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        8 9 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Konstruktion Befestigung Trennwandsystem Typ DataSafe Mit unserem System «DataSafe» trennen wir zwei Bereiche innerhalb einer Datenhalle komplett ab. Sowohl über als auch unter dem Doppelboden werden sämtliche Räume bestmöglich geschlossen. Die Wandelemente sind frei wähl- und kombinierbar. Die Montage der Trennwand als auch das Unterbodengitter erfolgt direkt auf den Doppelboden. Im Bereich der Trennwand sind die Dobbelbodenplatten nicht mehr zu öffnen. Dieses System kommt zum Einsatz, wenn Sicherheit hinsichtlich Zutritt und Durchreichung an oberster Stelle stehen. Trennwandsystem Typ DataFlex Unser Trennwandsystem «DataFlex» eignet sich hervorragend, um einzelne Bereiche im Datacenter zu unterteilen. Um den Zutritt gegen Unbefugte sicher zu stellen, werden zusätzlichen Gitterelemente vom Typ MultiSafe im Unterboden eingesetzt. Die Montage der Trennwand erfolgt durch den Doppelboden. Hierfür werden im Bereich der Stützen Ausschnitte im Doppelboden vorgenommen. Die Doppelbodenplatten können weiterhin geöffnet werden. 1 Deckenabstand Befestigung mit U-Profil für 0 mm Deckenabstand, komplett geschlossen • Sichert Zutritt • Preiswert und flexibel • Bodenplatten weiterhin zum Öffnen • Sichert Zutritt und Durchreichung • Minimale Öffnungen 1 Deckenabstand Je nach Aufsatzelement ca. 50 bis 150 mm 2 Stützen 50 x 50 mm Teleskopstützen, sendzimirverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL nach Wahl 6 Bodenabstand Befestigung mit ca. 100 mm Bodenabstand 3 Basis- und Aufsatzelement Gitterelement Typ MultiSafe oder Vollblechelement Typ MultiGuard, andere Elemente nach Absprache möglich 4 Sicherheitsverschraubungen Auf Kundenwunsch mit unlösbaren Sicherheitsverschraubungen 5 Montage durch Doppelboden Ausschnitt im Doppelboden für Teleskopstützen, Montage der Trennwand durch den Doppelboden, Bodenplatten sind auch im Bereich der Trennwand zum Öffnen Gitterelemente Typ MultiSafe werden horizontal im Unterboden verbaut. Befestigung auf Teleskopstützen oder bestehende Stützen des Doppelbodens. Der Abstand vom Gitterelement zum Beton- und Doppelboden beträgt je ca. 50 bis 150 mm. 7 Unterbodengitter 7 Unterbodengitter Gittermatten mit Maschung 25 x 25 mm aus 3 mm Draht. Vernietet auf Befestigungswinkel. Direktverschraubung der Winkel auf den Betonboden und an die Unterseite des Doppelbodens. Aussparungen imWinkel für Trägerprofile des Doppelbodens. Komplett geschlossen. 6 Bodenabstand Befestigung mit U-Profil für 0 mm Bodenabstand, komplett geschlossen 5 Montage auf Doppelboden Feste Verschraubung der Trennwand auf den Doppelboden, die Bodenplatten sind im Bereich der Trennwand nicht zu öffnen 4 Sicherheitsverschraubungen Auf Kundenwunsch mit unlösbaren Sicherheitsverschraubungen 3 Basis- und Aufsatzelement Gitter-, Voll- oder Lochblechelement, wählbar aus unserem Sortiment 2 Stützen 50 x 50 mm Stützen bis Raumhöhe 4.5 m, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl 50 x 100 mm Stützen bei Raumhöhe ab 4.5 m, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl
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