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            Kern Studer AG - Maschinenschutz

        
 18 Technische Informationen Höhe 2430 mm Höhe 2230 mm Höhe 2030 mm * Höhe 1830 mm Höhe 1630 mm Höhe 1430 mm Höhe 1230 mm Elementbreite 2500 mm Die Standardbreite der Doppelstabmatten beträgt 2500 mm, wobei die Elemente auch während der Montage auf die erforderliche Breite zugeschnitten werden können. Technische Spezifikationen: Maschenweite: 25 x 200 mm 50 x 200 mm 100 x 200 mm Drahtstärke horizontal: 2 x 8 mm Drahtstärke vertikal: 1 x 6 mm Höhe 1030 mm * Schutzgitter aus rahmenlosen Doppelstabmatten Typ GM * = Standardhöhe Flügeltüren Schiebetüren Doppelflügeltüren Die Türkonstruktion besteht aus einem schweren Stahlrahmen, in welchem die Doppelstab-Gittermatten eingeschweisst werden. Die Türabmessungen sind frei wählbar, wobei die Türhöhe üblicherweise der Systemhöhe entspricht. Befestigungssysteme mit Teleskopstützen 50x50 / 50x70 mm mit Bodenstützen 50x70 / 50x50 mm mit Boden-/Deckenkonsolen Bodenfuss Deckenanschluss Bodenstütze Bodenkonsole Deckenstabilisator
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