
Vandalenschutz
für eine gesicherte Installation 



Gitterboxen – Wandmontage

Standardmaße (ca. Innenmaße, mm) 
Höhen: 690, 1240, 1840, 2140, 2540 
Breiten: 820, 920, ... alle 100 mm, 2920  
Tiefen: 250, 400, 500, 600, 700

Spezialmaße:   Nach Absprache individuell anpassbar  

Oberfläche:  Pulverbeschichtet RAL 9018 Papyrusweiß, 
 feuerverzinkt 

Verschluss:  Vorbereitet für Vorhängeschloss

Montage:  Wandmontage

Zusätze:  Sicht-/Sonnenschutz 
 Ausschnitte 

Ausführung Gitterboxen

Unsere Gitterboxen zeichnen sich durch eine hohe Robustheit und  
Anpassungsfähigkeit aus. Mit dem modularen System können nahezu 
sämtliche Situationen im Standard und somit preisgünstig realisiert 
werden.

Die Montage kann anhand detaillierter Montageanleitungen bauseits 
oder durch unser geschultes Montagepersonal ausgeführt werden. 

Anpassbar auf die baulichen GegebenheitenGut gesichert durch ein Zahlenschloss oben und unten



Gittertrennwand –  
freistehend oder Boden-/Deckenbefestigung 

Systemhöhen:  2000 mm, 2300 mm, 2500 mm,  
2750 mm, 3050 mm

Oberfläche:  Pulverbeschichtet RAL 9018 Papyrusweiß, 
 feuerverzinkt 

Türen: Flügel-/Doppelflügeltüren, Schiebetüren

Verschluss:  Vorbereitet für Profilzylinder         

Montage:  Freistehend, Boden-/Deckenbefestigung

Vandalenschutz
Wandmontage  |  freistehend oder Boden-/Deckenbefestigung

Ausführung Gittertrennwand –  
Typ MultiSafe

Mit unserem flexiblen Gittertrennwand-System Typ MultiSafe können  
Installationen optimal geschützt werden. Unser umfangreiches 
Türensortiment bietet für jede Situation die passende Zugänglichkeit. 

Detaillierte technische Informationen zum System MultiSafe finden Sie  
in unserem Industrie-Hauptprospekt «Trennwände Industrie» oder auf 
www.kern-studer.de. 

Gerne beraten  

wir Sie persönlich.

Telefon 09324 97860 - 40

https://www.kern-studer.de/


Prospektübersicht: 

Ihr kompetenter Partner für Trennwände

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. 

www.kern-studer.dewww.kern-studer.de

Kern Studer AG

Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern

Tel. +41 44 783 22 44

info@kern-studer.ch

Kern Studer GmbH

Gewerbering Süd 12
D – 97359 Schwarzach am Main

Tel.  +49 9324 97860 - 40

info@kern-studer.de

Kern Studer SA

Champs-Lovats 21
CH – 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 24 445 66 00

contact@kern-studer.ch
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