
Waschküche
Einrichtungen & Unterteilungen
für Ein- und Mehrfamilienhäuser
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Unterteilungen
MultiSafe  |  L-3000  |  G-3000

Waschkücheneinrichtungen

Waschküchen-Unterteilungen können mit allen un-
seren Trennwandsystemen erstellt werden. Unser 
starkes Gittertrennwand-System MultiSafe ist zu 
diesem Zweck besonders gut geeignet.

Dieses System umfasst Flügeltüren in allen Brei-
ten und kann mit einem beliebigen Schliesssystem 
ausgestattet werden.

Das Lochblech-Trennwandsystem L-3000 gibt Ihrer 
Waschküche einen modernen Touch und bietet einen 
angenehmen Sichtschutz. 

MultiSafe
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L-3000

G-3000
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Wäschehänge
Aluline-3000
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Deckenmontage

Wandmontage

Wäschehänge Aluline-3000 

Unser Wäschehängesystem Aluline-3000 ist äusserst stabil und 
lässt sich allen räumlichen Gegebenheiten anpassen. Die robusten 
Befestigungsteile, Abhängungen und Schienen sind aus dickwan-
digem Aluminium und promatisiertem Stahlmaterial. 

• Wäschehängevorrichtung mit Aluprofilen

• Wäscheseilaufnahmen und Seilspanner

• Seilabstand 150 mm

• Kunststoffummanteltes Seil, weiss

• ca. 1900 mm ab Boden montiert
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Wäschetrockner «Secomat»

Kraftvoll, schnell und dennoch ressourcensparend trocknet der neue Raum-
luftwäschetrockner «Secomat» Ihre Wäsche. Er schont selbst empfindliche 
Kleidungsstücke – und dank bester Energieeffizienzklasse A auch die Um-
welt sowie Ihr Portemonnaie. 

Da der «Secomat» der Luft die Feuchtigkeit direkt entzieht und ableitet, 
schützt er zusätzlich Ihr Haus vor Schimmel, Rost und Fäulnis, indem er die 
Kellerräume trocken hält.  

* www.topten.ch: TopTest GmbH, 8032 Zürich
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«Secomat» Wäschetrockner

Wäschehänge Aluline-3000

Waschbecken

Waschmaschine/Tumbler

Ablagetisch

1

2

3

4

5

Technische Daten Secomat 75 Secomat 100 Secomat 150 Secomat 200

Wäschemenge 7,5 kg 10,0 kg 15,0 kg 20,0 kg

Masse B x H x T (cm) 54,5 x 62 x 33 65,5 x 69 x 39,5 65,5 x 69 x 39,5 65,5 x 69 x 39,5

Gewicht 39 kg 47 kg 47 kg 47 kg

Spannung 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz

Leistungsaufnahme bei 20°/60 % rF 345 W 989 W 989 W 989 W

Luftmenge 930 m3/h 1200 m3/h 1300 m3/h 1400 m3/h

Energieeffizienzklasse A A A A

www.topten.ch-Vergleich* beste  Energieeffizienz kürzesteTrocknungszeit kürzesteTrocknungszeit beste  Energieeffizienz

Empfehlung Einfamilienhaus 1 – 3 Wohnungen 3 – 6 Wohnungen 6 – 9 Wohnungen

http://www.topten.ch/
http://www.topten.ch/
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Ablagetische

Die Montage erfolgt ganz einfach an der 
Wand oder wird Ihren Bedürfnissen ange-
passt. 

Der aufklappbare Ablagetisch hat eine Grös-
se von 596 x 956 mm oder 596 x 1490 mm.

Wäschetrockner & Ablagetische 
«Secomat»   
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Waschmittelschränke
Vollblech  
1-Fach |  2-Fach |  3-Fach

Waschmittelschränke

Unsere abschliessbaren Waschmittelschränke eignen sich für die optimale Lagerung von Waschmitteln und Reinigungsutensilien in Waschküchen 
von Mehrfamilienhäuser.

Es stehen drei verschiedene Standardausführungen zur Verfügung. 1-Fach, 2-Fach, 3-Fach. In der Kombination können sämtliche Bedürfnisse kosten-
günstig realisiert werden.
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Inneneinrichtung

Technische Angaben

Ausführung:   Stahlblech punktgeschweisst, verzinkt und pulverbeschichtet, fix aufgeteilt in drei Fächer

Türen: Versenkte Vollblechtüren in Zapfenband gehalten

Verschluss: Schliesszylinder mit 2 Schlüsseln oder mit Ausschnitt für bauseitigen Kaba Zylinder

Masse: 1-Fach:    530 x 645 x 360 mm (H x B x T)
 2-Fach:  1050 x 645 x 360 mm  (H x B x T)
 3-Fach:  1560 x 645 x 360 mm  (H x B x T)
 Massanpassungen gegen Mehrpreis möglich

Montage:  Vorbereitet für Wandmontage

Farbe 

In unseren Standard Farben

• RAL 1018 Zinkgelb • RAL 6005 Moosgrün
• RAL 2009 Verkehrsorange • RAL 7016 Anthrazitgrau
• RAL 3000 Feuerrot • RAL 7035 Lichtgrau
• RAL 5010 Enzianblau  

oder gegen Mehrpreis RAL nach Wahl

3 x 3-Fach1-Fach
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Prospektübersicht: 

Ihr kompetenter Partner für Trennwände und Tore

Kern Studer AG

Weberrütistrasse 9
CH – 8833 Samstagern

Tel. 044 783 22 44
Fax 044 783 22 43

info@kern-studer.ch

Kern Studer SA

Champs-Lovats 21
CH – 1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 445 66 00
Fax 024 445 66 01

contact@kern-studer.ch

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. 

http://www.kern-studer.ch/
mailto:info@kern-studer.ch
mailto:contact@kern-studer.ch

