
›››AUTOMATISCHE 
SPERREN
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›››WER SIND WIR?

Ihre Sicherheit hat für uns Priorität... 

... wir beraten Sie gerne! 

Unser fachkundiges, motiviertes Team 
hilft Ihnen gerne weiter. 
Unser fachkundiges, motiviertes Team 
hilft Ihnen gerne weiter. 

Die Kern AG für Verkehrssicherheit mit Sitz in Samstagern bietet ein umfassendes Produkteprogramm
rund um das Thema «Verkehrswege sichern» im Innen- und Aussenbereich.
Mit unserer über 20-jährigen Erfahrung verfügen wir über ein hohes Mass an Kompetenz.

WAS TUN WIR? Wir führen ein breites und komplettes Verkaufsprogramm an Rammschutzpollern, 
Geländern, Leitplanken, Anfahr- und Prallschützen, Pfosten, Ketten, Beobachtungsspiegeln, Schranken 
und vieles mehr für den Schutz von Personen und Anlagen.

Fazit: Von der Beratung über die Planung, Fertigung und Lagerhaltung bis hin zur Installation stehen
wir Ihnen als starker Partner zur Seite.

WIE FINDEN SIE UNS? Besuchen Sie unsere Homepage, lassen Sie sich von unseren verschiedenen 
Themenkatalogen inspirieren, nutzen Sie unseren «Online-Shop» oder noch besser: 
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Unser Aussendienst unterstützt Sie auch gerne 
vor Ort mit unserem Know-how.

www.kernag.ch

https://www.kernag.ch/
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›››SCHRANKEN

Unsere Schranken dienen zur optimalen Absicherung von privatem und industriellem Parkraum.
Egal, ob Sie Ihren Parkplatz vor unbefugten Fremdparkern schützen wollen oder den 
Fahrzeugverkehr ordnen möchten, unsere manuellen und automatischen Schrankensysteme sind 
stets die beste Wahl für eine intelligente Zufahrtskontrolle.

Die hohe Funktionalität und Langlebigkeit sowie die breite Auswahl an Zubehör 
machen sie besonders vielseitig und praktisch.



›››ELEKTROSCHRANKE

BERUHIGEND ZUVERLÄSSIG

Die serienmässig in den Antrieb integrierte Soft -Anlauf und Soft -Stop Funktion sorgt für einen sicheren Betrieb. 
Die Schranke läuft ruckfrei an und bremst beim Schliessen sanft ab – zuverlässig und ruhig.

DAUERHAFT FUNKTIONSSICHER 

Die besonders robusten Schrankenanlagen sind in jeder Situation absolut betriebs- und funktionssicher. 
Der Einsatz von witterungsbeständigen Materialien macht unsere Antriebe besonders resistent.
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NETZANSCHLUSS 230 V Wechselspannung ± 10%, 50 Hz 

STEUERUNG Komfortable Mikroprozessorsteuerung mit LED-Anzeige für Fehlerdiagnose, Steuerspannung 24 V, Schutzart IP 54. 
Über DIP-Schalter können verschiedene Betriebsmodi eingestellt werden. Bei B24 können zusätzlich über Potentiometer die Abschaltempfindlichkeit, 
die Laufgeschwindigkeit und die Softlaufgeschwindigkeit eingestellt werden. 

ENDABSCHALTUNG Einstellbare mechanische Endschalter, bei B24 über einstellbare mechanische Endanschläge. Die Endlagen sind 
werkseitig für eine 90° Öffnung eingestellt. Eine Geländeanpassung kann mit der beweglichen Baumaufnahme erfolgen. 

ABSCHALTAUTOMATIK Reverserbetrieb, d.h. bei Hindernisauflauf wird die Schliessbewegung sofort gestoppt und umgekehrt 
bis Endlage “AUF“ erreicht ist. 

›››ELEKTROSCHRANKE

ELEKTROSCHRANKE 
B23/B24/B25

Typ/Artikel B23 B24 B25
Gewicht 48 kg 48 kg 55 kg

Leistung 100 W 100 W 100 W

Öffnungen pro Tag 900 700 700

Laufgeschwindigkeit ca. 2,5 – 6 Sek. ca. 2,5 – 6 Sek. ca. 4 – 9 Sek.

Absperrbreite 2,5 – 3,0 m 3,0 – 4,0 m 4,0 – 5,0 m

Einsatzgebiet
Privat 

und gewerblich
Privat 

und gewerblich
Privat 

und gewerblich

Knickbaumeinrichtung   

Hängegitter   –

ELEKTROSCHRANKE 
B3000/B5010
ELEKTROSCHRANKE ELEKTROSCHRANKE 
B3000/B5010B3000/B5010B3000/B5010
ELEKTROSCHRANKE ELEKTROSCHRANKE ELEKTROSCHRANKE 
B3000/B5010

B3000 B5010
72 kg 72 kg

400 W 370 W

7000 3000

ca. 1,7 Sek. ca. 3,8 Sek. 

1,7 – 3,0 m 3,0 – 5,0 m

Gewerblich 
und industriell

Gewerblich 
und industriell

 

– 

ELEKTROSCHRANKE
B6010/B8010
ELEKTROSCHRANKEELEKTROSCHRANKEELEKTROSCHRANKE
B6010/B8010B6010/B8010

B6010 B8010
110 kg 110 kg

300 W 300 W

1000 700

ca. 8 Sek. ca. 8 Sek. 

5,0 – 6,0 m 6,5 – 8,0 m

Gewerblich 
und industriell

Gewerblich 
und industriell

– –

 –

Schrankenbaum rund mit 
optionalem LED-Leuchtband 
für B6000 und B8000

Schrankenbaum oval mit 
optionalem LED-Leuchtband 
für B23, B24, B25, 
B3000 und B5010

ELEKTROSCHRANKE TYP B23/B24/B25

•  Elektromechanische Schranke mit Federausgleich für Anwendungen 
bis max. 900 Öffnungen/Tag

•  Robuste, langlebige Motor-Getriebeeinheit – alle Getriebeteile laufen 
in einem Ölbad, Gleichstrommotor 24 V

•  Serienmässige Notentriegelung von aussen mittels Schlüssel 

•  Mikroprozessorgesteuert: 
Automatisches Einlernen von Abschaltautomatik und Endlagen

•  Soft-Anlauf/Soft-Stop

•  3 Betriebsarten (Automatik-Totmann-Auf/Stop/Zu) anwählbar

ELEKTROSCHRANKE TYP B3000 – B8000

•  Elektromechanische Schranken mit Federausgleich für Absperrungen 
in stark verkehrsbelasteten Durchfahrtsbereichen, wie z.B. Parkhäuser, 
kostenpflichtige Parkplätze, Werkschutzeinrichtungen etc.

•  Robuste, langlebige Motor-Getriebeeinheit – alle Getriebeteile laufen 
in einem Ölbad, Wechselstrommotor 230 V

•  Zubehör wie Knickbaumeinrichtung, Hängegitter, Auflagestütze oder 
Pendelstütze verfügbar

•  Serienmässige Notentriegelung

•  Mikroprozessorgesteuert: Automatisches Einlernen von 
Abschaltautomatik, Endlagen über Endschalter einstellbar

•  Soft-Anlauf/Soft-Stop

•  3 Betriebsarten (Automatik-Totmann-Auf/Stop/Zu) anwählbar

Y-Aufnahme für 
Elektroschranke B7010 
und B8010
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Hängegitter mit Pendelstütze Knickbaumeinrichtung 

KABELVERLEGEPLAN

1.  Zuleitung 230 V   

2.  Zuleitung 
Zutrittskontrolle innen 

3.  Zuleitung 
Zutrittskontrolle aussen 

4.  Zuleitung Lichtschranke 
Empfänger 

5.  Zuleitung Lichtschranke 
Sender 

6.  Induktionsschleifen 
(Sicherheit bzw. Anforderung 
für Ein-/Ausfahrt) 

Auflagestütze
Klappvorrichtung 
zur seitlichen NotöffnungPendelstütze

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKEN

1

2

3

4

5

6

6 6
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Die solarbetriebene Schrankenanlage ermöglicht einen ganzjährigen Betrieb ohne Netzstromversorgung.

Die Schranke ist mit leistungsstarken Solarmodulen und Solar-Gel-Akkus ausgestattet, welche in Wintermonaten 
bis zu 20 – 50 und in Sommermonaten bis zu 100 Öffnungen ermöglichen. Die Reservekapazität 
ist bei rund 10 Tagen, was einen verlässlichen Betrieb auch bei anhaltendem Schlechtwetter gewährleistet.

Die hohe Funktionalität und Langlebigkeit sowie die breite Auswahl an Zubehör machen sie besonders 
vielseitig und praktisch.

›››SOLARSCHRANKE

Die solarbetriebene Schrankenanlage ermöglicht einen ganzjährigen Betrieb ohne Netzstromversorgung.Die solarbetriebene Schrankenanlage ermöglicht einen ganzjährigen Betrieb ohne Netzstromversorgung.Die solarbetriebene Schrankenanlage ermöglicht einen ganzjährigen Betrieb ohne Netzstromversorgung.

Die Schranke ist mit leistungsstarken Solarmodulen und Solar-Gel-Akkus ausgestattet, welche in Wintermonaten Die Schranke ist mit leistungsstarken Solarmodulen und Solar-Gel-Akkus ausgestattet, welche in Wintermonaten Die Schranke ist mit leistungsstarken Solarmodulen und Solar-Gel-Akkus ausgestattet, welche in Wintermonaten 

ist bei rund 10 Tagen, was einen verlässlichen Betrieb auch bei anhaltendem Schlechtwetter gewährleistet.

Die hohe Funktionalität und Langlebigkeit sowie die breite Auswahl an Zubehör machen sie besonders 

ELEKTROSCHRANKE SOLAR
B23/B24/B25

Typ/Artikel B23 Solar B24 Solar B25 Solar
Gewicht 48 kg 48 kg 55 kg

Leistung 100 W 100 W 100 W

Öffnungen pro Tag objektspezifisch objektspezifisch objektspezifisch

Laufgeschwindigkeit ca. 2,5 – 6 Sek. ca. 2,5 – 6 Sek. ca. 4 – 9 Sek.

Absperrbreite 2,5 – 3,0 m 3,0 – 4,0 m 4,0 – 5,0 m

Einsatzgebiet
Privat 

und gewerblich
Privat 

und gewerblich
Privat 

und gewerblich

Knickbaumeinrichtung – – –

Hängegitter   –



›››COMPACT DREHSCHRANKE

Montageschema

Die neue Generation der horizontal schwenkbaren Schranken. Modern 
und optisch ansprechend. Leicht zu bedienende Schranke mit zwei Auflage-
pfosten für optimalen Schutz in geschlossener und geöffneter Position. 

Umfangreiche Ausstattung: Dreh- und Auflagepfosten verzinkt und rot 
pulverbeschichtet, breiter Aluminiumbaum (90 x 60 mm), mit Antisitzleiste 
und roten Reflexstreifen, einschliesslich Zylinderschloss.

NEU Stärkere Aluminium-Querstrebe, 60 x 30 mm. 
Noch stabiler und noch robuster. 

Zum Aufdübeln – auf Wunsch zum Einbetonieren.

Der Schrankenbaum rastet automatisch alle 90° ein. Abschliessbar 
durch KABA-5000 Zylinder inkl. 2 Schlüssel. (Der Schlüssel lässt 
sich nur in eingerastetem Zustand abziehen.) Schliessoption: Dreikant-
schloss statt KABA-5000 Zylinder, Ø 22 mm.

MASSE
Drehpfosten: 100 x 100 x 1000 mm; Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm; 
Auflagepfosten: 50 x 50 x 1000 mm; 
Aluminiumbaum: 90 x 60 mm; Maximallänge: 4500 mm 

Gesamtlänge (mm) Lichte Weite (mm) Artikel
2500 2205 225.24.432

3000 2705 225.24.693

3500 3205 225.29.755

4000 3705 225.29.724

4500 4205 225.28.929
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Neu konzipierte, moderne, horizontal drehbare Schranke. 
Robuster Drehpfosten aus Stahl, verzinkt und rot pulverbeschichtet. Breiter Aluminiumbaum (90 x 60 mm) 
für gute Sichtbarkeit mit integrierter Antisitzleiste. Weiss beschichtet mit roten Reflexstreifen. Die zusätzliche 
Querstrebe (40 x 40 mm) erhöht die Stabilität. 

Zwei Ausführungen: Mit festem Auflagepfosten oder mit Pendelstütze. Dreh- und Auflagepfosten zum Aufdübeln – 
auf Wunsch zum Einbetonieren. 

Der Verschlussbolzen der COMPACT Systemschranke rastet in offener und geschlossener Position automatisch 
ein. Abschliessbar durch KABA-5000 Zylinder inkl. 2 Schlüssel. (Der Schlüssel lässt sich nur in 
eingerastetem Zustand abziehen.) Schliessoption: Dreikantschloss statt KABA-5000 Zylinder, Ø 22 mm.

MASSE 
Drehpfosten: 220 x 100 x 1000 mm; Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm; Aluminiumbaum: 90 x 60 mm; 
Maximallänge: 7000 mm 

›››COMPACT SYSTEMSCHRANKE 
MIT GEGENGEWICHT

Gesamtlänge (mm) Lichte Weite (mm) Artikel
3000 1895 226.24.283

3500 2395 226.23.453

4000 2895 226.20.211

4500 3395 226.23.358

5000 3895 226.26.559

5500 4395 226.20.445

6000 4895 226.26.388
 Mit Pendelstütze

Gesamtlänge (mm) Lichte Weite (mm) Artikel
4000 2895 226.29.274

4500 3395 226.25.650

5000 3895 226.29.856

5500 4395 226.27.529

6000 4895 226.25.934

6500 5395 226.24.133

7000 5895 226.28.401
Mit Auflagepfosten
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›››COMPACT SYSTEMSCHRANKE 
MIT GASDRUCKFEDER

 Mit Pendelstütze

Gesamtlänge (mm) Lichte Weite (mm) Artikel
3320 2900 222.24.949

3820 3400 222.25.156

4320 3900 222.22.549

4820 4400 222.27.060

5320 4900 222.22.516

5820 5400 222.26.548

6320 5900 222.24.380

Gesamtlänge (mm) Lichte Weite (mm) Artikel
3320 2900 222.29.410

3820 3400 222.28.372

4320 3900 222.25.184

4820 4400 222.23.852

5320 4900 222.27.798

5820 5400 222.20.858

6320 5900 222.29.758

Systemschranke mit integrierter Gasdruckfeder für hohen Bedienkomfort. Die moderne Optik, der hohe Qualitäts-
anspruch und die bereits vollwertig ausgestattete Standardausführung lassen kaum Wünsche offen. 
Alle Stahlteile verzinkt und rot pulverbeschichtet. Breiter Aluminiumbaum (90 x 60 mm), mit Antisitzleiste und 
Reflexstreifen. Einschliesslich KABA-5000 Schliessung. 

Zwei Ausführungen: Mit festem Auflagepfosten oder mit Pendelstütze. Dreh- und Auflagepfosten zum Aufdübeln – 
auf Wunsch zum Einbetonieren. 

Der Verschlussbolzen der COMPACT Systemschranke rastet in offener und geschlossener Position automatisch 
ein. Abschliessbar durch KABA-5000 Zylinder inkl. 2 Schlüssel. (Der Schlüssel lässt sich nur in 
eingerastetem Zustand abziehen.) Schliessoption: Dreikantschloss statt KABA-5000 Zylinder, Ø 22 mm.

MASSE
Drehpfosten: 200 x 100 x 1000 mm; Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm; Aluminiumbaum: 90 x 60 mm; 
Maximallänge: 6350 mm 

Mit Auflagepfosten
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Neu konzipierte, moderne, horizontal drehbare Schranke. 
Robuster Drehpfosten aus Stahl, verzinkt und rot pulverbeschichtet. 
Breiter Aluminiumbaum (90 x 60 mm) für gute Sichtbarkeit 
mit integrierter Antisitzleiste. Weiss beschichtet, mit roten Reflexstreifen. 
Die zusätzliche Querstrebe (60 x 30 mm) erhöht die 
Stabilität. Zum Aufdübeln – auf Wunsch zum Einbetonieren.

Der drehbare Flügel rastet automatisch alle 90° ein. Abschliessbar 
durch KABA-5000 Schliesszylinder inkl. 2 Schlüssel. Alternativ auch mit 
Dreikantschloss lieferbar.  

MASSE
Drehpfosten:100 x 100 x 1000 mm; Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm; 
Aluminiumbaum: 90 x 60 mm; Maximallänge: 3250 mm pro Flügel

›››COMPACT GATTERSCHRANKE

MontageschemaMontageschema

Gesamtlänge 
je Flügel (mm)

Lichte Weite 
je Flügel (mm) Artikel

1250 1050 221.29.973

1750 1550 221.22.813

2250 2050 221.27.418

2750 2550 221.21.467

3250 3050 221.25.404

1.500

500

500

1500 mm

500 mm

500 mm

Schliessung Dreikantschloss KABA-5000 Schliesszylinder
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›››PARAT GATTERSCHRANKE

Langlebige, zweiseitige Gatterschranke, horizontal schwenkbar. Mit 
je einem fest eingebauten, dennoch drehbaren und einem herausnehm-
baren Pfosten. Abschliessbar durch seitlichen Dreikantverschluss 
nach DIN 3223. Alternativ mit Zylinderschloss. Für zeitweises Sperren 
von Wegen, Einfahrten... 

Alle Stahlteile feuerverzinkt und lackiert. Auffällig rot-weiss abgesetzt. 
Zum Einbetonieren. Pfosten mit zwei Aussparungen zur Aufnahme der 
Querbalken.

MASSE
Drehpfosten: 70 x 70 x 1000 mm (Überflur); Querbalken: 60 x 40 mm; 
Maximallänge: 3500 mm pro Flügel

Zubehör: Zusätzliche Bodenhülsen für das Absetzen 
der geöffneten Schrankenflügel.

13

Gesamtlänge 
je Flügel (mm)

Lichte Weite 
je Flügel (mm) Artikel

1500 1400 220.12.694

2000 1900 220.10.527

2500 2400 220.11.460

3000 2900 220.12.737

3500 3400 220.12.333
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Absperrpoller sichern wirkungsvoll Parkplätze und Durchfahrten. Sie sind die ideale Lösung, 
wenn Schranken aus ästhetischen, verkehrstechnischen oder Sicherheitsgründen nicht eingesetzt 
werden können. Unsere Poller gibt es entweder feststehend oder sie können per Knopfdruck 
in den Boden versenkt werden. Sie sind flexibel einsetzbar und besonders gut gegen Vandalismus 
geschützt. Als Designvariante bieten wir die Absperrpoller auch in Edelstahl an.

›››POLLER

Absperrpoller sichern wirkungsvoll Parkplätze und Durchfahrten. Sie sind die ideale Lösung, 
wenn Schranken aus ästhetischen, verkehrstechnischen oder Sicherheitsgründen nicht eingesetzt 
werden können. Unsere Poller gibt es entweder feststehend oder sie können per Knopfdruck 
in den Boden versenkt werden. Sie sind flexibel einsetzbar und besonders gut gegen Vandalismus 



15



16

››› POLLER

Typ/Artikel DK700 DKN500* DKN700* DKH600 DKH800
Durchmesser/Höhe (mm) 194/700 220/500 220/700 273/600 273/800

Gewicht 105 kg 90 kg 110 kg 142 kg 157 kg

Stahl lackiert     

Edelstahl optional –    

LED-Beleuchtung Standard Optional Optional Optional Optional

Leistung 130 W 300 W 300 W 500 W 500 W

Öffnungen pro Tag 500 1500 1500 2000 2000

Laufgeschwindigkeit 9 Sek. 6 Sek. 9 Sek. 5 Sek. 6,5 Sek.

DKN500/DKN700
Abmessungen/Fundament (mm)

DK700
Abmessungen/Fundament (mm)

DKH600/800
Abmessungen/Fundament (mm)

* Auch erhältlich als feststehender Poller (Ø 210 mm) zum Aufdübeln, lackiert oder in Edelstahlausführung.

HYDRAULISCH
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 1.  Steuereinheit  

 2.  Empfänger 

 3.  SOS 

 4.  Blinkleuchte  

 5.  Schlüsselschalter 

 6.   DAKOTA DK/DKN
  Kabel beigestellt 

 7.  Induktionsschlaufe

 8. Senderfotozelle

 9. Empfängerfotozelle

 10. Ampel

EIGENSCHAFTEN ABSPERRPOLLER

•  Parkplatz- und Durchfahrtssperren

•  Absperrung für Zufahrten und Wegeinmündungen

•  Versenkt sich selbstständig auf Befehl

•  Umfahrsicher getestet auf dynamische und statische Seitenkräfte 

•  Soft -Stop vor der Endlage

•  Maximal vier Poller in Serie schaltbar pro Steuereinheit 

•  Externe Steuereinheit

Optional LED-Beleuchtung


1 2

4

3

5

108

7

6

9

7
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›››SEILABSENKER

Oft ist es nicht möglich die eigenen Parkplätze vor dem Haus mit einem Dreh- oder Schiebetor wirkungsvoll gegen unerlaubtes Parken zu 
schützen. Gerade in der Stadt und bei hohem Parkaufkommen sind ungesicherte Parkplätze oft schnell mit Fremdparkern gefüllt. Eine praktische 
und preiswerte Lösung ist die Parkplatzabsperrung PAS. Das PAS System ist in Stahl (PAS-S) und Aluminium (PAS-A) erhältlich, es 
kann bis zu 15 m Länge sicher und flexibel per Knopfdruck, in Sekundenschnelle, abgrenzen und öffnen. Darüber hinaus ist das PAS System 
auch als Doppel-Parkplatzabsperrung in stabiler Stahl-Ausführung erhältlich und kann hier bis zu 2 x 15 Meter wirkungsvoll sichern.

Kette

Seil

79
5 

m
m 10

00
 m

m

max. 15 m

max. 5 m

PAS-A (Aluminium)


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NETZANSCHLUSS 230/240 V, 50 Hz Standby ca. 2 W

MAX. ZUGKRAFT 500 N

STEUERUNG Die Steuerung verfügt über 
eine mikroprozessorgesteuerte, nicht manipulierbare, 
einfehlersichere Kraftabschaltung

EINSCHALTDAUER 30%

ENDABSCHALTUNG Wegelernung und zusätzlicher 
Endanschlag für Zu-Position

ABSCHALTAUTOMATIK Kraftbegrenzung für beide Laufrichtungen 
selbst lernend und selbst überprüfend

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT bis 9 Sek.

AUTOMATISCHER ZULAUF Individuell einstellbar, 
Offenhaltezeit 10 – 150 Sek.

MOTOR 24 V Gleichspannungsmotor mit Schneckengetriebe

PAS-S (Stahl) Kette

Seil

78
5 

m
m 10

00
 m

m

max. 7,5 m

max. 15 m



GEHÄUSE Aluminium (PAS-A) oder in Edelstahl und lackiert (PAS-S)

FUNKANLAGE 4 Kanal Handsender im Lieferumfang, 
Frequenz: 868 MHz
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SOLIDE UND ZUVERLÄSSIG

Der robuste Edelstahl-Parkbügel sichert Ihren Parkplatz bequem und zuverlässig per Knopfdruck. Die selbstversorgende Parkplatzsperre mit integriertem 
Photovoltaik-Panel ist einfach und schnell montiert und benötigt keine weiteren Elektroinstallationen.

Dank unserem energieeffizienten Kontrollsystem kann der Parkbügel über mehrere Wochen ohne Sonneneinstrahlung bedient werden und bietet somit 
optimale Zuverlässigkeit.

››› PARKPLATZSPERREN

PARKBÜGEL SOLAR
• Zur Stellplatzabsicherung von einzelnen Parkplätzen

•  Einfache und schnelle Montage

•  Solare Stromversorgung (auch elektrisch erhältlich) 

•  Mit Widerstandssensor 

•  Swing-Funktion gegen Anfahrschäden 

470

94

62
0

75
0

Abmessungen PB Solar (mm)

Allgemeine Eigenschaften
•  Stromversorgung: 12 Vdc 

•  Manöverzeitspanne: 8 s 

•  Betriebstemperatur:
 −20°…+55°

• Gewicht: 23 kg

Eingebauter Empfänger

• Anzahl Kanäle: 4
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SESAM KIPP-PFOSTEN

Seit Jahrzehnten bewährt: Zum Sperren von Verkehrswegen aller Art, 
Parkplätzen, Sperrzonen, Feuerwehrflächen nach DIN 14090. 
Reduzierte Überfahrhöhe: 78 mm. Robuster Stahlpfosten 70/70 mm. 
Wahlweise mit gleichschliessendem Rundzylinder-Schloss (ver-
schiedenschliessend möglich) oder Dreikantverschluss für Überflur-
Hydrantenschlüssel nach DIN 3223. 

Zwei Befestigungsarten: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse 
(330 mm), zum Aufdübeln mit Bodenplatte.

Korrosionsbeständig: Feuerverzinkt und rot/weiss lackiert. 
Sonderlackierung oder nur feuerverzinkte Ausführung möglich. 
Bei Bestellung mit einer Öse bitte Kipprichtung nennen.

SESAM PRIVAT KIPP-PFOSTEN

Der extra flache Parkbügel – mit dem einzigartigen SESAM-Privat 
schützen Sie Parkplätze zuverlässig vor Fremdparkern:

•  Die minimierte Überfahrhöhe (68 mm) wird von allen Fahrzeugen 
mühelos überfahren

• Der Anfahrschutz schont die Reifen

•  Ausserordentlich stabil durch die seitliche Führung des Oberteils

• Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

SESAMPLUS KIPP-PFOSTEN MIT BODENWANNE

Kippbarer Sperrpfosten zum Sperren oder vorübergehendes Freigeben 
von Verkehrswegen, Zufahrten und Parkplätzen. Ebenerdig versenkbar mit 
Profil-Zylinderschloss oder Dreikantschloss.

•  Rohrdurchmesser: 70 x 70 mm

•  Gesamthöhe: 900 mm Überflur

•  Ausführung: Feuerverzinkt, rot-weiss oder 
gelb-schwarz kunststoffbeschichtet

•  Wartung: Eingedrungener Schmutz halbjährig beseitigen

•  KABA-5000 oder vorbereitet für CH-Zylinder gegen Aufpreis möglich
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PARAT B

Für Strassen und Plätze, die nur vorübergehend für den Verkehr freige-
geben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fussgängerzonen, Marktplätze, 
Parkplätze, Garageneinfahrten... Von der Feuerwehr empfohlen für 
Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14090. Herausnehmbar durch Drei-
kantverschluss nach DIN 3223. 

Keine Unfallgefahr bei herausgenommenem Pfosten: Die mit der 
Strassendecke bündige Bodenhülse hat nur eine kleine Öffnung.  

Zwei Befestigungsarten:

• Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm) 

• Zum Aufdübeln mit Spezial-Bodenplatte

Korrosionsbeständig: Feuerverzinkt und lackiert. Auf Wunsch 
nur feuerverzinkt (Ausführung F).

››› PARAT A/PARAT B (Herausnehmbarer Sperrpfosten)

Herausnehmbarer Sperrpfosten um Wege, Zufahrten und Plätze für den Verkehr 
zu sperren oder freizugeben. 

PARAT A Sperrpfosten sind aus Stahl, feuerverzinkt und rot/weiss beschichtet. 
Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (330 mm), Überflurhöhe 1000 mm. 

Mit seitlichem Profil-Zylinderschloss, gleichschliessend und drei Schlüsseln. 
Verriegelung rastet selbstständig ein. Auf Wunsch verschieden-
schliessende Ausführung oder Einbau eines bauseitsgestellten Profilzylinders 
möglich (Schliessanlage). 

Drei Pfostendurchmesser: Ø 60 mm und 76 mm, oder 70/70 mm.

Durch eine zusätzliche Bodenhülse (nicht inbegriffen) kann 
das gelöste Oberteil an einer anderen Stelle eingesetzt werden.

Zubehör: Abdeckkappe selbst verriegelnd für Bodenhülse.

Option: KABA-5000 Zylinder oder vorbereitet für Zylinder Ø 22 mm 
gegen Aufpreis möglich (nur bei Ø 76 oder 70 x 70 mm).

››› Hinweis: Bei Einsatz auf Feuerwehrflächen bitte mit der 
örtlichen Behörde klären. Zum Öffnen mit Dreikantschlüssel 
empfiehlt sich der Sperrpfosten PARAT B.

››› Hinweis: Dreikantschlüssel gehören nicht zum Lieferumfang. 
Bitte gegebenenfalls extra bestellen. Ggf. zusätzliche 
Bodenhülse oder Bodenplatte bestellen, die den Pfosten im 
geöffneten Zustand aufnimmt.
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››› MORION SPERRPFOSTEN

Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen, etc. MORION Sperrpfosten sind 
abgestimmt mit dem MORION Systemgeländer, den Kipp-Pfosten SESAM und den herausnehmbaren PARAT-
Sperrpfosten. Sie lassen sich daher ideal untereinander kombinieren. Dem Einsatz entsprechend können 
Sie unter verschiedenen Oberflächenvarianten wählen. Alle Pfosten können mit einer beliebigen Anzahl von 
Kettenösen ausgestattet werden. 

Zum Einbetonieren: Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminiumkappe; 1330 mm lang; davon 330 mm Unterflur. 

Zum Einbetonieren mit Erdankerstab oder zum Einsetzen in die nicht verschliessbare MORION Bodenhülse 
(zum schnellen Herausnehmen).

Zum Aufdübeln: MORION Sperrpfosten aus Stahl mit Aluminiumkappe; 1000 mm lang; zum Aufdübeln 
auf geraden Flächen mit angeschweisster Bodenplatte160/140/10 mm. 4 Befestigungs-Bohrungen Ø 13 mm; 
Bohrabstand 120 x 110 mm.
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››› FLÜGELTORE 
MIT ANTRIEB
Unsere erstklassig verarbeiteten Doppelflügeltore sind sowohl elektrisch mit Torantrieb als auch manuell bedienbar. 
In vier optisch unterschiedlichen Ausführungen überzeugen die Flügeltore mit ihrem zeitlosen Design. 

Die witterungsbeständigen Flügeltore sichern ihre Einfahrt und bietet einen optimalen Sichtschutz. Sie funktionieren 
selbst bei schwierigen Gegebenheiten und bei breiten Hauseinfahrten zuverlässig.
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Flügeltor in Zaunoptik horizontal
Füllung:  Im Rahmen
Optik:  Latten horizontal, Breite 100 mm
Abstand:  Ca. 80 mm (zwischen den Latten)

Flügeltor mit Paneelenoptik vollflächig
Füllung:  Im Rahmen
Optik:  Paneele ganzflächig 340 mm hoch pro Einheit, 100 % Sichtschutz

Flügeltor mit Glattblech vollflächig
Füllung:  Im Rahmen
Optik:  Glattblechfüllung ganzflächig 2 mm stark, 100 % Sichtschutz

Flügeltor in Zaunoptik vertikal
Füllung:  Im Rahmen
Optik:  Latten horizontal, Breite 100 mm
Abstand:  Ca. 80 mm (zwischen den Latten)

Verlangen Sie unseren detaillierten Prospekt 
«Einfahrtstore»
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›››FLÜGELTORE MIT ANTRIEB – EINBAUSITUATION VOR ORT
C

Befestigung an vorhandenem 
Mauerwerk oder Pfosten: 
Bei der Standardbefestigung ist ein Mauer-
werk oder Pfosten bereits vorhanden und 
das Universal- Befestigungsprofil kann einfach 
an diesem befestigt werden. Bitte beachten: 
Im Falle einer Automatisierung  zwingend die 
Pfostenbreite und das Mass C (siehe Zeich-
nung) angeben.

Befestigung ohne vorhandenes 
Mauerwerk oder Pfosten: 
Sollte kein Mauerwerk, Pfosten oder ähnliche 
Befestigung zur Tormontage vor Ort vor-
handen sein, liefern wir Ihnen die passenden 
Torpfosten. Alle unsere Befestigungspfos-
ten (Grundfläche 180 x 180 mm) sind aus 
unverwüstlichem Aluminium und im identi-
schen RAL-Farbton wie die gesamte Toranla-
ge und die dazugehörigen Torflügel. Der 
Befestigungspfosten kann einbetoniert oder 
auf ein bestehendes Fundament (mit einer 
Montagehülse) montiert werden. Wenn der 
Befestigungspfosten einbetoniert wird, 
erhöht sich  die Länge des Pfostens (Lichte 
Höhe + 60 cm). 

Option A

Option B

Pfostenbreite

Befestigung der Montagehülse

Bestehendes Fundament Befestigungspfosten zum 
Einbetonieren

Je nach Einbausituation vor Ort werden die Flügeltore freistehend mit 
passendem Torpfosten oder an ein vorhandenes Mauerwerk befestigt. 
Ergänzend bietet die Kern AG für Verkehrssicherheit Flügeltore mit 
Eingangstür und Gartenzaunanbindung an.
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›››STANDARD RAL-ÜBERSICHT

RAL 1015 RAL 1019 RAL 3005 RAL 5003 RAL 5014

RAL 5023 RAL 5024 RAL 6005 RAL 6009 RAL 6021

RAL 7004 RAL 7006 RAL 7012 RAL 7016 RAL 7022

RAL 7035 RAL 7039 RAL 7046 RAL 8011 RAL 8014

RAL 8019 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007
RAL 9016

RAL 9017

RAL 1015 RAL 1019 RAL 3005 RAL 5003 RAL 5014

RAL 5023 RAL 5024 RAL 6005 RAL 6009 RAL 6021

RAL 7004 RAL 7006 RAL 7012 RAL 7016 RAL 7022

RAL 7035 RAL 7039 RAL 7046 RAL 8011 RAL 8014

RAL 8019 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007
RAL 9016

RAL 9017

Anhand von 26 frei auswählbaren RAL-Farben kann das Flügeltor ideal 
an die Umgebung ihres Hauses angepasst werden. Für alle weiteren 
Farbwünsche bieten wir die gesamte RAL-Farbenwelt auf Anfrage an.
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››› FREITRAGENDE 
SCHIEBETORE
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Die vielseitigen Systemtore passen sich perfekt an die Umgebung an. Neben verschiedenen Stan-
dardausführungen, die montagefertig angeliefert werden, lassen sich die Schiebetore modular je 
nach Anforderung verändern. Die modulare Bauweise mit unterschiedlichen Profillängen ermöglicht 
wenig Verschnitt und macht sich deutlich im Preis bemerkbar, da automatisch der Materialverbrauch 
optimiert wird.

Neben senkrechte und waagrechte Paneelen in Zaunoptik, besteht die Möglichkeit auch für eine 
geschlossen Paneelenoptik. Ob Holz, Blech oder anderes Material, die Torfüllung kann frei nach 
Wunsch gewählt werden.

Verlangen Sie unseren detaillierten Prospekt 
«Einfahrtstore»
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Standard-Grundfarbe
Laufschienesysteme, RVS-Komponenten, Staketen, 
Führungs- und Einlaufsäulen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot für Ihr Projekt. Unseren Anfragebogen finden Sie auf unserer Webseite www.kernag.ch oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail an info@kernag.ch.

Toranbauteile in glasperlengestrahltem Edelstahl sind von der Beschichtung ausgenommen: Antrieb, Bedienelemente, Sicherheitseinrichtungen und 
alle Edelstahlteile (Einlaufgabel, Einlaufschuh, Führungsbügel, hinterer Entlastungsrollenbock, Spannstrebenschloss, Querverstrebungen, U-Winkel für 
Spannstrebe, Kopfdeckel). Auf Anfrage ist dies möglich: Siehe Anfragebogen.

Individuelles Schiebetor
Es steht ein breites Spektrum an Farben in 
Pulverbeschichtung oder Nasslackierung zur 
Verfügung.

Standard Oberflächen-
Farben für Torfüllungen 
Je nach Füllungsart stehen unterschiedliche Stan-
dard RAL-Farben ohne Aufpreis zur Verfügung. 
Diese werden im Anfrageformular zu den unter-
schiedlichen Füllungsarten angezeigt.

›››FREITRAGENDE SCHIEBETORE

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6005
Moosgrün

RAL 9010
Reinweiss

Alu eloxiert
Silber

IHRE PASSENDE FÜLLUNG NICHT DABEI? 

WIR ERSTELLEN AUCH INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

mailto:info@kernag.ch
https://www.kernag.ch/
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INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN UND FÜLLUNGEN
Die exklusiven und individuellen Schiebetore für den Privat- und Industriebe-
reich passen sich perfekt an die Umgebung an. Die Sonderanfertigungen 
können frei nach Kundenwunsch gefertigt werden.

Die Systemlaufwerkstechnik mit variablen Toraufbauten erfüllt die höchsten 
Ansprüche an Qualität, Funktionssicherheit und Langlebigkeit. Die Schie-
betore werden montagefertig angeliefert. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein 
persönliches Angebot für Ihr Projekt.

STAKETEN 
40 x 40 mm,
Stababstand: ca. 100 – 120 mm 
(Abhängig von Torgrösse), 
mittig-senkrecht im Rahmen eingebaut

PANEELE SENKRECHT
in Zaunoptik, 140 mm,
Stababstand: ca. 20 mm,
mittig-senkrecht im Rahmen eingebaut

PANEELE WAAGRECHT
140 mm, Stababstand: ca. 20 mm, 
mittig-waagerecht im Rahmen eingebaut

LOCHBLECH QUADRATISCH
15 – 40 mm, 
mittig im Rahmen eingebaut

LOCHBLECH RUND
15 – 36, 38 mm, 
mittig im Rahmen eingebaut

GLATTBLECH GETEILT
mittig im Rahmen eingebaut

GLATTBLECH VOLLFLÄCHIG
auf Rahmen aufgebaut, ein- oder beidseitig 
sichtbar (konstruktionsbedingte Stossfugen 
sind erforderlich)

PANEELKPOTIK GESCHL.
auf Rahmen aufgebaut, ein- oder beidseitig 
(konstruktionsbedingte Stossfugen sind 
erforderlich)

SCHWEBENDES GLAS
freitragend, individuelles Statement, 
grenzenlose Farbauswahl, 
20 mm starkes Verbundsicherheitsglas



››› ZUTRITTSSYSTEME

Für die elektronische Zutrittskontrolle an Elektroschranken, Polleranlagen 
oder Toren bieten wir eine breite Auswahl an Zutrittssystemen, 
mit welcher sich eine Komplettlösung zusammensetzen lässt. Abgestimmt 
auf Ihre Kundenanforderungen realisieren wir ein zeitgemässes 
Zutrittssystem. Von der Planung bis zur Installation und nachgehender 
Schulung oder Bewirtschaftung.

QR-Leser

ANPR Kamera

RFID-Leser RFID-Kurzdistanzleser

Software für ZutrittskontrolleControllerBadgemedien

RFID-Weitbereichsleser

(Automatic Number Plate Recognition)
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SCAN ME
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Einweg-LichtschrankenFunk-InnentasterFunk-CodetasterHandsender

HomeLink®Schlüsseltaster AP/UPHandsender Blue Car Blinkleuchte Gelb
Wireless Control System ab Version 7

•  Zufahrtskontrolle mittels modernem Zutrittssystem

•  Für eine kontrollierte und geregelte Bewirtschaftung

•  Realisieren von individuellen Kundenlösungen

•  Stand-Alone oder mit Systemanschluss



››› BEDIENSÄULEN

Die universell einsetzbaren Bediensäulen mit dem schlichten, 
zeitlosen Design, werden aus formschönem, harteloxiertem Aluminium
oder lackiertem Edelstahl hergestellt.
Sie sind mit vielen verschiedenen Ausstattungsoptionen erhältlich 
und ermöglichen eine intelligente und unkomplizierte Zutrittskontrolle.

Die unterschiedlichen Grössen und Ausführungen der Bediensäule 
ermöglichen den optimalen Einbauplatz für die jeweiligen Bedienelemente. 
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››› SERVICE

BERATUNG

• Langjähriges Know-how

• Vor Ort Beratung

•  Projektausarbeitung
nach Kundenwunsch

SERVICEBEDARFS-
MELDUNG

PROJEKTBETREUUNG

•  Projektrealisierung 
und -betreuung

•  3D-Visualisierung 
(kundenbezogen)

INSTALLATION & REPARATUR

• Installation und Inbetriebnahme

• Ausgebildete Elektroinstallateure

•  Schadensmeldung 
via Online-Portal

WARTUNG & SCHULUNG

•  Wartung gemäss 
Wartungsvertrag

• Inhouse Schulungen



SUCHEN SIE NOCH MEHR INSPIRATION?  

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Stand 01/2023

Kern AG für Verkehrssicherheit
Weberrütistrasse 9 CH – 8833 Samstagern
Tel. +41 44 783 22 88 Fax +41 44 783 22 87 
www.kernag.ch info@kernag.ch

Kern SA pour sécurité de trafic
Champs-Lovats 21 CH – 1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. +41 24 445 22 88 Fax +41 24 445 22 87 
www.kernsa.ch info@kernsa.ch

Besuchen Sie unseren Webshop: 
www.shop.kernag.ch

tel:+41%2044%20783%2022%2087
tel:+41%2044%20783%2022%2088
https://www.kernag.ch/
mailto:info@kernag.ch
tel:+41%2024%20445%2022%2088
tel:+41%2024%20445%2022%2087
https://www.kernsa.ch/
mailto:info@kernsa.ch
https://www.shop.kernag.ch/

