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        KERN AG für Verkehrssicherheit

        3 Rammschutz Geländer Robustes Schutzgeländer aus Profilstahl für den Innen- und Außenbereich. Trennt eindeutig und kostengünstig Verkehrswege (Personen- und leichten Staplerverkehr), schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude. Zum Aufdübeln. • Variables System mit Standpfosten und Querbalken • kompakte Abmessungen • Schnelle, einfache Montage • Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben • Langlebig: Viele Kunststoffe werden spröde – Stahl nicht • Für innen und außen • Robustes Stahl-Geländer • Objektbezogen anpassbar • Einfache Montage • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet Standpfosten: 3 mm Wandstärke, schwarze Kappe Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm Querbalken: 60 x 40 mm, 3 mm Wandstärke Unterfahrschutz-Winkel aus Stahl, gelb beschichtet. Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln. Wandstärke 4 mm, Höhe 200 mm. Auch als flexible Ausführung SWING ausrüstbar: Gibt bis 10° Neigung nach. Federelement und Befestigungsset siehe S. 30. Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben 1.000 1.200 1.500 2.000 5 6 7 9 194.21.266 194.27.076 194.25.352 194.25.650 121,50 128,50 147,50 197,50 194.29.126 194.27.265 194.27.828 194.29.847 174,00 185,00 224,50 288,00 Abmessung (mm) H x T Unterfahrschutz-Winkel (mm), Stahl 880 1.080 1.380 1.880 200 x 100 Versandgew. kg/St. 9 11 13,5 17,5 Kunststoffbeschichtet 194.20.522 194.24.463 194.23.061 194.20.550 Preis Fr/St. 149,50 179,50 210,00 288,00 Anzahl Dübel 4 4 5 5 Befestigungszubehör Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,2 109.17.393 3,50
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