
    

    

    

    

    
        1
        3
        12
    

    
        KERN AG für Verkehrssicherheit

        
 2 Ladesäulen-Schutz MORION Säulenschutz Optimaler Rundumschutz von Säulen, Pfosten, Pfeilern, (Licht-)Masten etc. vor Anfahrschäden. Zweiteilige Stahlrohr-Konstruktion aus 60er-Rundbögen und 48er-Querstreben. Einfache Montage: Beide Querstreben werden ineinander- geschoben und bilden eine feste, stabile Einheit, die mittels 4 Bodenplatten aufge- dübelt wird. Oberflächenbehandlung: • feuerverzinkt • feuerverzinkt und gelb kunststoff- beschichtet, mit schwarzen Signalstreifen • nur kunststoffbeschichtet für den Innenbereich Ausführung: 60 mm/48 mm Ø 2 mm Wandstärke Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm Der Säulenschutz ist zum Aufdübeln – auf Wunsch mit Konterplatte zum Ein- betonieren. • Hochwertiger Stahlbügel • Hält harte Stösse ab • Perfekter Rundumschutz • Einfache Montage Konterplatte zum Einbetonieren 200.20.157 78,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), 8 St. pro Bügel 109.24.665 2,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), 8 St. pro Bügel 109.17.393 2,50 beschichtet feuerverzinkt feuerverzinkt und beschichtet Abmessung (mm) H x B x T Versandgew. kg/St. Artikel CHF/St. Artikel CHF/St. Artikel CHF/St. 600 x 520 x 520 Innen: 400 x 400 14,5 200.26.557 416,50 200.22.925 416,50 200.20.623 493,00 600 x 620 x 620 Innen: 500 x 500 16 200.28.694 447,00 200.29.787 439,50 200.23.561 519,50 600 x 720 x 720 Innen: 600 x 600 17,5 200.24.782 466,00 200.26.195 454,50 200.29.660 557,50 600 160 160 70 Bildquelle: Stadtwerke Jena
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