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Ladesäulen-Schutz

MORION Säulenschutz Optimaler Rundumschutz von Säulen, 
Pfosten, Pfeilern, (Licht-)Masten etc. vor 
Anfahrschäden. 

Zweiteilige Stahlrohr-Konstruktion aus 
60er-Rundbögen und 48er-Querstreben. 

Einfache Montage: 
Beide Querstreben werden ineinander-
geschoben und bilden eine feste, stabile 
Einheit, die mittels 4 Bodenplatten aufge-
dübelt wird. 

Oberflächenbehandlung: 
• feuerverzinkt 
• feuerverzinkt und gelb kunststoff-

beschichtet, mit schwarzen 
Signalstreifen

• nur kunststoffbeschichtet für den 
Innenbereich

Ausführung: 60 mm/48 mm Ø 
 2 mm Wandstärke
Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm

Der Säulenschutz ist zum Aufdübeln 
– auf Wunsch mit Konterplatte zum Ein-
betonieren.

• Hochwertiger Stahlbügel
• Hält harte Stösse ab
• Perfekter Rundumschutz
• Einfache Montage

Konterplatte zum Einbetonieren 200.20.157 78,50

Durchsteckanker 12/120 (für Beton), 8 St. pro Bügel 109.24.665 2,50

Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), 8 St. pro Bügel 109.17.393 2,50

beschichtet feuerverzinkt feuerverzinkt und beschichtet

Abmessung (mm) 
H x B x T

 Versandgew.
kg/St.  Artikel CHF/St.  Artikel CHF/St.  Artikel CHF/St.

 600 x 520 x 520
Innen: 400 x 400 14,5 200.26.557 416,50 200.22.925 416,50 200.20.623 493,00

600 x 620 x 620
Innen: 500 x 500 16 200.28.694 447,00 200.29.787 439,50 200.23.561 519,50

600 x 720 x 720
Innen: 600 x 600 17,5 200.24.782 466,00 200.26.195 454,50 200.29.660 557,50

600

160

160

70

Bildquelle: Stadtwerke Jena
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Ladesäulen-Schutz

Befestigung
Abmessung  Versandgew. 

kg/St. Reflexringe  Artikel CHF/St.
Ø/H (mm) B (mm)

Zum Aufdübeln 60/500

360

7,00

blau
168.28.786 181,00

500 168.24.646 197,00

360
grün

168.24.132 181,00

500 168.20.306 197,00

360
rot

168.25.611 181,00

500 168.25.170 197,00

Zum Einbetonieren 60/800

360

8,50

blau
168.24.372 143,50

500 168.29.954 158,50

360
grün

168.27.147 143,50

500 168.21.864 158,50

360
rot

168.24.530 143,50

500 168.28.150 158,50

Durchsteckanker 12/120 (für Beton), 4 St. pro Bügel 109.24.665  2,50

Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), 4 St. pro Bügel 109.17.393  2,50

Stahl-Schutzbügel zum Sichern von 
Ladesäulen. Kostengünstiger Schutzbügel 
aus feuerverzinktem Stahl, 
60 mm Ø, mit Reflexringen (75 mm). 

Befestigungsarten:
• zum Einbetonieren, 

Gesamthöhe: 800 mm 
• zum Aufdübeln,

Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm

Masse:
Bügel gross: 500 x 500 mm, 3 Ringe
Bügel klein: 500 x 360 mm, 2 Ringe

Option: Feuerverzinkt und farbig lackiert 
mit Reflexringen. Auf Wunsch mit 
zusätzlichem Potential ausgleich 
(HD 60364/OVE E 8101) (Aufpreis).

• Aus Stahl
• Zwei Befestigungsarten
• Reflektierend
• Preisgünstig

CITY Schutzbügel

Ø 60 500 

500

10
160

70
Ø 14
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Ladesäulen-Schutz

Variante 1 Stahl (fv) Edelstahl

Befestigung Abmessung  
Ø/H (mm)

Versandgew. 
kg/St. Reflexringe Artikel CHF/St. Artikel CHF/St.

Zum Aufdübeln 108/800 8,5

– 168.28.926 197,00 168.29.681 400,00

weiss 168.24.924

231,00

168.27.679 436,50

blau 168.26.890 – –

grün 168.25.450 – –

rot 168.28.789 – –

Zum Einbetonieren 108/1.200 8

– 168.20.923 197,00 168.25.595 359,50

weiss 168.28.402

231,00

168.26.474 396,00

blau 168.20.618 – –

grün 168.20.538 – –

rot 168.23.713 – –

Durchsteckanker 12/120 (für Beton), 3 St. pro Poller 109.24.665     2,50

Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), 3 St. pro Poller 109.17.393     2,50

CITY Schutzpoller Stahl-Poller zum Schutz von Ladesäulen 
und Sichern der Leistungseinheit (Power 
Unit). 

Optisch ansprechender Schutzpoller  
aus Rundstahl bzw. Edelstahl, 108 mm Ø,  
800 mm Überflur, mit formschöner  
Alukappe und Reflexringen. 

Zur optimalen farblichen Abstimmung 
von Ladesäule und Schutzpoller in vielen 
Varianten verfügbar.

•	 Aus Stahl/Edelstahl
•	 Zwei Befestigungsarten
•	 Zahlreiche Varianten
•	 Formschön

Befestigungsarten:
•	 zum Einbetonieren,  

Gesamthöhe: 1.200 mm 
•	 zum Aufdübeln,  

Bodenplatte: Ø 200 x 6 mm

Weitere Optionen        
•	 andere Höhen und Durchmesser
•	 herausnehmbar mit Dreikant /Zylinder

Auf Wunsch mit zusätzlichem Potential-
ausgleich (HD 60364/OVE E 8101) liefer-
bar (Aufpreis).

tel:00 168.29.681 400
tel:00 168.25.595 359
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Ladesäulen-Schutz Rohrschutz

Variante 2: Stahl feuerverzinkt und weiss beschichtet

Befestigung Abmessung  
Ø/H (mm)

Versandgew. 
kg/St. Reflexringe Artikel CHF/St.

Zum  
Aufdübeln 108/800 8,5

blau 168.23.819

289,00

grün 168.25.354

rot 168.21.079

Zum Ein-
betonieren 108/1.200 8

blau 168.22.843

grün 168.27.610

rot 168.26.000

Durchsteckanker 12/120 (für Beton), 3 St. pro Poller 109.24.665     2,50

Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen),  
3 St. pro Poller 109.17.393     2,50

Variante 1:
•	 Feuerverzinkt oder aus Edelstahl
•	� Feuerverzinkt mit je drei Reflexringen, 

75 mm (weiss, blau, grün oder rot)
•	� Aus Edelstahl mit drei weissen  

Reflexringen 
Alukappe jeweils sandgestrahlt.

Variante 2:
Feuerverzinkt und komplett weiss  
beschichtet, mit je drei Reflexringen, 
75 mm (blau, grün oder rot)

Weitere Varianten – ohne Aufpreis:
•	 Beschichtung

	 gelb (RAL 1023)

	 schwarz (RAL 9005)
	 grün (RAL 6009)

	 blau (RAL 5001)
	 anthrazitgrau (RAL 7016)

•	 Dazu passend Reflexringe nach Wahl:
	 weiss
	 rot
	 blau
	 grün
	 gelb

50

6

800 

200

108

744 

14 Ø

Variante 1 (Stahl/Edelstahl)

Variante 1 (Stahl)

Variante 2

•	 Hochwertiger Stahlbügel
•	 Perfekter Rundum-Schutz
•	 Einfache Montage

MORION Rohrschutz 360°

Rundum-Schutz gegen Anfahrschäden 
für freistehende Rohre und Masten.
Zweiteilige Stahlrohrkonstruktion aus 
48er-Rohrbogen.

Einfache Montage:
Die Rohrbögen werden ineinander
geschoben und miteinander verschraubt. 
Die so verbundene feste Einheit wird 
mittels 4 Bodenplatten aufgedübelt.

Oberflächenbehandlung: 
•	 Feuerverzinkt
•	 Feuerverzinkt und gelb  

kunststoffbeschichtet

Höhe:	 600 mm
Ø aussen: 	 350 mm
Ø innen:	 254 mm 
Ø Rohrbogen:	48 mm
Wandstärke:	 2 mm
Standbeine:	 Ø 33,7 x 2 mm
Bodenplatten:	115 x 32 x 5 mm

Ausführung Abmessung (mm) 
H x B x T

Versandgew. 
kg/St. Artikel CHF/St.

feuerverzinkt
600 x 350 x 350 
Ø innen 254 mm 13

200.26.309 359,00

feuerverzinkt und gelb 
kunststoffbeschichtet 200.21.992 443,00

Universaldübel S12 mit Schraube 8/100, 
8 St. pro Bügel 0,2 109.17.393 2,50

33,7

48

300 

600 

254 

350 
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Ladesäulen-Schutz

BLACK BULL
Rammschutz-Poller

Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl. 
Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor, 
sichert Ladesäulen, Verkehrswege und 
Arbeitsbereiche. 

Die Rammschutz-Poller schützen 
Maschinen, Pfeiler, Stützen, Säulen, 
Regale, (Roll-)Tore, Laderampen etc. 

Oberflächenbehandlung: 
Feuerverzinkt und gelb kunststoffbe-
schichtet, mit schwarz lackierten Streifen
Option: feuerverzinkt und weiss kunst-
stoffbeschichtet, mit rot lackierten 
Streifen

*vom TÜV geprüfte Variante

Befestigungsvarianten: 
Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

Alle Grössen auch herausnehm- 
und/oder abschliessbar mit Dreikant oder 
Zylinder schloss (ab 159 mm mit Hebe-
hilfe) möglich.

• Für innen und aussen
• Extrem belastbar
• Aus Gütestahl
• Äusserst dickwandig
• Verschiedene Durchmesser
• TÜV-geprüft nach DGUV 108-007

Ausführung Abmessung (mm)
Ø x WS x H Farbe  Versandgew.

kg/St.  Artikel CHF/St.

 S

zum Aufdübeln, Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm   90 x 3,6 x 1.200
gelb-schwarz

14,5
199.19.943*

244,50
rot-weiss 199.29.625*

zum Einbetonieren   90 x 3,6 x 1.600
gelb-schwarz

16,5
199.17.454 227,50

rot-weiss 199.88.378 223,50

L

zum Aufdübeln, Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm 159 x 4,5 x 1.200
gelb-schwarz

33,5
199.16.549*

420,00
rot-weiss 199.88.077*

zum Einbetonieren 159 x 4,5 x 1.600
gelb-schwarz

35,5
199.15.852

431,50
rot-weiss 199.88.026

Universaldübel mit Schraube für S + L (4 St. pro Poller) 14/110 0,2 109.18.268 3,50

* Max. Kraftaufnahme; 
für Details bitte Datenblatt anfordern.

*

20.000 N
12.000 N

–

Bildquelle: Stadtwerke Olbernhau GmbH – Fotoatelier Schmidt Olbernhau, Inh. Kristian Hahn

Bildquelle: Stadtwerke Eschwege GmbH
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Ladesäulen-Schutz Leitzylinder/Sperrpfosten

Leitzylinder ComeBack

Einteiliger, roter Leitzylinder mit 
integriertem Fuss zum Aufdübeln. Mit 
weiss reflektierenden Streifen. 
 
Die besondere Materialmischung aus 
thermoplastischem Polyurethan (TPU) 
erlaubt ein gefahrloses Anfahren 
des ComeBack. Richtet sich danach 
von selbst wieder auf. 

• Signalrot mit Reflexstreifen
• 360° knickbar
• Selbstaufrichtend
• Hohe Verschleissfestigkeit

Durchmesser: 80 mm
Fuss: 200 mm Ø 

• Für innen und aussen
• Aus Polyurethan
• Einteilig
• Reflektierend 

Höhe (mm)  Versandgew.
kg/St.  Artikel bei Abnahme

von CHF/St.

460 2 290.22.452
  1 St. 51,50  
10 St. 41,00  
30 St. 37,50  

760 2,5 290.23.682
  1 St. 62,00  
10 St. 50,50  
30 St. 48,00  

1.000 3,0 290.28.332
  1 St. 98,50  
10 St. 84,50  
30 St. 80,00  

MORION-Swing Selbstaufrichtender Sperrpfosten

• Für innen und aussen
• Aus Stahl
• Rückfedernd
• Minimiert Schäden

1.
00

0

Farbe

Zum Aufdübeln
Gesamthöhe 1.000 mm

Zum Einbetonieren,
Gesamthöhe 1.330 mm, 
davon 330 mm Unterflur

 Versand-
gew. kg/St.  Artikel CHF/

St.
 Versand-

gew. kg/St.  Artikel CHF/
St.

rot-
weiss

8,5

104.15.052

351,00 9,5

104.16.832

421,50
schwarz-

gelb 104.17.486 104.14.916

 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100, 
4 St. pro Pfosten 0,2 109.17.393 2,50

Sperrpfosten aus Stahl mit integrierter 
Spiralfeder. Für enge, begrenzte Rangier-
bereiche mit hohem Beschädigungsrisiko: 
Parkplätze, Tiefgaragen, Kurven etc. 

Beim Anfahren gibt der Pfosten bis zu 
30° nach und stellt sich automatisch in 
die Ausgangsposition zurück. Vermeidet 
so teure Beschädigungen.

Ausführung:
76 mm Ø 
2,9 mm Wandstärke
Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm

Oberflächenbehandlung: 
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet

Befestigungsarten:
Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln

Bildquelle: Stadtwerke Eschwege GmbH



8

Bodenmarkierung

Vorgeformte thermoplastische Masse für 
perfektes, dauerhaftes und randscharfes 
Markieren auf Fahrbahnen. 

Die weiss reflektierende Markierung 
haftet auf fast allen Böden, z.B. Beton, 
Asphalt, Teer, Verbundpflaster und 
Fliesen. Sie kann bereits nach 30 Minuten 
überfahren werden. Hält 5x länger als 
Bodenmarkierfarbe.

PROline-thermo 
Thermoplastische  
Fahrbahnmarkierung

•	 Dauerhaftes Markieren
•	 Einfaches Aufbringen
•	 Professionelle Lösung
•	 Reflektierend 
•	 Verschiedene Symbole  

und Grössen

Markierungslinie Abmessung
(mm)

Versandgew.
kg/St. Artikel bei Abnahme

von� CHF/St.
bei Abnahme 
von� CHF/St.

50 mm 50 x 1.000 0,3 262.14.318 5 Stück� 8,50  1 VE = 60 St.� 4,50  
75 mm 75 x 1.000 0,4 262.17.550 5 Stück � 9,50  1 VE = 40 St. � 6,00  

100 mm
100 x 1.000 0,5 262.16.291 5 Stück � 10,00  1 VE = 30 St. � 7,00  
100 x 5.000 2,2 262.18.379 1 Rolle � 56,00  1 VE = 5 Rollen� 41,00  

120 mm
120 x 1.000 0,6 262.14.022 5 Stück � 10,50  1 VE = 25 St. � 7,50  
120 x 5.000 3,2 262.18.805 1 Rolle � 60,00  1 VE = 5 Rollen� 44,50  

150 mm
150 x 1.000 0,7 262.18.732 5 Stück � 12,50  1 VE = 20 St. � 10,00  
150 x 5.000 3,2 262.17.412 1 Rolle � 70,50  1 VE = 5 Rollen � 55,00  

Gasbrenner 4 262.17.348 301,00

Primer für Bitumen
4 l (für ca. 12 qm) 6 262.14.507 112,50

20 l (für ca. 60 qm) 22 262.15.587 373,50

Ausführung Abmessung
(mm)

Versandgew.
kg/St. Artikel CHF/St.

Symbol „Elektro-Auto 
mit Stecker“ 1.000 x 700 3 262.24.084 98,50

Symbol „Parkplatz 
Elektro-Auto“ 700 x 800 2 262.29.350 98,50

•	 Bei kalter Witterung: Untergrund mit 
Gasbrenner vorwärmen.

 
Weitere Farben auf Anfrage (z.B. gelb). 

Eine optimale Haftung bei kritischen 
Untergründen wird durch den Einsatz 
eines Primers erzielt. 

Verlegehinweise: 
•	 Formelemente auf dem trockenen, staub- 

und fettfreien Untergrund ausrichten. 
•	 Fugen zwischen den Elementen sollten 

kleiner als 5 mm sein. 
•	 Bruchstücke (z.B. durch den Transport) 

lassen sich durch den Schmelzvorgang 
problemlos einfügen.
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Bodenmarkierung Bodenmarkierung

Hochwertige, einkomponentige Markie-
rungsfarbe mit äusserst geringem Abrieb. 
Speziell für betriebliche und innerörtliche 
Markierung von Flächen und Streifen. 
Zum Ausbessern innerörtlicher Strassen-
markierungen. 

Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und 
Verbundstein. Einfach zu verarbeiten. 
Farbauftrag mittels Rolle (bei grösseren 
Flächen), Pinsel oder im Spritzverfahren.

PROline-paint 
Aussenmarkierfarbe ist: 
•	 Hoch abriebfest
•	 Schnell trocknend und hochdeckend
•	 Ausgezeichnete Haftung
•	 Sehr widerstandsfähig und langlebig
•	 Weitgehend resistent gegen Öl 
•	 Silikonfrei

Verbrauch: 5-Ltr.-Gebinde für ca. 25 qm  
bei einem Anstrich. (Tipp: Je nach Boden- 
beschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.)
 
Bodenschablone E-Parkplatz
Bodenschablone aus verstärktem Spezial
karton mit E-Auto-Piktogramm.  
Zum Aufsprühen mit PROline-paint 
Farbspray oder zum Aufrollen der Farbe. 
Mehrfach verwendbar.

PROline-paint 
Aussenmarkierfarbe 

•	 Für aussen
•	 Wetterbeständig und dauerhaft 
•	 Sehr abriebfest
•	 Hochdeckend, schnell trocknend
•	 Silikonfrei
•	 Verschiedene Farben 

Farbe Versandgew. 
kg/St. Artikel CHF/St.

weiss ~ RAL 9016

7

263.22.420

206,00

gelb ~ RAL 1023 263.25.624

rot ~ RAL 3020 263.23.804

blau ~ RAL 5017 263.21.512

grau ~ RAL 7043 263.25.110

grün ~ RAL 6018 263.28.934

Versandgew. 
kg/St. Artikel CHF/St.

Boden-
schablone

Masse E-Auto:  
700 x 1.000 mm 1,0 260.22.347 67,50

PROline-paint 
Farbspray weiss

Inhalt: 
750 ml 1,5 260.11.745 46,50
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Parkhilfen

Die Weiterentwicklung unseres bewähr-
ten Radstopps: Optimiertes, modernes 
Design, noch bessere Qualität. 
Für seitliche oder frontale Parkplatz-
begrenzung. Erleichtert das Einparken, 
schafft Ordnung und Sicherheit. 

Recycelter Gummi, hoch verdichtet, 
für lange Haltbarkeit. Rundum sehr gut 
sichtbar: Beidseitige Reflexstreifen - auch 
stirnseitig. Öl- und temperaturbeständig 
sowie UV-stabil. 

Zum Aufdübeln. 

Farben: 
• Schwarz mit gelben oder 

weissen  Reflexstreifen
• Rot-braun mit weissen Reflexstreifen

Befestigungsdübel für Beton oder 
 Asphaltboden im Lieferumfang enthalten. 
Alternativ ist ein Verkleben möglich.

Spezial-Kleber für Park-AID®

Kleben statt Dübeln: 
3-Komponentenkleber auf Harzbasis 
mit schnellreaktivem Bindemittel. 
Für Untergründe aus Beton, Asphalt, 
Bitumen und Epoxid-beschichtete Flächen.
Neutraler, dunkler Farbton (RAL 7021).

17,1 kg davon 5 kg Bindemittel, 
12 kg Quarzsand (Aktivator) und 
0,1 kg Härter

Verbrauch: 
ca. 4,5 kg pro qm (bei 3 mm Schicht-
stärke)

Montagehinweis:
Für einen formschönen Abschluss des 
austretenden Klebers empfiehlt sich eine 
(Papp-)Schablone.

• Aus Recyclingmaterial
• Langlebig
• Temperaturbeständig, UV-stabil
• Reflektierend
• Einschliesslich Dübel und Stopfen

Radstopp Park�AID®

Farbe Reflex-
streifen

Abmessung (mm) 
L x B x H

Versandgew. 
kg/St. Artikel CHF/St.

schwarz
weiss 

550 x 150 x 100 4,5
284.26.477

23,50
gelb 284.27.207

schwarz
weiss 

900 x 150 x 100 8

284.25.032
28,75

gelb 284.25.716

rot-braun weiss 284.26.790 32,00

schwarz
weiss 

1.800 x 150 x 100 17

284.28.572
54,50

gelb 284.20.974

rot-braun weiss 284.20.818 61,50

Spezial-Kleber für Park-AID®

Versandgew. 
kg/St. Artikel CHF/St.

18 284.25.975 123,00

TIPP: 
Haftungstest bei PU-beschichteten 
oder extrem glatt polierten Unter-
gründen.

Bildquelle: Compleo Charging Solutions AG Bildquelle: Compleo Charging Solutions AG
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Bestellschein an Fax-Nr.: 044/783 22 87

Bestellangaben:

Kunden-Nr.:

Auftrags-Nr.:

USt-IdNr.:

Rückfragen bei:

Herrn/Frau:

Funktion:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Stempel, Ort, Datum, Unterschrift

 

Kern AG für Verkehrssicherheit
Weberrütistrasse 9
8833 Samstagern

WM 1590, gültig bis 31.01.2022

Liefern Sie zu Ihren Verkaufs- und Lieferbedingungen:

Artikel-Bezeichnung Artikel-Nr. Menge Preis*

Lieferanschrift (falls abweichend):

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Absender:

Firma

Strasse

PLZ/Ort

Hauptkatalog „Sichern & Markieren “ –

Spezialkatalog „Stadtdesign & Verkehrsmanagement“ –

Spezialkatalog „Automatische Schranken und Poller“ –

Spezialkatalog „Überdachungen“ –



SUCHEN SIE NOCH MEHR INSPIRATION?  

Kern AG für Verkehrssicherheit	
Weberrütistrasse 9	 CH – 8833 Samstagern
Tel. 044 783 22 88	 Fax 044 783 22 87 
www.kernag.ch	 info@kernag.ch

Kern SA pour sécurité de trafic
Champs-Lovats 21	 CH – 1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 445 22 88	 Fax 024 445 22 87 
www.kernsa.ch	 info@kernsa.ch

Besuchen Sie unseren Webshop:  
www.shop.kernag.ch

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Stand 09/2021

https://www.kernag.ch/
mailto:info@kernag.ch
https://www.kernsa.ch/
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