
›››EINFAHRTSTORE
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›››WER SIND WIR?
Die Kern AG für Verkehrssicherheit mit Sitz in Samstagern bietet ein umfassendes Produkteprogramm
rund um das Thema «Verkehrswege sichern» im Innen- und Aussenbereich.
Mit unserer über 20-jährigen Erfahrung verfügen wir über ein hohes Mass an Kompetenz.

WAS TUN WIR? Wir führen ein breites und komplettes Verkaufsprogramm an Einfahrtstore, Schranken, Parkplatz-
absperrungen, Absperrpoller und eine grosse Palette an Zubehör für alle Produktbereichen und vieles mehr für den 
Schutz von Personen und Anlagen.

Fazit: Von der Beratung über die Planung, Fertigung und Lagerhaltung bis hin zur Installation stehen
wir Ihnen als starker Partner zur Seite.

WIE FINDEN SIE UNS? Besuchen Sie unsere Homepage, lassen Sie sich von unseren verschiedenen 
Themenkatalogen inspirieren, nutzen Sie unseren «Online-Shop» oder noch besser: 
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten. Unser Aussendienst unterstützt Sie auch gerne 
vor Ort mit unserem Know-how.

www.kernag.ch

Ihre Sicherheit hat für uns Priorität... 

... wir beraten Sie gerne! 

Unser fachkundiges, motiviertes Team 
hilft Ihnen gerne weiter. 

https://www.kernag.ch/
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›››ALUMINIUM
Das hochwertige Material macht unsere Schiebe- und Flügeltore korrosionsbeständig, so dass selbst aggressives Salzwasser ihnen nichts anhaben kann. 
Das verwendete Material ist selbstreinigend und hat einen ähnlichen Charakter wie der allseits bekannte Lotus-Effekt. Wasser prallt regelrecht daran ab 
und Spuren von Verschmutzungen können einfach abgewischt werden. Durch das hochfeste und harteloxierte Aluminium sind die Laufwerke unempfindlich 
gegen Kratzer. Selbst die Umwelt profitiert; da keine Korrosion entsteht, kann diese auch nicht ins Grundwasser absickern. Alles bleibt sauber, ist pflegeleicht, 
wertbeständig und schaut immer aus wie neu.

Im Vergleich zu Stahl ist Aluminium im Handling und auch im Einsatz wesentlich leichter und dadurch einfacher zu transportieren, zu montieren und zu bewe-
gen. Alternativ sind die Produkte auch unbehandelt erhältich. Auf dieser Basis sind extrem haltbare Pulverbeschichtung in einer breiten Farbvielfalt möglich.

H-Profil RVS-ProfileRVS-Baukasten SL-Tragprofil

5 mm dick 
mit Flachsenkungen

Grundprofil

Deckprofil

Kopfdeckel
Verstärkungsrippen 
und Schraubkanal



4

›››FLÜGELTORE 
MIT ANTRIEB
Unsere erstklassig verarbeiteten Doppelflügeltore sind sowohl elektrisch mit Torantrieb als auch manuell bedienbar. 
In vier optisch unterschiedlichen Ausführungen überzeugen die Flügeltore mit ihrem zeitlosen Design. 

Die witterungsbeständigen Flügeltore sichern ihre Einfahrt und bietet einen optimalen Sichtschutz. Sie funktionieren 
selbst bei schwierigen Gegebenheiten und bei breiten Hauseinfahrten zuverlässig.
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Flügeltor in Zaunoptik horizontal
Füllung:  Im Rahmen
Optik:  Latten horizontal, Breite 100 mm
Abstand:  Ca. 80 mm (zwischen den Latten)

Flügeltor mit Paneelenoptik vollflächig
Füllung:  Im Rahmen
Optik:  Paneele ganzflächig 340 mm hoch pro Einheit, 100 % Sichtschutz

Flügeltor mit Glattblech vollflächig
Füllung:  Im Rahmen
Optik:  Glattblechfüllung ganzflächig 2 mm stark, 100 % Sichtschutz

Flügeltor in Zaunoptik vertikal
Füllung:  Im Rahmen
Optik:  Latten horizontal, Breite 100 mm
Abstand:  Ca. 80 mm (zwischen den Latten)
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›››FLÜGELTORE MIT ANTRIEB – EINBAUSITUATION VOR ORT
C

Befestigung an vorhandenem 
Mauerwerk oder Pfosten: 
Bei der Standardbefestigung ist ein Mauer-
werk oder Pfosten bereits vorhanden und 
das Universal- Befestigungsprofil kann einfach 
an diesem befestigt werden. Bitte beachten: 
Im Falle einer Automatisierung  zwingend die 
Pfostenbreite und das Mass C (siehe Zeich-
nung) angeben.

Befestigung ohne vorhandenes 
Mauerwerk oder Pfosten: 
Sollte kein Mauerwerk, Pfosten oder ähnliche 
Befestigung zur Tormontage vor Ort vor-
handen sein, liefern wir Ihnen die passenden 
Torpfosten. Alle unsere Befestigungspfos-
ten (Grundfläche 180 x 180 mm) sind aus 
unverwüstlichem Aluminium und im identi-
schen RAL-Farbton wie die gesamte Toranla-
ge und die dazugehörigen Torflügel. Der 
Befestigungspfosten kann einbetoniert oder 
auf ein bestehendes Fundament (mit einer 
Montagehülse) montiert werden. Wenn der 
Befestigungspfosten einbetoniert wird, 
erhöht sich  die Länge des Pfostens (Lichte 
Höhe + 60 cm). 

Option A

Option B

Pfostenbreite

Befestigung der Montagehülse

Bestehendes Fundament Befestigungspfosten zum 
Einbetonieren

Je nach Einbausituation vor Ort werden die Flügeltore freistehend mit 
passendem Torpfosten oder an ein vorhandenes Mauerwerk befestigt. 
Ergänzend bietet die Kern AG für Verkehrssicherheit Flügeltore mit 
Eingangstür und Gartenzaunanbindung an.
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›››STANDARD RAL-ÜBERSICHT

RAL 1015 RAL 1019 RAL 3005 RAL 5003 RAL 5014

RAL 5023 RAL 5024 RAL 6005 RAL 6009 RAL 6021

RAL 7004 RAL 7006 RAL 7012 RAL 7016 RAL 7022

RAL 7035 RAL 7039 RAL 7046 RAL 8011 RAL 8014

RAL 8019 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007
RAL 9016

RAL 9017

RAL 1015 RAL 1019 RAL 3005 RAL 5003 RAL 5014

RAL 5023 RAL 5024 RAL 6005 RAL 6009 RAL 6021

RAL 7004 RAL 7006 RAL 7012 RAL 7016 RAL 7022

RAL 7035 RAL 7039 RAL 7046 RAL 8011 RAL 8014

RAL 8019 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007
RAL 9016

RAL 9017

Anhand von 26 frei auswählbaren RAL-Farben kann das Flügeltor ideal 
an die Umgebung ihres Hauses angepasst werden. Für alle weiteren 
Farbwünsche bieten wir die gesamte RAL-Farbenwelt auf Anfrage an.
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›››FREITRAGENDE 
SCHIEBETORE 
mit geschlossenen Füllungen
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RAL 9010
Reinweiss

RAL 7016
Anthrazitgrau

Alu eloxiert
Silber

RAL 6005
Moosgrün

Standard-Grund-
farbe Rahmen

Standard-Oberflächenfarben pulverbeschichtet 
für Torfüllungen (ohne Aufpreis). 

Andere Oberflächen auf Anfrage.

Durch die vollflächige Füllung verhindert man 
unfreiwillige Einblicke in Ihr Privatgelände. 
Mit den verschiedensten Materialien und indivi-
duellen Ausführungen, machen Sie Ihr Einfahrt-
stor und Ihr Wohnerlebnis einzigartig.



10

›››FREITRAGENDE SCHIEBETORE – MIT PANEELEN

RAL 7016
Anthrazitgrau

Alu eloxiert
Silber

Standard-Grund-
farbe Rahmen

Standard-Oberflächenfarben pulverbeschichtet 
für Torfüllungen (ohne Aufpreis). 

Andere Oberflächen auf Anfrage.

Die vielseitigen Systemtore passen sich perfekt an die Umgebung an. Neben verschiedenen Stan-
dardausführungen, die montagefertig angeliefert werden, lassen sich die Schiebetore modular je 
nach Anforderung verändern. Die modulare Bauweise mit unterschiedlichen Profillängen ermöglicht 
wenig Verschnitt und macht sich deutlich im Preis bemerkbar, da automatisch der Materialverbrauch 
optimiert wird.
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RAL 9010
Reinweiss

RAL 7016
Anthrazitgrau

Alu eloxiert
Silber

RAL 6005
Moosgrün

Standard-Grund-
farbe Rahmen

Standard-Oberflächenfarben pulverbeschichtet 
für Torfüllungen (ohne Aufpreis). 

Andere Oberflächen auf Anfrage.

Neben senkrechte und waagrechte Paneelen in Zaunoptik, besteht die Möglichkeit auch für eine 
geschlossene Paneelenoptik. Ob Holz, Blech oder anderes Material, die Torfüllung kann frei nach 
Wunsch gewählt werden.
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›››FREITRAGENDE SCHIEBETORE – MIT STAKETEN

Alu eloxiert
Silber

Standard-Grund-
farbe Rahmen

Die Tore sind teilweise oder komplett aus RVS-Rahmenverbundsystem aufgebaut und können individuell 
mit Staketen ausgestattet werden. Die aluminium Oberfläche ist standardmässig eloxiert oder kann in 
einer RAL-Farbe pulverbeschichtet werden.



13



10

Standard-Grundfarbe
Laufschienesysteme, RVS-Komponenten, Staketen, 
Führungs- und Einlaufsäulen

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot für Ihr Projekt. Unseren Anfragebogen finden Sie auf unserer Webseite www.kernag.ch oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail an info@kernag.ch.

Toranbauteile in glasperlengestrahltem Edelstahl sind von der Beschichtung ausgenommen: Antrieb, Bedienelemente, Sicherheitseinrichtungen und 
alle Edelstahlteile (Einlaufgabel, Einlaufschuh, Führungsbügel, hinterer Entlastungsrollenbock, Spannstrebenschloss, Querverstrebungen, U-Winkel für 
Spannstrebe, Kopfdeckel). Auf Anfrage ist dies möglich: Siehe Anfragebogen.

Individuelles Schiebetor
Es steht ein breites Spektrum an Farben in 
Pulverbeschichtung oder Nasslackierung zur 
Verfügung.

Standard Oberflächen-
Farben für Torfüllungen 
Je nach Füllungsart stehen unterschiedliche Stan-
dard RAL-Farben ohne Aufpreis zur Verfügung. 
Diese werden im Anfrageformular zu den unter-
schiedlichen Füllungsarten angezeigt.

›››DIE OBERFLÄCHENFARBEN

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 6005
Moosgrün

RAL 9010
Reinweiss

Alu eloxiert
Silber

IHRE PASSENDE FÜLLUNG NICHT DABEI? 

WIR ERSTELLEN AUCH INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

https://www.kernag.ch/
mailto:info@kernag.ch


INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN UND FÜLLUNGEN
Die exklusiven und individuellen Schiebetore für den Privat- und Industriebe-
reich passen sich perfekt an die Umgebung an. Die Sonderanfertigungen 
können frei nach Kundenwunsch gefertigt werden.

Die Systemlaufwerkstechnik mit variablen Toraufbauten erfüllt die höchsten 
Ansprüche an Qualität, Funktionssicherheit und Langlebigkeit. Die Schie-
betore werden montagefertig angeliefert. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein 
persönliches Angebot für Ihr Projekt.

›››INDIVIDUELLE AUSFÜHRUNGEN
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STAKETEN 
40 x 40 mm Stababstand: ca. 100 - 
120 mm (Abhängig von Torgrösse), 
mittig-senkrecht im Rahmen eingebaut

PANEELE SENKRECHT
in Zaunoptik, 140 mm, Stababstand: 
ca. 20 mm, mittig-senkrecht im Rah-
men eingebaut

PANEELE WAAGRECHT
140 mm, Stababstand: ca. 20 
mm, mittig-waagerecht im Rahmen 
eingebaut

LOCHBLECH QUADRATISCH
15 - 40 mm, mittig im Rahmen 
eingebaut

LOCHBLECH RUND
15 - 36, 38 mm, mittig im Rahmen 
eingebaut

GLATTBLECH GETEILT
mittig im Rahmen eingebaut

GLATTBLECH VOLLFLÄCHIG
auf Rahmen aufgebaut, ein- oder 
beidseitig sichtbar (konstruktionsbe-
dingte Stossfugen sind erforderlich)

PANEELKPOTIK GESCHL.
auf Rahmen aufgebaut, ein- oder 
beidseitig (konstruktionsbedingte 
Stossfugen sind erforderlich)

SCHWEBENDES GLAS
Freitragend, Individuelles Statement, 
Grenzenlose Farbauswahl, 20 mm 
starkes Verbundsicherheitsglas
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›››SCHWEBENDES GLAS
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Einfahrtstore aus schwebendem Glas können überall dort eingesetzt werden, wo besondere Anforde-
rungen an Design und Ästhetik gestellt werden. Tore aus Glas wirken leicht, transparent und passen 
sich optimal an die Umgebung an.



14

Durch die besondere Konstruktion und den Einsatz von Glas in Verbin-
dung mit dem Material Aluminium entsteht eine völlig neue Möglichkeit, 
Einfahrtstore für höchste Designansprüche, zu gestalten und zu realisieren. 
Der leichte Aufbau des Tores lässt das Glaselement scheinbar rahmenlos 
schweben.

›››SCHWEBENDES GLAS
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Die Möglichkeit zur Individualisierung sind grenzenlos. Verwendet wird ein 20 mm starkes Verbundsicherheitsglas, 
das in den verschiedensten Farben erhältlich ist. Ausserdem sind individuelle Bedruckungen, beispielsweise Bilder, 
Hausnummern oder andere Motive nach Ihren Wünschen, die das Tor zu einem echten Statement und damit 
unverwechselbar und einzigartig werden lassen. Das schwebende Glas gibt es auch in Milchglasoptik oder mit 
blickdichter Folie - die perfekte Lösung für exklusiven Sichtschutz.
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›››FREITRAGENDE 
SCHIEBETORE 
INDUSTRIE

Die vielseitigen Schiebetore sind für die Sicherung industriell genutzter 
Areale das geeignete Mittel für die Zugangskontrolle. Die Industrie Schie-
betore sind mit der modularen Bauweise ausgestattet und können anhand 
verschiedenen Standardausführungen je nach Wunsch zusammengestellt 
werden.
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Kugellager SL-Trag- und 
Führungsrollen aus PAG

SL-Steck- und Spreizprofilsys-
tem für eine kraftschlüssige 
Profilverbindung

SL-Kopfdeckel aus Edelstahl mit integrier-
tem Wegdämpfer für einen schonenden 
Anschlag der Endlagen und besonders 
geräuscharmen Betrieb

SL-Rollenblock aus extrem festem 
Aluminium F53 und höhenverstellung 
Edelstahl-Tellerfüssen

SL-Tragprofil in zwei unter-
schiedlichen Grössen und 
praktischen Fixlängen

Das Herzstück der Schiebetore ist der tragende 
Rollenstock aus extrem festem Aluminium. Die ein-
zigartige Anordnung der Rollen sorgt für einen 
perfekten, ruhigen und kippfreien Torlauf.
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Die kompakten Schiebetorantriebe mit 24 V Motoren und 230 V Motoren mit 
Frequenzumrichter sind sowohl für den privaten als auch für den gewerbli-
chen Einsatz geeignet. Das robuste Gehäuse aus Zinkdruckguss macht sie be-
sonders langlebig und zuverlässig. Die Steuerungen der Schiebetorantriebe 
sind in dem Gehäuse integriert. Besonders praktisch sind die stabile, höhen-
verstellbare Bodenkonsolen und die flexibel an ihre individuelle Torkonstruk-
tion anpassbare Zahnstange. Gehäuse, Bodenkonsole und Zahnstange sind 
selbstverständlich dauerhaft witterungsbeständig und 100% wartunsgfrei.

›››ANTRIEBE

C802
24 V, Max. Torgewicht bis 800 kg, Max. Breite des Torflügels 10 m

C502
24 V, Max. Torgewicht bis 500 kg, Max. Breite des Torflügels 8 m

C302
24 V, Max. Torgewicht bis 300 kg, Max. Breite des Torflügels 6 m

FUNKTIONAL UND PREISWERT IM PRIVATEN BEREICH

CX2200
230 V mit Frequenzumrichter, Max. Torgewicht bis 2200 kg

CX1400
230 V mit Frequenzumrichter, Max. Torgewicht bis 1400 kg

CX1024
24 V, Max. Torgewicht bis 1000 kg

ROBUST UND KRAFTVOLL FÜR DEN PRIVATEN- UND 
INDUSTRIELLEN BEREICH
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Selbstverständlich tragen wir bei der Planung jedes Schiebetores dazu 
bei, dass alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen bereits in der ersten 
Planungsphase erfüllt werden. Um ein normkonformes Schiebetor zu instal-
lieren, werden die folgenden Sicherheitseinrichtungen bei der Planung nach 
den individuellen Anforderungen berücksichtigt.

Blinkleuchten

Hauptschalter

Einweglichtschranken Schliesskantensicherung Schliesskantensicherung mit Fun-
kübertragungssystem

Not-Aus Schalter

A Blinkleuchte
B Not-Aus Schalter
C  Dämpfungsprofil und Schliesskantensicherung

mit Funkübertragungssystem
D Lichtschranken

A

C

B

D D

›››SICHERHEIT
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›››POLLER

EIGENSCHAFTEN ABSPERRPOLLER

•  Parkplatz- und Durchfahrtssperren

•  Absperrung für Zufahrten und Wegeinmündungen

•  Versenkt sich selbstständig auf Befehl

•  Umfahrsicher getestet auf dynamische und statische Seitenkräfte 

•  Soft -Stop vor der Endlage

•  Maximal vier Poller in Serie schaltbar pro Steuereinheit 

•  Externe Steuereinheit Optional LED-Beleuchtung

Absperrpoller sichern wirkungsvoll Einfahrten. Unsere Poller gibt es festste-
hend oder können per diverse Befehle in den Boden versenkt werden. 
Sie sind flexibel einsetzbar und besonders gut gegen Vandalismus geschützt.
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 1.  Steuereinheit  

 2.  Empfänger 

 3.  SOS 

 4.  Blinkleuchte  

 5.  Schlüsselschalter 

 6.   DAKOTA DK/DKN
  Kabel beigestellt 

 7.  Induktionsschlaufe

 8. Senderfotozelle

 9. Empfängerfotozelle

 10. Ampel


1 2

4

3

5

108

7

6

9

7

* Auch erhältlich als feststehender Poller (Ø 210 mm) zum Aufdübeln, lackiert oder in Edelstahlausführung.

Typ/Artikel DK700 DKN500* DKN700* DKH600 DKH800
Durchmesser/Höhe (mm) 194/700 220/500 220/700 273/600 273/800

Gewicht 105 kg 90 kg 110 kg 142 kg 157 kg

Stahl lackiert     

Edelstahl optional –    

LED-Beleuchtung Standard Optional Optional Optional Optional

Leistung 130 W 300 W 300 W 500 W 500 W

Öffnungen pro Tag 500 1500 1500 2000 2000

Laufgeschwindigkeit 9 Sek. 6 Sek. 9 Sek. 5 Sek. 6,5 Sek.

HYDRAULISCH
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›››SEILABSENKER

Kette

Seil

79
5 

m
m 10

00
 m

m

max. 15 m

max. 5 m

PAS-A (Aluminium)



Oft ist es nicht möglich die eigenen Parkplätze vor dem Haus mit einem Dreh- oder Schiebetor wirkungsvoll gegen unerlaubtes Parken zu 
schützen. Gerade in der Stadt und bei hohem Parkaufkommen sind ungesicherte Parkplätze oft schnell mit Fremdparkern gefüllt. Eine praktische 
und preiswerte Lösung ist die Parkplatzabsperrung PAS. Das PAS System ist in Stahl (PAS-S) und Aluminium (PAS-A) erhältlich, es 
kann bis zu 15 m Länge sicher und flexibel per Knopfdruck, in Sekundenschnelle, abgrenzen und öffnen. Darüber hinaus ist das PAS System 
auch als Doppel-Parkplatzabsperrung in stabiler Stahl-Ausführung erhältlich und kann hier bis zu 2 x 15 Meter wirkungsvoll sichern.
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NETZANSCHLUSS 230/240 V, 50 Hz Standby ca. 2 W

MAX. ZUGKRAFT 500 N

STEUERUNG Die Steuerung verfügt über 
eine mikroprozessorgesteuerte, nicht manipulierbare, 
einfehlersichere Kraftabschaltung

EINSCHALTDAUER 30%

ENDABSCHALTUNG Wegelernung und zusätzlicher 
Endanschlag für Zu-Position

ABSCHALTAUTOMATIK Kraftbegrenzung für beide Laufrichtungen 
selbst lernend und selbst überprüfend

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT bis 9 Sek.

AUTOMATISCHER ZULAUF Individuell einstellbar, 
Offenhaltezeit 10 – 150 Sek.

MOTOR 24 V Gleichspannungsmotor mit Schneckengetriebe

PAS-S (Stahl) Kette

Seil

78
5 

m
m 10

00
 m

m

max. 7,5 m

max. 15 m



GEHÄUSE Aluminium (PAS-A) oder in Edelstahl und lackiert (PAS-S)

FUNKANLAGE 4 Kanal Handsender im Lieferumfang, 
Frequenz: 868 MHz



›››ZUTRITTSSYSTEME

Für die elektronische Zutrittskontrolle an Elektroschranken, Polleranlagen 
oder Toren bieten wir eine breite Auswahl an Zutrittssystemen, 
mit welcher sich eine Komplettlösung zusammensetzen lässt. Abgestimmt 
auf Ihre Kundenanforderungen realisieren wir ein zeitgemässes 
Zutrittssystem. Von der Planung bis zur Installation und nachgehender 
Schulung oder Bewirtschaftung.

QR-Leser

ANPR Kamera

RFID-Leser RFID-Kurzdistanzleser

Software für ZutrittskontrolleControllerBadgemedien

RFID-Weitbereichsleser

(Automatic Number Plate Recognition)

28

SCAN ME
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Einweg-LichtschrankenFunk-InnentasterFunk-CodetasterHandsender

HomeLink®Schlüsseltaster AP/UPHandsender Blue Car
Wireless Control System ab Version 7

• Zufahrtskontrolle mittels modernem Zutrittssystem

• Für eine kontrollierte und geregelte Bewirtschaftung

• Realisieren von individuellen Kundenlösungen

• Stand-Alone oder mit Systemanschluss



›››BEDIENSÄULEN

Die universell einsetzbaren Bediensäulen mit dem schlichten, 
zeitlosen Design, werden aus formschönem, harteloxiertem Aluminium
oder lackiertem Edelstahl hergestellt.
Sie sind mit vielen verschiedenen Ausstattungsoptionen erhältlich 
und ermöglichen eine intelligente und unkomplizierte Zutrittskontrolle.

Die unterschiedlichen Grössen und Ausführungen der Bediensäule 
ermöglichen den optimalen Einbauplatz für die jeweiligen Bedienelemente. 
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›››SERVICE

BERATUNG

• Langjähriges Know-how

• Vor Ort Beratung

•  Projektausarbeitung
nach Kundenwunsch

SERVICEBEDARFS-
MELDUNG

PROJEKTBETREUUNG

•  Projektrealisierung 
und -betreuung

•  3D-Visualisierung 
(kundenbezogen)

INSTALLATION & REPARATUR

• Installation und Inbetriebnahme

• Ausgebildete Elektroinstallateure

•  Schadensmeldung 
via Online-Portal

WARTUNG & SCHULUNG

•  Wartung gemäss 
Wartungsvertrag

• Inhouse Schulungen



SUCHEN SIE NOCH MEHR INSPIRATION?

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Stand 10/2022

Kern AG für Verkehrssicherheit
Weberrütistrasse 9 CH – 8833 Samstagern
Tel. 044 783 22 88 Fax 044 783 22 87 
www.kernag.ch info@kernag.ch

Kern SA pour sécurité de trafic
Champs-Lovats 21 CH – 1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 445 22 88 Fax 024 445 22 87 
www.kernsa.ch info@kernsa.ch

Besuchen Sie unseren Webshop: 
www.verkehrssicherheit.ch

https://www.kernag.ch/
mailto:info@kernag.ch
https://www.kernsa.ch/
mailto:info@kernsa.ch
https://www.verkehrssicherheit.ch/

