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        KERN AG Sécuriser & Marquer

        145 Barrières Barrières Barrière avec fonctionnalité élevée et finition esthétique. Facile à utiliser grâce au contrepoids intégré à la barrière en fonction de la longueur. • Toutes les pièces en acier sont galvanisées et dotées d‘un revêtement par poudrage. • Barrière large en aluminium avec protection anti-assise et bande réfléchissante. • Y compris fermeture KABA 5000. Deux variantes: Avec potelet d‘appui fixe ou avec support oscillant. Potelet tournant et d‘appui à cheviller (sur demande, à sceller dans le béton). NOUVEAU: Potelet d‘appui réglable en hauteur. • Utilisation facile • Construction robuste • Différents types de fermeture • Fermeture de sécurité (s‘encastre automatiquement) Système de barrières COMPACT avec contrepoids Support pendulaire Avec potelet d‘appui Modèle Longeur totale (mm) Largeur de passage (mm) kg/pièce Référence Fr/pièce Largeur de passage (mm) kg/pièce Référence Fr/pièce À cheviller cylindre profilé avec 2 clés 3.000 1.895 75 226.24.283 1.740,00 – – – – 3.500 2.395 85 226.23.453 1.900,00 – – – – 4.000 2.895 95 226.20.211 1.920,00 2.895 110 226.29.274 2.140,00 4.500 3.395 105 226.23.358 2.015,00 3.395 125 226.25.650 2.230,00 5.000 3.895 115 226.26.559 2.200,00 3.895 135 226.29.856 2.380,00 5.500 4.395 125 226.20.445 2.265,00 4.395 145 226.27.529 2.475,00 6.000 4.895 135 226.26.388 2.325,00 4.895 155 226.25.934 2.545,00 6.500 5.395 145 226.28.093 2.385,00 5.395 165 226.24.133 2.600,00 7.000 5.895 155 226.23.827 2.445,00 5.895 175 226.28.401 2.660,00 Le boulon de fermeture de la barrière COMPACT s‘encastre automatiquement en position ouverte et fermée. Verrouillable avec la fermeture KABA 5000, y compris 2 clés. (La clé ne peut être retirée qu‘en position encastrée.) Autres options de fermeture: • Fermeture triangulaire au lieu d‘un cylindre rond • Prééquipé pour fermeture CH (Ø 22 mm) • double fermeture: fermeture triangulaire et cylindre à profil Dimensions: Potelet tournant: 220 x 100 x 1.000 mm Plaque de base: 295 x 295 x 10 mm Potelet d‘appui: 50 x 50 x 1.000 mm Plaque de base: 200 x 200 x 10 mm Barrière en aluminium: 90 x 60 mm Accessoires Référence Fr/pièce Clé triangulaire (à commander également) 130.19.874 12,50 Potelet pivotant à sceller dans le béton (variante avec support pendulaire) 170,00 Potelet pivotant et d‘appui à sceller dans le béton (variante avec potelet d‘appui) 322,50 Blocage du boulon de fermeture avec une fermeture triangulaire au lieu d‘une serrure à cylindre (par battant) 22,50 Blocage du boulon de fermeture avec cadenas au lieu de triangulaire (à fournir par le client) 170,50 Prééquipé pour demi-cylindre à profil 294,50 200 25 25 25 25 50 200 13 Ø 245 295 60 40 40 140 295 13 Ø 100 122,5 122,5
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