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        17 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ Le matériau en acier! L’acier de qualité BLACK BULL est synonyme de sécurité, car il absorbe d’énormes forces. En cas de surcharge du système pare-chocs, l’acier se déforme, mais, exception faite de la déformation, le système en soi reste intact. Le plastique, quant à lui, s’étire ou se comprime sous l’effet de la charge. Cela génère des points vulnérables invisibles qui comportent un danger accru de rupture. L’acier de qualité BLACK BULL ne se casse pas, n’éclate pas et ne se fragilise pas. Environnement: Du point de vue écologique, l’acier ne présente aucun risque, est durable et peut être réutilisé, après le tri, dans le circuit de recyclage sans conditionnement complexe. En cas de contact avec les éléments, il n’y a pas d’abrasion sous forme de microplastique. La géométrie Les poteaux carrés et les barres transversales absorbent nettement plus de force que les tubes ronds comparables. L’énergie est absorbée de manière superficielle et non pas linéaire, et est ainsi mieux répartie. La technologie innovante «Floor Protection» Grâce à l’absorption des forces en amont, l’élément élastique breveté en PU agit comme une zone d’absorption de chocs. Cela permet de protéger le sol et d’éviter un arrachement des fixations. La certification TÜV Les tests des systèmes pare-chocs BLACK BULL ont été réalisés conformément aux sévères exigences du TÜV, qui a également supervisé la mise en œuvre. (Certains fabricants n’effectuent que des tests en propre régie dans des conditions optimisées.) L’absorption des forces – variable selon la situation • À un niveau: Poteaux en acier fermement chevillés = Délimitation rigide et claire de la zone à protéger • À deux niveaux: Poteau en acier + élément élastique = Système pare-chocs SWING Rambarde fléchissante et effet de zone d’absorption de chocs: la force exercée est d’abord réduite par l’élément élastique et ainsi transmise au système de manière allégée. • À trois niveaux: Poteau en acier + élément élastique + barre transversale en plastique = Système pare-chocs hybrid Double effet de zone d’absorption de chocs: la force exercée est d’abord absorbée par les barres transversales en plastique – jusqu’à la flexion maximale. La force déjà réduite est ensuite à nouveau allégée par les éléments élastiques avant que l’énergie résiduelle ne soit transmise au système. Par conséquent, les variantes des systèmes pare-chocs BLACK BULL (rambarde et glissière) peuvent être adaptées individuellement à la situation respective sur le site. De la séparation stricte des différentes zones aux applications flexibles qui protègent le sol. Quelle est la particularité de la rambarde pare-chocs BLACK BULL?
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