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        KERN AG Sécuriser & Marquer

        51 Protection pare-chocs Protection anti-collision Barrière polyvalente à hauteur du sol. Protège les rayonnages, les zones de manœuvre et les surfaces murales. S’utilise comme espaceur pour les extensions murales et la protection des colonnes. La barrière de sol modulaire se compose de poteaux bas en acier et de poutres transversales fléchissantes en plastique spécial. Coloris noir et jaune voyants. Version à cheviller. • Pour l’intérieur • Protection à hauteur du sol • Construction modulaire • Testée par le TÜV Traitement de surface: Poteaux en acier à revêtement noir, barres transversales en plastique spécial de couleur jaune Poteau: 255 x 100 x 100 mm Épaisseur de paroi: 3 mm Plaque de base: 200 x 200 x 10 mm Barre transversale: 74 x 52 x 5 mm BLACK BULL Barrière de sol hybride Poteaux Dimensions (mm) H x L x P kg/pièce Référence Fr/pièce Extrêmité 255 x 100 x 100 6,5 203.26.335 152,00 Milieu 6 203.24.605 190,00 Angle 6 203.26.312 179,50 Ancrage traversant 12/120 (sols en béton), p. 28 (4 pcs. par poteau) 0,3 109.24.665 3,50 Barres transversales pour premier poteau, milieu et final Dimensions (mm) L x P x Épaisseur kg/pièce Référence Fr/pièce 1.000 mm 74 x 52 x 5 2 203.22.870 81,00 1.500 mm 2,5 203.27.147 89,50 2.000 mm 3 203.21.049 108,00 Barres transversales pour poteau d‘angle (45° incliné, d‘un côté) Dimensions (mm) L x P x Épaisseur kg/pièce Référence Fr/pièce 1.000 mm 74 x 52 x 5 2 203.28.997 82,50 1.500 mm 2,5 203.29.688 100,50 2.000 mm 3 203.21.999 118,50
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