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        3 Spiegel Verkehrsspiegel Der DIAMOND mit seinem brillanten Spiegelbild ist so ungewöhnlich robust und langlebig, dass Sie auf jeden Spiegel eine Funktionsgarantie von zehn Jahren erhalten! Er wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische Qualität des Spiegelbildes gestellt werden: Verkehrsregelung, Verkehrssicherung, Überwachen von Produktionsprozessen. Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche. Durch das SEKURIT-Sicherheitsglas ist der Spiegel schlag- und stoßfest und bietet Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung). Wetter- und UV-beständiger, weißer Kunststoffrahmen. Rote Flächen reflektierend. Die Halterung lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Die Schelle hat einen Durchmesser von 76 mm (Schelle für 108 mm oder Bandschellenadapter gegen Aufpreis). Zusätzlich ausrüstbar mit elektrischer Heizung (siehe Tabelle). DIAMOND Verkehrsspiegel • Spiegelfläche aus SEKURIT-Sicherheitsglas • 10 Jahre Garantie • Hohe optische Qualität • Schlag- und stoßfest • UV- und wetterbeständig DIAMOND Bildgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 1 400 x 600 6 10 240.15.611 591,00 2 600 x 800 12 15 240.19.897 713,00 3 800 x 1.000 18 25 240.17.387 980,00 mit Heizung 1/15 W 400 x 600 6 11 240.15.372 705,00 mit Heizung 2/30 W 600 x 800 12 17 240.16.854 1.093,00 mit Heizung 3/45 W 800 x 1.000 18 28 240.17.948 1.510,00 Thermostat spritzwassergeschützt 1 245.12.536 279,50 Adapter für Bandschellenbefestigung 4 245.11.059 80,50 Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm für DIAMOND 1 + 2 5 245.17.933 82,00 Halterung für Rohrdurchmesser 108 mm für DIAMOND 3 5 245.11.151 109,50 10 Jahre Funktionsgarantie Diamond 3 Diamond 1+2 Verkehrsspiegel

        4 Spiegel Verkehrsspiegel • Aus Edelstahl • Extrem robust und langlebig • Sehr temperaturbeständig • Geringes Beschlagsrisiko • Resistent gegen Chemikalien • Rand rot-weiß reflektierend Robuster, unzerbrechlicher Verkehrsspiegel aus Edelstahl zur Überwachung unübersichtlicher Stellen. Auch unter aggressiven Umweltbedingungen einsetzbar: z.B. bei Hitze, laugen- oder verdünnerhaltiger Luft Durch den wärmeleitfähigen Edelstahl beschlägt der DURABEL weniger als übliche Verkehrsspiegel. Die Brillanz des Spiegelbildes bleibt viele Jahre erhalten. Mit rot-weiß reflektierendem Blickfangrand. DURABEL Verkehrsspiegel Hinweis: Der DURABEL ist komplett aus Edelstahl: Spiegelfläche, Rahmen, Halterung Der Spiegel wird montagefertig geliefert. Die Schelle (76 mm Ø) lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. DURABEL Bildgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 1 400 x 600 4 10 242.12.680 656,00 2 600 x 800 10 15 242.11.505 883,00 3 800 x 1.000 15 22 242.10.092 1.280,00 Edelstahl rostfrei

        5 Spiegel Verkehrsspiegel DURABEL IceFree ECO Verkehrsspiegel DURABEL ECO Verkehrsspiegel Preisgünstige Alternative zu reinen Edelstahlspiegeln. Hochglanz-Spiegelfläche aus rostfreiem Edelstahl in hervorragender optischer Qualität. Verzerrungsfreie Bildwiedergabe. Spiegelfläche in witterungsfestem, weißem Kunststoffrahmen (ABS) mit rot reflektierenden 3M-Reflexstreifen. Kombiniert die Langlebigkeit von Edelstahl mit den Vorzügen von Kunststoff. Besonders geeignet bei hoher Luftverschmutzung, aggressivem Spritzwasser oder Vandalismusgefahr. Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung. (Kein Adapter mehr nötig.) Durch die jahrelange Einsatzdauer, ohne Brillanzverlust, ist der DURABEL ECO eine äußerst wirtschaftliche Investition. • Spiegelfläche aus Edelstahl • Gute Bildwiedergabe • Preisgünstig • Langlebig und robust • Rechteckige und runde Ausführung • 5 Jahre Garantie DURABEL ECO Bildgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. ECO 1 450 x 600 6 7,9 242.20.223 539,00 ECO 2 600 x 800 10 11,1 242.26.946 717,00 ECO 3 800 x 1.000 15 12,9 242.20.654 1.004,00 ECO 600 600 Ø 4 9,2 242.22.647 539,00 DURABEL IceFree ECO Bildgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 1 450 x 600 6 15 242.24.151 1.397,00 2 600 x 800 10 23,5 242.27.488 1.595,00 3 800 x 1.000 15 34 242.25.771 2.187,00 600 600 Ø 6 15 242.20.096 1.272,00 800 800 Ø 10 23,5 242.28.986 1.610,00 Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrsspiegel mit Spiegelblende aus Edelstahl. Weißer, witterungsbeständiger Kunststoffrahmen mit roten Reflexstreifen. Besonders geeignet für Orte ohne Stromquelle oder mit wechselhaften Witterungsbedingungen. Der DURABEL IceFree ECO ergänzt den DURABEL ECO mit dem bewährten thermoaktiven Gelkissen. Dieses regelt die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. Ergebnis ist ein kostengünstiger, beschlagsfreier Spiegel. Edelstahl rostfrei 5 Jahre Funktionsgarantie • Beschlags- und vereisungsfrei • Selbst bei unter -20 °C klare Sicht • Keine Stromzufuhr erforderlich • Spiegelblende aus langlebigem Edelstahl • 5 Jahre Garantie Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung. (Kein Adapter mehr nötig.)

        6 Spiegel Verkehrsspiegel Beschlags- und vereisungsfreier Verkehrsspiegel aus Edelstahl. Robust und unzerbrechlich. Besonders geeignet für Orte ohne Stromquelle oder mit wechselhaften Witterungsbedingungen. Der DURABEL IceFree kombiniert die bewährte Spiegelfront des DURABELEdelstahlspiegels mit einem neuen, thermoaktiven Gel. Dieses regelt die Temperatur der Spiegeloberfläche abhängig von der Außentemperatur. Dadurch wird das Beschlagen und Vereisen verhindert. • Beschlags- und vereisungsfrei • Selbst bei unter -20 °C klare Sicht • Keine Stromzufuhr erforderlich • Aus langlebigem Edelstahl • Rand rot-weiß reflektierend • 5 Jahre Garantie DURABEL IceFree Verkehrsspiegel Die Rückwand aus schlagfestem, UVbeständigem Kunststoff schützt die patentierten Thermoschichten. Rot-weiß reflektierender Blickfangrand. Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm und integrierter Bandschellenbefestigung. (Kein Adapter mehr nötig.) DURABEL IceFree Bildgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 2 600 x 800 10 25 242.14.389 2.247,00 3 800 x 1.000 15 36 242.15.533 2.824,00 Schematischer Aufbau des DURABEL IceFree. 5 Jahre Funktionsgarantie Edelstahl rostfrei herkömmlicher Spiegel DURABEL IceFree

        7 Spiegel Verkehrsspiegel EUCRYL® ECO Verkehrsspiegel EUCRYL® Verkehrsspiegel Verkehrsspiegel für außen und innen. Spiegelbild aus Acrylglas von hoher optischer Qualität. Die Spiegelfläche ist stark gewölbt – dadurch großer Beobachtungswinkel. Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert. Der UV-stabile Kunststoffrahmen ist korrosionsfrei und wetterbeständig. Die roten Flächen des Blickfangrandes reflektieren. Die integrierte Halterung für Rohrpfosten von 60 bis 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Rechteckige und runde Ausführungen verfügbar. Für große Beobachterabstände auch in 1.000 x 1.200 mm. Hochwertiger, stoßfester Verkehrsspiegel aus Acrylglas für außen und innen. Die gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche bietet eine gute Bildwiedergabe. Kostenoptimiert durch eine rahmenlose Bauart mit rot reflektierender Folie auf der Spiegelfläche. Der EUCRYL ECO wird montagefertig geliefert und kann durch sein geringes Eigengewicht durch eine Person angebracht werden. Die integrierte Halterung für Rohrpfosten von 60 bis 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. • Spiegelfläche aus Acrylglas • Hohe optische Qualität • Montagefreundlich • Geringes Gewicht • UV- und wetterbeständig • Auch in 1.000 x 1.200 mm EUCRYL Bildgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 1 400 x 600 5 5 243.10.847 437,50 2 600 x 800 10 7 243.12.742 632,00 3 800 x 1.000 15 8 243.10.178 834,00 4 1.000 x 1.200 22 11 243.25.569 1.369,00 600 600 Ø 4 5 243.10.158 461,50 800 800 Ø 8 7 243.12.563 725,00 • Spiegelfläche aus Acrylglas • Montagefreundlich • Geringes Gewicht • Preisgünstig EUCRYL ECO Spiegelgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 1 400 x 600 5 4,8 243.25.564 289,50 2 600 x 800 10 6,3 243.21.307 390,50 3 800 x 1.000 15 7,5 243.26.714 583,00

        8 Spiegel Industriespiegel EUCRYL® Industriespiegel Für den Innen- und geschützten Außenbereich. Ideal für Produktionsstätten, Lagerhallen, zum Überwachen von Fertigungsprozessen, Personen- und Staplerverkehr. Die gleichmäßige Wölbung ermöglicht eine sehr gute Bildwiedergabe. • Für Innen- und geschützte Außenbereiche • Gute optische Qualität • Gelb-schwarzer Rahmen lt. ASR A1.3 • Rechteckige und runde Ausführung • Geringes Gewicht EUCRYL Bildgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. G 1 400 x 600 5 4 253.15.681 358,50 G 2 600 x 800 10 6 253.16.706 547,00 G 3 800 x 1.000 15 7 253.18.463 822,00 G 600 600 Ø 4 4 253.17.516 328,00 G 800 800 Ø 8 6 253.14.690 413,00 Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm 2 253.19.463 124,50 Stoßfester Acrylglasspiegel in guter optischer Qualität. Korrosionsfrei. Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert. Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A1.3 (DIN 4844). Die integrierte Halterung für Rohrpfosten mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. Kurzer Wandarm zur Montage an senkrechten Flächen. Spiegel somit im Quer- als auch im Hochformat montierbar.

        9 Spiegel • Für Innen- und geschützte Außenbereiche • Sehr gute Bildwiedergabe • Einfaches Montieren und Einstellen • Geringes Gewicht Spion Spiegelgröße (mm) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Rundspiegel mit Wandarm 250 mm 300 Ø 2 2 247.17.989 137,50 400 Ø 3 3 247.13.962 161,00 500 Ø 5 4 247.14.455 220,50 600 Ø 7 5 247.19.332 261,00 700 Ø 9 6 247.18.522 330,00 800 Ø 11 7 247.18.504 362,50 Verlängerter Wandarm 550 mm 1 255.10.700 38,50 Industriespiegel/Beobachtungsspiegel HORIZONT Drei-Wege-Spiegel SPION Industriespiegel Acrylglasspiegel für den Innen- und geschützten Außenbereich. Ideal zur Beobachtung von Zugangsbereichen und innerbetrieblichen Prozessen (Maschinenkontrolle, Verkehrswege). Leicht. Äußerst stoßfest. Hervorragende optische Eigenschaften. Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand. Befestigung: • Rundspiegel mit Halterung zur Wandbefestigung Kompakter 180°-Weitwinkelspiegel für Drei-Wege-Kreuzungen. Aus robustem, stoßfestem Acrylglas für innen und außen. Mit hoher optischer Qualität. UV- und wetterbeständig. Der HORIZONT ist ideal, wenn es „eng zugeht“ und der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist. Bei Drei-Wege-Kreuzungen ersetzt ein einzelner HORIZONT zwei herkömmliche Spiegel. Der leichte Spiegel wird montagefertig geliefert. Die integrierte Halterung für Rohrpfosten mit 60 und 76 mm Ø lässt ein Befestigen des Spiegels in jeder Stellung zu. In Verbindung mit einem Wandarm auch hochkant montierbar (90°-Blickwinkel). Spiegelgröße (mm) (B x H x T) Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 750 x 400 x 160 5 5 246.14.036 531,00 850 x 420 x 190 7 7 246.17.210 684,00 Wandarm (H x T x B) 190 x 270 x 76 mm 2 253.19.463 124,50 • 180°-Blickwinkel (Drei-WegeSpiegel) • Hohe optische Qualität • UV- und wetterbeständig • Geringes Gewicht

        10 Spiegel Beobachtungsspiegel DETEKTIV Beobachtungsspiegel DETEKTIV ECO Beobachtungsspiegel Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acrylglas für den Innenbereich. Verhindert Unfälle; verhütet Diebstahl. Seit vielen Jahren bewährt im Einzelhandel, in Verkaufsräumen, Produktions- und Lagerhallen, öffentlichen Einrichtungen. Leicht. Keine Verletzungsgefahr. Äußerst schlagfest. Hervorragende optische Eigenschaften. Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld. Befestigung an geraden Flächen (z.B. Wänden, Trägern, Unterzügen) durch mitgelieferte Halterung mit einem Wandabstand von ca. 250 mm. Option: verlängerter Wandarm ca. 550 mm Preisgünstiger, leichter Rundspiegel aus Acrylglas mit hervorragenden optischen Eigenschaften. Spiegeleinfassung und Halterung in weiß. Fügt sich dezent in die Umgebung ein. Besonders geeignet für Verkaufsräume, Eingangsbereiche und öffentliche Einrichtungen. Starke Weitwinkelwirkung, ideal bei geringem Beobachtungsabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld. Mit Schwanenhalshalterung zur Befestigung an geraden Flächen. Wandabstand etwa 300 mm. Blickwinkel individuell einstellbar. • Für innen • Starke Weitwinkelwirkung • Leicht • Blickwinkel einfach einstellbar • Mit Halterung zur Wandmontage • Für innen • Äußerst leicht • Vier Größen • Mit Halterung und Befestigungsmaterial Spiegelgröße (mm) Ø Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 300 2 1,7 251.13.487 117,50 400 3 2 251.17.667 133,50 500 5 2,5 251.18.945 186,00 600 7 3 251.15.534 224,50 700 9 5 251.16.210 277,50 800 11 6 251.13.505 297,50 Verlängerter Wandarm 550 mm 1 255.10.700 38,50 Spiegelgröße (mm) Ø Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 300 2 0,8 251.22.409 92,00 400 3 1,1 251.24.236 104,50 500 5 1,5 251.27.851 134,50 600 7 2 251.21.156 161,00

        11 Spiegel DETEKTIV mit Magnethalterung Rundspiegel aus Acrylglas, mit stark haftendem Magnetfuß in optisch ansprechender Chromeinfassung. Spiegelgehäuse aus ABS-Kunststoff. Für den Innen- und geschützten Außenbereich einsetzbar. Leicht. Keine Verletzungsgefahr. Äußerst schlagfest. Hervorragende optische Eigenschaften. Starke Weitwinkel-Wirkung: Zu empfehlen bei kurzem Beobachterabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld. • Für innen • Aus Acrylglas • Mit Magnetfuß • Großes Beobachtungsfeld • Hervorragende Bildqualität Spiegelgröße (mm) Ø Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 300 3 2,5 252.25.675 170,00 450 5 3 252.29.230 216,50 600 7 4 252.28.369 249,00 Zur Befestigung an geraden, planen Stahlflächen. Schwanenhals-Halterung mit einem Wandabstand von 200 mm – für individuell einstellbaren Blickwinkel. Beobachtungsspiegel PANORAMA-360 Vier-Wege-Spiegel Halbkugelförmiger Sicherheitsspiegel für innen aus Acrylglas. Die verzerrungsfreie 360°-Rundumsicht ermöglicht den Blick in alle Richtungen. Für Produktionshallen, Lager (beschleunigt den Verkehrsfluss), Verkaufsräume (Diebstahlschutz), Krankenhäuser. Entschärft die Gefahr in unübersichtlichen Bereichen. Einfache Montage: Direkt an gerade Flächen (z.B. Decken, Träger, Unterzüge) schrauben. Oder mit Montageset (Knotenkette, 4 m Länge) freihängend befestigen. • Für innen • Aus Acrylglas • Verzerrungsfreie 360°-Rundumsicht • Ideal bei Staplerverkehr • Verhindert Unfälle und Diebstähle • Extreme Weitwinkel-Wirkung Spiegelgröße (mm) Ø x T Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 600 x 250 3 5,5 250.15.138 255,00 800 x 300 4 7 250.17.220 295,50 900 x 340 5 9 250.10.202 395,00 1.000 x 380 6 11 250.18.256 445,50 1.250 x 420 8 32 250.13.084 875,00 Montageset (Kettenlänge 4 m), für hängende Befestigung 0,7 255.10.618 37,50

        12 Spiegel Beobachtungsspiegel PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel Der Super-Weitwinkel-Spiegel schafft Überblick in kritischen Bereichen: enge Gänge, „tote Winkel“ in Industrie, Verwaltung, Krankenhäusern, Einzelhandel. Der PANORAMA-180 ist ein Drei-WegeSpiegel für das Sichern enger innerbetrieblicher T-Kreuzungen. Direkt an der Einmündung montiert, sichert der PANORAMA-180 diese optimal nach allen Seiten. Besonders flache Bauweise für minimalen Platzbedarf. Wand-Befestigung mit handelsüblichen Schrauben. • Für innen • Aus Acrylglas • Blickwinkel 180° • Geringer Platzbedarf Spiegelgröße (mm) B x H x T Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 600 x 320 x 240 5 3 256.17.911 143,50 800 x 410 x 330 6 3,5 256.14.205 167,00 900 x 450 x 250 7 4 256.16.959 216,50 1.000 x 530 x 400 8 4,5 256.17.882 241,00 PANORAMA-180 Drei-Wege-Spiegel mit Rahmen Der Super-Weitwinkel-Spiegel schafft Überblick in kritischen, innerbetrieblichen Bereichen: Enge oder stark frequentierte Gänge, „tote Winkel” in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Lager, Industrie, Einzelhandel, Parkgaragen. Durch seine geschlossene Rückwand ist der PANORAMA-180 in beliebiger Höhe an der Wand montierbar. Die Abdeckung schützt den Spiegel vor Staub und Schmutz und ermöglicht ein einfaches Reinigen. Besonders flache Bauweise für minimalen Platzbedarf. Schnell montiert durch vorgebohrte Befestigungslöcher an der Rückseite. • Für innen • Aus Acrylglas • Mit Abdeckung • Blickwinkel 180° • Flache Wölbung Spiegelgröße (mm) B x H x T Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 600 x 300 x 165 5 4 256.28.313 309,50

        13 Spiegel Beobachtungsspiegel Kompakter Innenspiegel aus Acrylglas mit schwarzer Umrandung. Geringe, platzsparende Bauweise. Weites Blickfeld. Optisch hervorragende, verzerrungsfreie Bildwiedergabe. Einfache Wandmontage. Schwarze Randeinfassung mit vorgebohrten Montagelöchern. Zwei Ausführungen: • Oval für kurze Beobachterabstände (z.B. in Eingangs-, Empfangshallen, Rezeptionen, Verkaufsräumen, Werkstätten) • Rund für größere Beobachterabstände (z.B. Lagerhallen, Fertigungsstraßen, Parkhäuser) INDOOR Raumspiegel • Extrem großes Beobachtungsfeld • Kompakt • Brillantes Bild • Für Büro und Betrieb Spiegelgröße (mm) B x H x T Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 360 x 260 x 75 3 1 252.20.171 124,50 520 x 320 x 85 5 2 252.20.458 218,50 450 Ø x 100 4 1,5 252.20.842 261,00 600 Ø x 130 6 2 252.26.285 301,50 800 Ø x 180 9 3 252.20.017 342,00 PANORAMA-90 Zwei-Wege-Spiegel Der PANORAMA-90 ist ein Zwei-WegeSpiegel für das Sichern abknickender Verkehrswege und Gänge in Industrie, Verkaufsräumen, Verwaltung, Krankenhäusern. Platzsparende Eckplatzierung. DeckenBefestigung mit handelsüblichen Schrauben. • Für innen • Aus Acrylglas • Blickwinkel 90° • Geringer Platzbedarf Spiegelgröße (mm) B x H x T Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 300 x 300 x 240 3 2 257.17.652 104,50 400 x 400 x 330 4 2,5 257.17.048 114,50 420 x 420 x 360 5 3 257.13.342 133,50 490 x 490 x 400 6 3,5 257.16.835 173,00

        14 Spiegel Beobachtungsspiegel INDOOR Edelstahl MORION Justizspiegel Runder, unzerbrechlicher AntiVandalismus-Spiegel aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Für den Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für U-Bahn, Bahnhof, Unterführungen, Justizvollzugsanstalten, psychiatrische Einrichtungen. Empfehlung: Befestigung mit manipulationssicheren Torx-Sicherheitsschrauben (Torx mit Stift). • Aus Edelstahl • Anti-Vandalismus • Extrem großes Beobachtungsfeld • Brillantes Bild Unzerbrechlicher Anti-VandalismusSpiegel aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Entwickelt für Einsatzbereiche mit hoher Gefahr von mutwilliger Zerstörung (Vandalismus): Justizvollzugsanstalten, Polizei- und Militärstationen, Kliniken, Psychiatrien. Bietet erhöhte Sicherheit für Personal, Insassen und Patienten. Der Edelstahlspiegel ist in einem beschichteten Stahlrahmen eingefasst. Die versenkten Bohrlöcher nehmen Schraubenköpfe auf, so dass keine Angriffsflächen für Manipulationen bestehen. Befestigung mit Torx-Sicherheitsschrauben (Torx mit Stift – 7 Stück pro Spiegel). • Aus Edelstahl • Anti-Vandalismus • Für Sicherheitsbereiche • Brillantes Bild Spiegelgröße (mm) Ø x T Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 500 x 80 6 3 252.21.125 968,00 Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm 0,2 245.27.882 3,00 Spiegelgröße (mm) B x H Abstand (m) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 250 x 250 4 3,5 258.25.964 850,00 500 x 250 5 5,5 258.27.080 1.097,00 Torx-Schrauben 6,5 x 45 mm 0,2 245.27.882 3,00 Edelstahl rostfrei Edelstahl rostfrei

        15 Spiegel Beobachtungsspiegel VISION Rollspiegel VISION Handspiegel Sicherheitskontrollen an Fahrzeugunterseiten leicht und bequem durchführen. Runder Acrylglasspiegel mit zweiteiliger Teleskopstange, ausziehbar von 100 bis 200 cm. Gewölbte Spiegelfläche mit großem Beobachtungsfeld. Einschließlich Schutztasche. Bauhöhe 138 mm. Mit vier Rädern zum leichten Bewegen des Spiegels unter dem Fahrzeugboden. Option: Speziallampe mit Kippgelenk für direktes Ausleuchten der Fahrzeugunterseite. • Für die Fahrzeugkontrolle • Aus Acrylglas • Großes Beobachtungsfeld • Teleskopstange • Mit Lampe ausrüstbar Ideal für besonders schwer zugängliche Bereiche, universell einsetzbar. Sehr handlich. Bestens geeignet, um punktuell schwer einsehbare Bereiche zu kontrollieren (z.B. Produktion und Handwerk). Mit zweiteiliger Teleskopstange, ausziehbar von 100 bis 200 cm. Gewölbte Spiegelfläche mit großem Beobachtungsfeld. Einschließlich Schutztasche. Option: Speziallampe mit Kippgelenk für direktes Ausleuchten des Kontrollbereichs. • Aus Acrylglas • Großes Beobachtungsfeld • Teleskopstange • Mit Lampe ausrüstbar Spiegelgröße Ø (mm) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 230 2 248.14.221 251,00 Speziallampe 0,1 248.14.031 155,00 Spiegelgröße Ø (mm) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 450 4,5 248.17.593 441,50 Speziallampe 0,1 248.14.031 155,00

        16 Spiegel Befestigungszubehör Spiegel Rohrpfosten Wandarm zur Montage an senkrechten Flächen. Spiegel im Quer-, als auch im Hochformat montierbar. Ausführung: für Schelle 76 mm Ø Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm Zur Befestigung an waagerechten Flächen, z.B. Mauern, Decken etc. Ausführung: für Schelle 76 mm Ø Montageplatte: 160 x 140 x 10 mm Zur gleichzeitigen Befestigung von 2 Spiegeln. Funktion: Der Aufsatz wird – durch ein angeschweißtes 90er-Rohrstück – am Ende eines 76er-Rohrpfostens verschraubt (auch möglich bei Wandarm oder Mauerpfosten). Ausführung: für Schelle 76 mm Ø Zum dauerhaften Befestigen von Verkehrsspiegeln. Stahlrohr 76 mm Ø, 2,5 mm Wandstärke, feuerverzinkt. Mit Kunststoffkappe. Zum Einbetonieren (mit Erdanker). UniversalBandschellenadapter Gabelaufsatz Mauer-/Deckenpfosten Wandarm Mit der Universal-Halterung ist eine Befestigung an Pfosten verschiedener Durchmesser möglich. Einfache Montage: Adapter mittels Schlauchschellen (bauseits) am Pfosten montieren und Spiegel mit 76er-Schelle am Adapter befestigen. Ausführung für Spiegelgröße Abmessung (mm) Montage/ Befestigung Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Rohrpfosten 76 mm Ø, feuerverzinkt alle 3.000 Zum Einbetonieren 15 310.13.098 180,00 3.500 17 310.11.268 206,50 4.000 19 310.11.638 226,50 Universal-Bandschellenadapter 300 x 100 – 2,5 245.24.594 98,00 Wandarm alle 400 H x 500 B An senkrechten Flächen 6,5 245.10.893 166,00 Mauer-/Deckenpfosten 1 und 2 800 H An waagerechten Flächen 6,5 245.10.251 146,00 3 1.200 H 9 245.12.944 165,00 Gabelaufsatz 1 400 H x 650 B Zwei Spiegel an einem Rohr-, Mauerpfosten oder Wandarm 8,5 245.11.264 200,50 2 und 3 400 H x 900 B 9,5 245.11.466 216,50

        Rammschutz 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ Das Material: Stahl! BLACK BULL-Qualitätsstahl steht für Sicherheit, denn er nimmt enorme Kräfte auf. Wird das Rammschutz-System überlastet, verformt sich der Stahl, das System an sich bleibt bis auf die Verformung jedoch intakt. Kunststoff hingegen wird bei Belastung gedehnt oder gestaucht. Es entstehen nicht sichtbare Schwachstellen mit erhöhter Bruchgefahr. BLACK BULL-Qualitätsstahl bricht nicht, splittert nicht und wird nicht spröde. Umwelt: Stahl ist ökologisch unbedenklich, nachhaltig und kann sortenrein und ohne aufwendige Aufbereitung wieder in den Wertstoffkreislauf rückgeführt werden. Beim Touchieren der Elemente entsteht kein Abrieb in Form von Mikroplastik. Die Formgebung Vierkant-Standpfosten und Querholme absorbieren deutlich mehr Kraft als vergleichbare Rundrohre. Die Energie wird flächig statt linienförmig aufgenommen und verteilt sich besser. Die innovative Technik „Floor Protection“ Das patentierte Federelement aus PU wirkt durch die vorgelagerte Kraftaufnahme wie eine Knautschzone. Das schont den Boden und vermeidet herausgerissene Befestigungen. Die TÜV-Zertifizierung Die Prüfungen der BLACK BULL Rammschutz-Systeme erfolgten nach den strengen Vorgaben des TÜV, der zugleich die Durchführung überwacht hat. (Manche Hersteller führen lediglich Eigentests unter optimierten Bedingungen durch.) Die Kraftaufnahme – variabel je nach Situation • Einstufig: Stahlpfosten fest verdübelt = starre, klare Abgrenzung des zu schützenden Bereiches • Zweistufig: Stahlpfosten + Federelement = Rammschutz-System SWING Nachgebendes Geländer und Knautschzonen-Effekt: Die auftretende Kraft wird zuerst durch das Federelement reduziert und dadurch abgemildert an das System weitergeleitet. • Dreistufig: Stahlpfosten + Federelement + Kunststoff-Querholm = Rammschutz-System Hybrid Doppelter Knautschzonen-Effekt: Die auftretende Kraft wird zuerst durch die Kunststoff-Querholme aufgenommen - bis zur maximalen Durchbiegung. Danach wird die bereits reduzierte Kraft durch die Federelemente erneut abgemildert und die Restenergie an das System weitergeleitet. Die Varianten der BLACK BULL Rammschutz-Systeme (Geländer und Planke) sind somit individuell auf die Situation vor Ort abstimmbar. Von harter Trennung einzelner Bereiche bis zu bodenschonenden, flexiblen Anwendungen. Was macht das BLACK BULL Rammschutz-Geländer so einzigartig?

        18 Rammschutz Geländer BLACK BULL Rammschutz-Geländer S-Line Ausführung Standpfosten 1.000 x 70 x 70 mm Anfang/Ende Mitte Ecke Versandgew. kg/St. 10 10,5 10,5 Kunststoffbeschichtet 194.24.261 194.29.943 194.29.694 Preis Fr/St. 171,00 197,50 203,00 Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 194.25.033 194.20.894 194.21.831 Preis Fr/St. 248,00 288,00 297,00 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ * * Max. Kraftaufnahme; für Details bitte Datenblatt anfordern.

        19 Rammschutz Geländer Robustes Schutzgeländer aus Profilstahl für den Innen- und Außenbereich. Trennt eindeutig und kostengünstig Verkehrswege (Personen- und leichten Staplerverkehr), schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude. Zum Aufdübeln. • Variables System mit Standpfosten und Querbalken • kompakte Abmessungen • Schnelle, einfache Montage • Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben • Langlebig: Viele Kunststoffe werden spröde – Stahl nicht • Für innen und außen • Robustes Stahl-Geländer • Objektbezogen anpassbar • Einfache Montage • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet Standpfosten: 3 mm Wandstärke, schwarze Kappe Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm Querbalken: 60 x 40 mm, 3 mm Wandstärke Unterfahrschutz-Winkel aus Stahl, gelb beschichtet. Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln. Wandstärke 4 mm, Höhe 200 mm. Auch als flexible Ausführung SWING ausrüstbar: Gibt bis 10° Neigung nach. Federelement und Befestigungsset siehe S. 30. Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben 1.000 1.200 1.500 2.000 5 6 7 9 194.21.266 194.27.076 194.25.352 194.25.650 121,50 128,50 147,50 197,50 194.29.126 194.27.265 194.27.828 194.29.847 174,00 185,00 224,50 288,00 Abmessung (mm) H x T Unterfahrschutz-Winkel (mm), Stahl 880 1.080 1.380 1.880 200 x 100 Versandgew. kg/St. 9 11 13,5 17,5 Kunststoffbeschichtet 194.20.522 194.24.463 194.23.061 194.20.550 Preis Fr/St. 149,50 179,50 210,00 288,00 Anzahl Dübel 4 4 5 5 Befestigungszubehör Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,2 109.17.393 3,50

        20 Rammschutz Geländer BLACK BULL Rammschutz-Geländer XL-Line BLACK BULL Geländer-Poller 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ Ausführung Standpfosten 500 x 100 x 100 (mm) Anfang/Ende Mitte Ecke Versandgew. kg/St. 10 10,5 10,5 Kunststoffbeschichtet 194.16.094 194.18.550 194.13.760 Preis Fr/St. 137,50 147,50 149,50 Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 194.15.765 194.18.142 194.15.032 Preis Fr/St. 203,00 215,50 223,00 * Max. Kraftaufnahme; für Details bitte Datenblatt anfordern. *

        21 Rammschutz Geländer • Für innen und außen • Extrem robustes Stahl-Geländer • Hoch belastbar • Objektbezogen anpassbar • Schnelle, einfache Montage • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Extrem robustes, massives Schutz- und Sicherheitsgeländer aus Profilstahl für den Innen- und Außenbereich. Für höchste Belastungen. Trennt eindeutig Verkehrswege (Stapler-/Personenverkehr), schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude. Zum Aufdübeln. • Variables System mit Standpfosten und Querbalken • Schnelle, einfache Montage • Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben • Langlebig: Viele Kunststoffe werden spröde – Stahl nicht Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet Option: nur feuerverzinkt • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet Standpfosten: 3 mm Wandstärke Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm Querbalken: 120 x 80 mm, 3 mm Wandstärke Befestigungszubehör Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 (4 St. pro Pfosten) 0,2 109.17.393 3,50 Dazu passender Rammschutz-Poller: 1.000 mm hoch, gelb kunststoffbeschichtet oder feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln. Unterfahrschutz-Winkel aus Stahl, gelb beschichtet. Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln. Wandstärke 4 mm, Höhe 200 mm (siehe Seite 19). Montageanleitung* BLACKBULL Rammschutz-Geländer *Bitte lesen und aufbewahren! WM1408 1 2 3 4 5 6 4 x 4 x 2 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x MORAVIA· ostfach 4209 · D-65032 Wiesbaden · Telefon 6 11- 50 20 · www.moravia.de MORAVIA· Boerhaavegasse 7 · A-1030 Wien · Telefon (01) 7 13 47 24 · www.moravia.at Standpfosten 1.000 x 100 x 100 (mm) Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben Poller (mm) Anfang/Ende Mitte Ecke 1.000 1.200 1.500 2.000 1.000 x 100 x 100 17 18 18 9,5 11,5 14 18 16 194.14.244 194.17.026 194.18.205 194.18.997 194.16.172 194.15.942 194.13.434 194.15.516 195,50 221,00 228,00 156,50 166,50 197,50 242,50 178,50 194.13.501 194.13.894 194.15.572 194.16.672 194.14.863 194.16.449 194.13.826 194.13.700 291,50 329,50 340,50 223,00 237,50 284,50 360,50 241,00

        22 Rammschutz Geländer Flexibles Rammschutz-Geländer SWING: Die Standpfosten des BLACK BULL Rammschutz-Geländers werden zusätzlich mit einem Polyurethan-Federelement ausgerüstet. Das UV-beständige und dauerelastische PU-Element absorbiert die auf das Geländer wirkenden Kräfte – wie eine Knautschzone. • Nachgebendes, flexibles Schutzgeländer • Neigung: maximal 10° • Minimiert Anfahr- und Reparaturschäden • Schont den Boden • Für innen und außen • Extrem robustes Stahl-Geländer • Neigt sich bis zu 10° • Mit Federelement • Objektbezogen anpassbar • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Federelement (Nur in Verbindung mit unserem Rammschutz-Geländer) Abmessung (mm) H x B x T Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 50 x 206 x 206 0,6 422.21.456 49,50 Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher) Abmessung (mm) Ø x L Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 10/170 2,0 109.20.858 72,00 BLACK BULL Rammschutz-Geländer SWING Maximale Neigung: 90 mm bei Höhe 540 mm 175 mm bei Höhe 1.040 mm Standpfosten und Querbalken finden Sie auf den Seiten 20 und 21. 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ * Max. Kraftaufnahme; für Details bitte Datenblatt anfordern. *

        23 Rammschutz Geländer • Für innen • Aus Stahl • 90° Öffnung • Mit Schutzblende • Nachträglich einbaubar BLACK BULL Geländer-Tür Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet Tür: 835 x 475 mm Tür mit Beschlag: 905 x 520 mm Rahmenprofil: 60 x 30 mm 2 mm Wandstärke Schutzblende: 250 x 355 mm Geländer-Tür aus Stahl mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität, bessere Sichtbarkeit und zum Aufkleben von Warnhinweisen. Abgestimmt auf das robuste Rammschutz-Geländer XL-Line (S. 20/21) und das schlankere Geländer S-Line (S. 18/19). Die Tür ist für beide Geländersysteme identisch, nur das Befestigungsmaterial ist unterschiedlich. Zwei Mechanismen: • Manuell zu öffnen und zu schließen. Kein Sonderpfosten notwendig – Tür passt auf alle Pfostenvarianten. • Selbstschließend mit Gasdruckfeder. Separater Montagepfosten notwendig (siehe Tabelle). Die einzigartige, neu entwickelte Beschlagstechnik macht die Geländer-Tür sehr variabel in der Anwendung. Vor Ort wählbar: • Pfostenanschlag rechts oder links • 90° Öffnung nach innen oder außen Geländer-Tür Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. S-Line, manuell 12 194.20.653 432,00 XL-Line, manuell 194.29.743 S-Line mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten 30 194.28.624 823,00 XL-Line mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten 194.26.359 797,00 250 355 475 905 30 120 520 500 835

        24 Rammschutz Geländer BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid Ausführung Standpfosten, Stahl 1.040 x 100 x 100 (mm) Anfang/Ende Mitte Ecke Versandgew. kg/St. 14 14 14 Kunststoffbeschichtet 203.29.934 203.20.790 203.22.221 Preis Fr/St. 261,00 288,00 304,50 Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 203.22.248 203.28.846 203.20.486 Preis Fr/St. 337,00 373,00 391,00 PATENTIERT EP-2597 197A2 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ ~36.000 N * Aufgrund der dynamischen Absorptionswirkung ist eine exakte Kraftaufnahme nur bedingt ermittelbar. Für Details bitte Datenblatt anfordern. *

        25 Rammschutz Ausführung Unterfahrschutz-Balken, Stahl 750 mm 1.250 mm 1.750 mm 2.050 mm Versandgew. kg/St. 7 10 13 16 Kunststoffbeschichtet 203.26.035 203.29.159 203.21.033 203.20.865 Preis Fr/St. 127,50 144,00 175,00 195,50 Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 203.29.476 203.24.056 203.27.061 203.29.733 Preis Fr/St. 162,00 215,50 266,50 297,00 Anzahl Dübel 4 4 6 6 Geländer Die Standpfosten werden mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bis zu 10° (ca. 175 mm) nach. Die Querholme bestehen aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung. Resultat: Ein robustes, nachgebendes Rammschutzgeländer für den Innen- und Außenbereich. Für höchste Belastungen. Zum Aufdübeln. Selbst anpassbar – Säge- und Bohrschablone siehe Zubehör. Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: Pfosten feuerverzinkt und schwarz kunststoffbeschichtet • Für den Inneneinsatz: Pfosten schwarz kunststoffbeschichtet Standpfosten: 3 mm Wandstärke Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm Querbalken: 74 x 52 x 5 mm für Eckpfosten Das Beste aus zwei Welten: Vereint die Vorteile von Stahl und Kunststoff. Die Standpfosten der meisten Kunststoffgeländer benötigen zur stabilen Befestigung Stahlplatten mit angeschweißten Stutzen. Sprich: Wenn es „drauf ankommt“ nutzt der Kunststoffpfosten robuste Metallelemente. Andererseits gibt beim Stahlgeländer der Handlauf bei Krafteinwirkung kaum nach. Die Lösung: Ein Hybrid-Geländer, welches Stahl und Kunststoff miteinander vereint. Bestehend aus nachgebenden Standpfosten aus Stahl und nachgebenden Querholmen aus Kunststoff. • Für innen und außen • Kombiniert Stahl mit Kunststoff • Für höchste Belastung • Objektbezogen anpassbar • Schnelle, einfache Montage • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Ausführung Querbalken, Kunststoff (mm) Rastermaß/Lichtes Maß 1.000/900 1.500/1.400 2.000/1.900 2.300/2.200 Versandgew. kg/St. 2,25 3 3,5 4 für Anfang/End- und Mittelpfosten 203.22.870 203.27.147 203.21.049 203.26.648 Preis Fr/St. 81,00 89,50 108,00 136,00 für Eckpfosten (45°-Winkel, einseitig) 203.28.997 203.29.688 203.21.999 203.20.533 Preis Fr/St. 82,50 100,50 118,50 144,00 Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher) Abmessung (mm) Ø x L Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 10/170 2,0 109.20.858 72,00 Option: Zusätzlicher Unterfahrschutz-Balken aus Stahl, 76 mm Ø, Höhe 86 mm, Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm. Reduziert die max. Durchbiegung der Querholme. Zubehör Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Durchsteckanker 12/120 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 0,2 109.17.393 3,50 Säge-/Bohr-Schablone, zum Anpassen von (Eck-)Querholmen 0,2 203.23.256 22,50

        26 Rammschutz Geländer/Säulenschutz Geländer-Tür aus Stahl abgestimmt auf das Rammschutz-Geländer Hybrid (Seiten 24/25). Mit Schutzblende für zusätzliche Stabilität, Sichtbarkeit und zum Aufkleben von Warnhinweisen. Die Geländer-Tür wird an einem separaten Montagepfosten befestigt. Zwei Mechanismen: • Manuell zu öffnen und zu schließen • Selbstschließend mit Gasdruckfeder Durch die einzigartige Beschlagtechnik vor Ort wählbar: • Pfostenanschlag rechts oder links • Öffnung von 90° nach innen oder außen Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet Optimale Kombination von Stahl und Kunststoff zum Schutz von Säulen aller Art. Die fest verdübelten Standpfosten aus Gütestahl und die nachgebenden Querbalken aus speziellem Kunststoff sorgen sowohl für einen stabilen Schutz als auch für eine dynamische Kraftaufnahme beim Anfahren. Oberfläche: Pfosten: Stahl, schwarz beschichtet, gelbe Kappe 1.000 x 100 x 100 mm Querbalken: Spezialkunststoff, gelb durchgefärbt 74 x 52 x 5 mm Passend für Rechteck-Säulen von 200 bis 700 mm. Die Querbalken sind 1.000 mm lang und können vor Ort angepasst werden. Montageanleitung und Bohrschablone im Lieferumfang enthalten. Andere Balkenmaße auf Anfrage. Tür (ohne Beschlag): 835 x 475 mm Tür mit Beschlag: 905 x 520 mm Rahmenprofil: 60 x 30 mm Schutzblende: 250 x 355 mm • Für innen • Aus Stahl • Selbstschließend oder manuell • 90° Öffnung • Kombination aus Stahl und Kunststoff • Hoch belastbar • Für breite Säulen geeignet • Anpassbar BLACK BULL Geländer-Tür für Hybrid-Geländer BLACK BULL Säulenschutz Hybrid Geländer-Tür Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. manuell, mit Montagepfosten 32 203.25.471 732,00 selbstschließend mit Gasdruckfeder und Montagepfosten 32,5 203.29.398 888,00 Säulenschutz Hybrid Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Komplettset bestehend aus 4 Eckpfosten und 12 Querbalken 79 203.24.011 2.255,00

        27 Rammschutz Schutzgitter Zum Abtrennen von Arbeitsbereichen, Laufwegen und Ein- bzw. Ausgangssituationen. Schutzgitter bestehend aus zwei schwarzen Stahlpfosten und drei gelben Querbalken aus Spezial-Kunststoff. Je nach Situation vor Ort sind zwei Varianten zur Kraftaufnahme wählbar: • Starrer Pfosten mit rückfedernden Querbalken • Nachgebender Pfosten (max. 175 mm) mit PU-Federelement und rückfedernden Querbalken Befestigung: zum Aufdübeln Pfosten: 1.000/1.040 x 100 x 100 mm (H x B x T) Wandstärke: 3 mm Querbalken: 74 x 52 x 5 mm (B x T x WS) Breiten: 1.100 mm, 1.600 mm und 2.100 mm Oberflächenbehandlung: Stahl-Pfosten schwarz beschichtet • Für innen • Starr oder flexibel • Hoch belastbar • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 BLACK BULL Schutzgitter Hybrid Ausführung Abmessung (mm) Versandgewicht kg/St. Artikel Fr/St. H x B Lichte Breite starr, ohne PU-Element 1.000 x 1.100 1.000 36 203.25.210 750,00 1.000 x 1.600 1.500 37,5 203.20.990 783,00 1.000 x 2.100 2.000 38 203.21.654 844,00 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (8 St. pro Schutzgitter) 109.24.665 3,50 flexibel, mit PU-Element 1.040 x 1.100 1.000 36,5 203.27.069 823,00 1.040 x 1.600 1.500 38 203.27.747 855,00 1.040 x 2.100 2.000 38,5 203.26.585 924,00 Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher) 109.20.858 72,00 PU-Element für flexible Ausführung starre Ausführung flexible Ausführung 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ

        28 Rammschutz Planke BLACK BULL Rammschutz-Planke Universaldübel mit Stahl-Schraube Stahl-Durchsteckanker (Betonböden) Ausführung Standpfosten Versandgew. kg/St. 9,5 Kunststoffbeschichtet 198.22.571 Preis Fr/St. 194,00 Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 198.27.574 Preis Fr/St. 268,00 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ * Max. Kraftaufnahme; für Details bitte Datenblatt anfordern. *

        29 Rammschutz Die Rammschutz-Planke aus Profilstahl schützt Säulen, Pfosten, Arbeitsbereiche, Wände, Rohrleitungen etc. vor typischen Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr. Hoch belastbar. Zum Aufdübeln. • Massive Stahlelemente für maximale Kraftaufnahme • Innovative Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage • Individuell, objektbezogen anpass- und erweiterbar • Für innen und außen • Robuster Stahl • Flexibles „Baukasten“-System • Individuell erweiterbar • Verschiedene Längen • Einfache Montage • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Standpfosten: 465 x 80 x 80 mm 3 mm Wandstärke Kappe schwarz Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm Schutz-Planke: C-Profil, 100 x 40 mm 3 mm Wandstärke Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet Option: nur feuerverzinkt • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet Zubehör Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Kappe für Planke, schwarz 0,1 198.26.315 3,50 Verlängerungsset für Planken, Alu, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 1,5 198.25.794 67,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,2 109.17.393 3,50 Planken (mm) Eckplanke Außenecke Eckplanke Innenecke Eckplanken-Gelenk Alu 1.000 1.200 1.500 2.000 ca. 160 mm 45° 40 mm ca. 160 mm 45° 40 mm 9 11 13,5 17,5 6 6 2 198.21.933 198.21.114 198.26.826 198.26.176 198.23.160 198.26.087 198.22.565 107,00 122,50 144,00 179,50 148,50 148,50 119,50 198.23.147 198.23.683 198.22.929 198.20.197 198.24.064 198.26.165 – 158,50 186,50 215,50 280,50 203,00 203,00 – Einfache Montage: Standpfosten aufdübeln, Planke (C-Profil) mittels Verbindungselement mit Pfosten verschrauben. Starre Eckplanken ermöglichen einen 90°-Winkel. Alternativ: Eckplanken-Gelenk für Winkeleinstellung zwischen 90° und 180° Planke

        30 Rammschutz Planke Flexible Rammschutz-Planke SWING: Die Standpfosten der BLACK BULL Rammschutz-Planke werden zusätzlich mit einem Polyurethan-Federelement ausgerüstet. Das UV-beständige und dauerelastische PU-Element absorbiert die auf die Planke wirkenden Kräfte – wie eine Knautschzone. • Nachgebende, flexible Schutzplanke • Neigung: maximal 10° • Minimiert Anfahr- und Reparaturschäden • Schont den Boden Standpfosten und Planken finden Sie auf den Seiten 28 und 29. Maximale Neigung: 80 mm bei Höhe 505 mm Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet Option: nur feuerverzinkt • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet Befestigung mit Verbundankern (Zubehör: Set für 8 Bohrlöcher). • Für innen und außen • Robuster Stahl • Flexibel durch Federelement • Baukastensystem • Neigt sich bis zu 10° • Individuell erweiterbar • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Federelement (Nur in Verbindung mit unserer Rammschutz-Planke) Abmessung (mm) H x B x T Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 50 x 146 x 166 0,4 422.23.497 36,50 BLACK BULL Rammschutz-Planke SWING Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher) Abmessung (mm) Ø x L Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 10/170 2,0 109.20.858 72,00 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ * Max. Kraftaufnahme; für Details bitte Datenblatt anfordern. *

        31 Rammschutz Balken BLACK BULL Rammschutz-Balken Stoppt Hubwagen, Roll-Container, Transportwagen. Schützt Regale, Schränke etc. vor Anfahrschäden. Wirkt ebenso als Abstandhalter für Wandanbauten (Apparaturen, Schaltkästen, Erste-Hilfe-Einrichtungen etc.). Niedrige Bauweise für ungehinderten Zugang zu den geschützten (Innen-) Bereichen. Dickwandiges Rohr aus Gütestahl, Enden abgeschrägt (45°). Mit extrastarken Bodenplatten (10 mm). Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen Ausführung: 76 mm Ø 3 mm Wandstärke Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm Die Rammschutz-Balken werden aufgedübelt. Auf Wunsch sind Sonderlängen sowie eine Ausführung zum Einbetonieren lieferbar (auf Anfrage). • Für innen • Hochwertiger Stahl • Niedrige Bauweise • Verschiedene Längen Ausführung Anzahl erforderlicher Dübel Abmessung (mm) H x L Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Rammschutz-Balken 4 86 x 400 5 199.13.478 116,00 86 x 800 7,5 199.19.220 131,50 86 x 1.200 10 199.14.143 165,50 Eck-Rammschutz-Balken 6 86 x 638 x 638 11 199.22.677 213,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 0,2 109.17.393 3,50

        32 Rammschutz Poller BLACK BULL Rammschutz-Poller * vom TÜV geprüfte Variante • Für innen und außen • Extrem belastbar • Aus Gütestahl • Äußerst dickwandig • Verschiedene Durchmesser • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Ausführung Abmessung (mm) Ø x WS x H Farbe Oberfläche Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. S zum Aufdübeln, Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm 90 x 3,6 x 1.200 gelb-schwarz beschichtet 15 199.22.720* 215,50 gelb-schwarz feuerverzinkt und beschichtet 199.19.943* 280,50 rot-weiß 199.29.625* 280,50 zum Einbetonieren 90 x 3,6 x 1.600 gelb-schwarz beschichtet 14,5 199.23.701 210,00 gelb-schwarz feuerverzinkt und beschichtet 199.17.454 262,50 rot-weiß 199.88.378 262,50 L zum Aufdübeln, Bodenplatte 250 x 250 x 15 mm 159 x 4,5 x 1.200 gelb-schwarz beschichtet 31,5 199.26.491* 471,00 gelb-schwarz feuerverzinkt und beschichtet 199.16.549* 511,00 rot-weiß 199.88.077* 511,00 zum Einbetonieren 159 x 4,5 x 1.600 gelb-schwarz beschichtet 30,7 199.28.241 442,00 gelb-schwarz feuerverzinkt und beschichtet 199.15.852 540,00 rot-weiß 199.88.026 540,00 XL zum Aufdübeln, Bodenplatte: 250 x 250 x 15 mm 194 x 4,5 x 1.200 gelb-schwarz feuerverzinkt und beschichtet 42 199.15.151* 870,00 zum Einbetonieren 194 x 4,5 x 1.600 44 199.19.836 841,00 XXL zum Aufdübeln, Bodenplatte: 350 x 350 x 15 mm 273 x 5,0 x 1.200 51 199.19.146* 1.159,00 zum Einbetonieren 273 x 5,0 x 1.600 53 199.13.769 1.159,00 3XL zum Aufdübeln, Bodenplatte: 450 x 450 x 15 mm 323 x 6,3 x 1.200 87 199.22.056 1.875,00 zum Einbetonieren 323 x 6,3 x 1.600 83 199.24.742 1.802,00 Universaldübel mit Schraube für S + L (4 St. pro Poller) 14/110 0,2 109.18.268 5,00 Durchsteckanker für XL + XXL (4 St. pro Poller), 3XL (8 St.) 16/140 0,3 109.14.550 5,00 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ * Max. Kraftaufnahme; für Details bitte Datenblatt anfordern. * 30.000 N 12.000 N – Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl. Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor, sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche. Schützt Maschinen, Pfeiler, (Roll-)Tore, Laderampen etc. Rammschutz-Poller S zum Aufdübeln zusätzlich ausrüstbar mit einem flexiblen PU-Federelement (s. Seite 22). Die Rammschutz-Poller L bis 3XL sind besonders geeignet für kritische Einsatzbereiche: LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken. Die Ausführungen XXL und 3XL sind zusätzlich mit Beton befüllbar: Die Kappe wird nachträglich aufgesetzt. Oberflächenbehandlung: Gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarz lackierten Streifen (S und L) Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarz lackierten Streifen Option: feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet, mit rot lackierten Streifen Befestigungsvarianten: Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln Alle Größen (bis auf XXL und 3XL) auch herausnehm- und/oder abschließbar mit Dreikant oder Zylinderschloss (ab 159 mm mit Hebehilfe) möglich.

        33 Rammschutz Poller • Für innen und außen • Aus Gütestahl • Rückfedernd • Energie absorbierend • Minimiert Schäden BLACK BULL Rammschutz-Poller SWING Die innenliegende Stahl-Spiralfeder absorbiert in Verbindung mit dem elastischen Puffer aus Polyurethan die auftretenden Anfahrkräfte (progressive Kraftaufnahme). Minimiert Beschädigungen am Poller und am Fahrzeug (Stapler, LKW). Schützt Roll- und Brandschutztore, Übergänge an Fahrwegen, Rampen, Zufahrten. Der flexible Poller aus Gütestahl neigt sich bis max. 25° (ca. 310 mm) und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück. Ausführung: 159 mm Ø 4,5 mm Wandstärke Bodenplatte: 270 mm Ø x 10 mm Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen Der Poller ist zum Aufdübeln – auf Wunsch mit Bodenrohr zum Einbetonieren. Ausführung Abmessung (mm) H x Ø Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. kunststoffbeschichtet 665 x 159 18 199.23.867 598,00 feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 199.28.165 718,00 kunststoffbeschichtet 965 x 159 26 199.25.732 678,00 feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 199.27.906 812,00 310 / 450 mm 310 / 450 mm 665 / 965 mm Bodenrohr zum Einbetonieren, inkl. Schrauben, Platte 270 mm Ø x 10 mm, Rohr 76 mm Ø 5 199.25.395 137,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (4 St. pro Poller) 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 (4 St. pro Poller) 0,2 109.17.393 3,50 • Für innen • Aus Gütestahl • Energie absorbierend • Nachgebend und drehbar • Rückfedernd BLACK BULL Rammschutz-Poller SWING drehbar Basiert technisch auf dem nachgebenden Rammschutz-Poller SWING. Zusätzlich drehbar durch eine massive StahlBodenplatte mit sechs eingelassenen Kugellagern. Auftretende Kräfte werden somit doppelt absorbiert: seitliche Kräfte durch Drehen und frontale Kräfte durch das Nachgeben des Pollers. Reduziert Beschädigungen auf ein Minimum. Schützt Roll- und Brandschutztore, Übergänge an Fahrwegen, Rampen etc. Der flexible Poller aus Gütestahl neigt sich bis max. 25° (ca. 310 mm) und stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück. Ausführung: 159 mm Ø 4,5 mm Wandstärke Bodenplatte: 270 mm Ø x 35 mm Oberflächenbehandlung: • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen Der Poller ist zum Aufdübeln – auf Wunsch mit Bodenrohr zum Einbetonieren. Ausführung Abmessung (mm) H x Ø Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. kunststoffbeschichtet 700 x 159 36 199.22.128 955,00 1.000 x 159 42 199.25.417 1.034,00
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