
    

    

    

    

    
        1
        106
        108
        180

    

    
        KERN AG Sichern & Markieren

        107 Sperrelemente SESAMplus Kipp-Pfosten Moderner Kipp-Pfosten, der die Verkehrsfläche in vollem Umfang erhält und Stolperfallen vermeidet. Im umgeklappten Zustand verschwindet der SESAMplus bündig in einer robusten Bodenwanne. Das Fahrzeug kann den Pfosten dann ungehindert überrollen. Ideal zum Sperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Garageneinfahrten, Feuerwehrzufahrten nach DIN 14 090 etc. Das Aufrichten des Oberteils geschieht mittels eines speziellen Drahtbügels. Ist der Pfosten aufgerichet, wird die offene Wanne (Aluminium) automatisch durch eine stabile Metallplatte geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr. • Aus Stahl • Ebenerdige Montage • Keine Stolpergefahr • Mit Dreikant- oder Zylinderschloss • Umlegbar Ausführung: Robuster Stahlpfosten: 70 x 70 mm Überflur: 900 mm Wandstärke: 2 mm Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und lackiert Befestigung: Zum Einbetonieren. Durch horizontale Montageart äußerst geringe Einbautiefe. Auf waagerechten Einbau achten. Schließung: Wahlweise mit gleichschließendem Rundzylinder-Schloss, einschließlich zwei Schlüsseln (Modell A) oder Dreikantverschluss (Modell B) nach DIN 3223. Option: KABA 5000 (Aufpreis). Ausführung Oberfläche Farbe SESAMplus A mit Schließzylinder + 2 Schlüsseln SESAMplus B mit Dreikantverschluss, ohne Schlüssel Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Gesamthöhe 900 mm feuerverzinkt feuerverzinkt 23,7 113.11.014 992,00 23,8 113.12.225 992,00 feuerverzinkt und lackiert rot-weiß 113.10.561 1.025,00 113.11.493 1.025,00 schwarz-gelb 113.13.584 113.16.473 Zusatzschlüssel für Zylinderschloss (gleichschließend) 0,2 110.12.571 64,50 Dreikantschlüssel (bitte mitbestellen) 130.12.326 12,50 Einbauhinweis: Auf sachgemäße Drainage (Kiesfüllung) achten. Der SESAMplus darf nicht in stehendes Wasser (z.B. Grundwasser) montiert werden. Wartung: Für einwandfreie Funktion wichtig. Mindestens halbjährlich eingedrungenen Schmutz beseitigen, alle beweglichen Teile reinigen. Sperrpfosten
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