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        KERN AG Sichern & Markieren

        108 Sperrelemente Sperrpfosten SESAM Kipp-Pfosten Seit Jahrzehnten bewährt: Kippbarer Sperrpfosten aus Stahl zum Sperren oder vorübergehenden Freigeben von Verkehrswegen, Parkplätzen, Sperrzonen und Feuerwehrzufahrten nach DIN 14 090. Reduzierte Überfahrhöhe: 76 mm Ausführung: Robuster Stahlpfosten: 70 x 70 mm Wandstärke: 2 mm Bodenplatte: 140 x 160 x 10 mm • Aus Stahl • Robust • Mit Dreikant- oder Zylinderschloss • Umlegbar Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und lackiert Befestigungsarten: Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln Schließung: Wahlweise mit gleichschließendem Rundzylinder-Schloss, einschließlich zwei Schlüsseln (SESAM A) oder Dreikantverschluss nach DIN 3223 (SESAM B). Option: KABA 5000 oder Vorbereitung für CH-Zylinder (Ø 22 mm) gegen Aufpreis möglich (bei SESAM A). Hinweis: Bei Bestellung mit einer Öse bitte Kipprichtung angeben.
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