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        KERN AG Sichern & Markieren

        110 Sperrelemente Sperrpfosten Ausführung Oberfläche Farbe Zum Aufdübeln mit Bodenplatte, Gesamthöhe 570 mm Zum Einbetonieren Gesamthöhe 900 mm, davon 330 mm Unterflur Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Mit Schließzylinder + 2 Schlüsseln, verschiedenschließend feuerverzinkt feuerverzinkt 10,9 112.18.153 307,50 15,5 112.13.935 392,50 feuerverzinkt mit reflektierenden Rotringen feuerverzinktrot 112.19.889 356,50 112.19.774 441,00 feuerverzinkt, lackiert und mit reflektierenden Rotringen rot-weiß 112.14.827 457,50 112.14.005 542,00 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100, S. 28 (4 St. pro Pfosten) 0,2 109.17.393 3,50 Vorgerichtet für Profil-Halbzylinder 41,50 SESAM-privat Kipp-Pfosten Der extraflache Parkbügel: Mit dem einzigartigen SESAM-privat schützen Sie Parkplätze zuverlässig vor Fremdparkern. • Die minimierte Überfahrhöhe (68 mm) ist von allen Fahrzeugtypen mühelos überfahrbar. • Der Anfahrschutz schont die Reifen. • Außerordentlich stabil durch die seitliche Führung des Oberteils Ausführung: Robuster Stahlpfosten: 70 x 50 mm Wandstärke: 3 mm Sperrbreite: 780 mm Bodenplatte: 220 x 140 x 68 mm • Aus Stahl • Integrierter Anfahrschutz • Mit Zylinderschließung • Reifenschonend Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit reflektierenden Rotringen oder zusätzlich weiß lackiert Befestigungsarten: Zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln Schließung: Mit verschiedenschließendem Zylinderschloss, einschließlich zwei Schlüssel Option: Zylinderschloss gleichschließend (kein Aufpreis) oder Profilzylinderschloss vorgerichtet
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