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        KERN AG Sichern & Markieren

        114 Sperrelemente Sperrketten Ausführung Ø Gliederstärke Material lichte Gliedermaße (mm) Prüflast* (daN) Zerreißlast* (daN) MNK-Güte 6 6 Nylon 42 x 12 200 340 MNK-Güte 8 8 Nylon 51 x 15 340 530 M-DEKO-Sicht 6 6 Nylon 53 x 13 – 250 M-POLY-Sicht 6 6 Polyethylen 46 x 11 – M-POLY-Sicht 8 8 52 x 11 SM-Stahl 6 6 Stahl + Zink 41 x 12 250 1.250 SM-Stahl 8 8 52 x 15 440 2.200 M-FERRO-Signal 6 Stahl + Zink + Kunststoff 41 x 12 250 1.250 M-Edel 6 6 Rostfreier Stahl Werkstoff 1.4401 42 x 12 – 1.250 Sperrkettenzubehör Für die Kettenmontage sind Verbindungsglieder erforderlich. Wenn Ketten aus- und eingehängt werden sollen, werden Einhängehaken (S-Haken) benötigt. Verbindungsglieder und Einhängehaken sind jeweils zu 10 Stück gepackt. Verbindungsteile werden bei rot-weißer Kette in ROT und bei schwarz-gelber Kette in SCHWARZ eingesetzt. Verbindungsglied Nylon Einhängehaken Nylon Verbindungsglied Stahl verzinkt und beschichtet Einhängehaken Stahl verzinkt und beschichtet Verbindungsglied mit Schraubgewinde *1 daN = 10 Newton ^= 1 kg
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