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        KERN AG Sichern & Markieren

        117 Baustelle Kabelbrücken Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, kleinen Schläuchen oder Rohren. Aus spezieller, vulkanisierter HartgummiMischung. Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Polyethylen. Geriffelte, rutschhemmende Struktur. Überfahrhöhe 50 mm. Alle Elemente mit Zapfen/Nut-System zum beliebigen Erweitern. Hält PKW- und LKW-Verkehr stand. Schwerlastverkehr ist zu vermeiden. Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 10 km/h 5 Kabelkanäle (B x H): 36 x 34 mm Maße: 590 x 930 x 50 mm (L x B x H) Nettobreite im Verbund: 900 mm Endelemente und Winkelstücke Winkelstück 45°: 590 x 570 mm / 135 x 50 mm Endstück: 590 x 190 mm MORION Kabelbrücke mittelgroß • Für Straßen, Baustellen • Recyclinggummi • Bis 8 t Achslast • Endlosmontage • Mit Schutzdeckel und Tragegriff • 5-Kanal 36 mm 590 mm 34 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 900 mm 50 mm 135 mm 590 mm 570 mm 50 mm 590 mm 190 mm 50 mm Höhe Ausführung Abmessung (mm) L x B x H Farbe Versandgew. kg/St. Artikel bei Abnahme von Fr/St. Normelement 590 x 930 x 50 schwarz/gelb 18 279.29.623 1 St. 244,50 10 St. 226,50 30 St. 213,50 Winkelstück links 590 x 570/135 x 50 schwarz/gelb 9 279.23.599 136,00 Winkelstück rechts 279.24.283 Endstück Zapfen 590 x 190 x 50 schwarz 4,5 279.28.531 46,50 Endstück Nut 279.21.828 930 mm 900 mm 8 t 5-10 km/h
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