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        KERN AG Sichern & Markieren

        123 Baustelle Leitbake/Baumarkierer Farbe (*fluoreszierend) Versandgew. kg/VE Artikel bei Abnahme von Fr/St. weiß 7 270.11.421 12 Dosen 10,50 24 Dosen 9,50 gelb* 270.11.581 rot* 270.12.632 orange* 270.11.918 grün* 270.12.769 blau* 270.12.662 pink* 270.11.547 Mit dem LOGO•A Baumarkierer kennzeichnen Sie professionell: Versorgungsstraßen, Aufbrüche, Messpunkte, Unfallaufnahmen. Vorteile von LOGO•A: • Hervorragende Sichtbarkeit durch fluoreszierende Farben • Trocknet schnell – auch auf feuchten Flächen • Bedingt abriebfest und wetterbeständig – auch bei Minustemperaturen • Sauberes punktgenaues Arbeiten durch Richtdüse • Sicherheitskappe verhindert unbeabsichtigtes Sprühen • Vollständiges Entleeren der Dosen • Ungiftige Farbstoffe; ohne Toluol; blei- und cadmiumfrei LOGO•A Baumarkierer sind speziell geeignet für Asphalt- und Vermessungsarbeiten; Garten- und Landschaftsbau; Gasversorgung; Tiefbau; Trassenmarkierung; Wasserversorgung; • Leuchtkräftige Farben • Schnell trocknend • Wetterbeständig • Sicherheitskappe für Polizei, Feuerwehr und technische Dienste. Ausführung: 1 VE = 12 Großdosen à 500 ml LOGO•A Baumarkierer werden nur sortenrein in kompletten Versandeinheiten geliefert. LOGO•A Baumarkierer Sicherheits-Leitbake Ausführung Folientyp Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Leitbake RA 1 4 360.15.845 66,50 RA 2 360.22.880 92,50 Ausführung Abmessung B x L (mm) Versandgew. kg/St. Artikel bei Abnahme von Fr/St. RecyclingFußplatte TL 400 x 800 29 360.13.527 1 St. 45,00 5 St. 35,50 Kunststoff-Leitbake mit schrägen Streifen doppelseitig rot-weiß reflektierend in Folientyp RA1 (Reflex-folie) oder RA2 (Hochreflexfolie). Eine Seite rechtsweisend und eine Seite linksweisend. Breite 300 mm. Unterer Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen 42 mm Ø für Warnleuchten (bauseits), Gewicht ca. 3,2 kg. Einsatz in Verbindung mit RecyclingFußplatte (Zubehör). Höhe ohne Fußplatte: 1.000 mm Recycling-Fußplatte Aus wiederaufbereitetem Kunststoff. 400 x 800 mm. Mit Batteriefach. Mit 3 Aufnahme-Öffnungen: 42 mm Ø, 40 x 40 mm und 60 x 60 mm • Aus Kunststoff • Doppelseitig • Reflektierend
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