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        KERN AG Sichern & Markieren

        126 Baustelle Leitkegel MORION LeitKegel EU • Aus PVC • Einteilig • Gewichtsklasse II und III • Rot-weiß retro-reflektierend • Folientyp A und B • Nach TL und DIN 13422 • BASt-geprüft 750 mm mit Griffmulde Einteilige, rot-orangene LeitKegel aus PVC für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Vollflächig rot-weiß retroreflektierend. Erfüllt die Gewichtsklasse II der TL-Leitkegel. Somit besonders geeignet bei häufigem Versetzen der Kegel (z.B. Markier-, Mäharbeiten). Zwei Höhen: 500 und 750 mm Kegelfuß: 500 mm = 287 x 287 x 33 mm 750 mm = 400 x 400 x 39 mm Folienarten: • Typ A; RA1 (Reflexfolie) • Typ B; RA2 (Hochreflexfolie) Entspricht der CH-Norm SN 640876. Gewichtsklasse III für Kegel 750 mm für noch höhere Standfestigkeit (CH-Autobahnen). Folientyp/ BASt.-Nr. Höhe (mm) Versandgew. kg/St. Artikel bei Abnahme von Fr/St. A (RA1) V4-19/2013 500 2,5 353.27.477 1 St. 69,50 10 St. 61,50 30 St. 58,50 60 St. 54,50 B (RA2) V4-20/2013 353.23.503 1 St. 78,00 10 St. 69,50 30 St. 65,00 60 St. 61,50 A (RA1) V4-22/2013 750 4,5 353.24.250 1 St. 121,00 10 St. 113,50 30 St. 106,00 60 St. 99,00 B (RA2) V4-07/2015 353.26.580 1 St. 141,50 10 St. 134,00 30 St. 124,00 60 St. 116,00 A (RA1) 750 5,5 353.24.305 1 St. 131,50 10 St. 127,50 30 St. 120,00 60 St. 113,50 B (RA2) 353.25.467 1 St. 149,50 10 St. 146,00 30 St. 137,00 60 St. 132,50
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