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        KERN AG Sichern & Markieren

        127 Baustelle Leitkegel MORION ReflexKegel EU • Aus PE und Recycling-PVC • Zweiteilig • Gewichtsklasse III • Standfest • Folientyp A und B • Nach TL und DIN 13422 • BASt-geprüft Weiterentwicklung des bisherigen ReflexKegels. Berücksichtigt gestiegene Anforderungen aus der Praxis und neue, internationale Normen. Zukunftssicher: Erfüllt nationale und internationale Normen. Getestet nach: • Nach SN 640876 • Entspricht der Gewichtsklasse III der SN 640876 Einsetzbar in der gesamten EU, der Schweiz und Norwegen. Vorgeschrieben für Schwerlast-Begleitfahrzeuge (BF3/BF4) – in Ausführung 750 mm RA2. Praxisorientiert: • Extrabreite Griffmulde für sichere Handhabung • Besserer Schutz der rot-weißen Reflexfolie durch extra hohe Abstandhalter • Fußunterseite mit Ecknoppen (über frische Markierungen stellbar) • Schwerer, optimierter Leitkegel-Fuß Folientyp/ BASt.-Nr. Höhe (mm) Versandgew. kg/St. Artikel bei Abnahme von Fr/St. A (RA1) V4-05/2012 500 3 350.27.508 1 St. 42,00 10 St. 36,50 30 St. 34,50 60 St. 32,50 120 St. 31,00 B (RA2) V4-06/2012 350.29.878 1 St. 50,50 10 St. 45,00 30 St. 43,00 60 St. 40,50 120 St. 39,00 A (RA1) V4-07/2012 750 6 350.20.286 1 St. 67,50 10 St. 63,50 30 St. 61,50 60 St. 58,50 120 St. 57,00 B (RA2) V4-08/2012 350.28.280 1 St. 95,00 10 St. 90,00 30 St. 85,00 60 St. 81,00 120 St. 76,00 Zwei Höhen: 500 und 750 mm Kegelfuß: 500 mm = 315 x 315 x 43 mm 750 mm = 445 x 445 x 43 mm Folienarten: • Typ A; RA1 (Reflexfolie) • Typ B; RA2 (Hochreflexfolie)
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