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        KERN AG Sichern & Markieren

        137 Verkehrsregelung und Parkhilfen Fahrbahnschwellen Die EasyRide Fahrbahnschwelle ist der konzeptionelle Gegenentwurf zu der SafeRide Schwelle (S. 138). Ziel ist es, eine sehr deutlich spürbare fahrdynamische Wirkung zu erzielen, um die Passiergeschwindigkeit stark zu reduzieren. Erreicht wird dies durch eine kurze Überfahrlänge von nur 300 mm und Bauhöhen von 55 und 75 mm. EasyRide wird aus schwarzem Recycling-Gummi hergestellt. Gut sichtbar durch gelbes Reflexband und zusätzliche Katzenaugen. Die Elemente werden durch ein Nut- und Zapfensystem miteinander verbunden und anschließend aufgedübelt. • Recyclingmaterial • Extrabreite Elemente • Für 1 bis 10 km/h • Mit Katzenaugen • Gelbe Reflexstreifen EasyRide Fahrbahnschwelle Zwei Höhen für verschiedene Geschwindigkeiten: EasyRide 55 (Bauhöhe 55 mm) für 6–10 km/h EasyRide 75 (Bauhöhe 75 mm) bis 5 km/h • Schnell und leicht zu montieren • Effizient: hoch wirksam • Gut sichtbar • Umweltfreundlich • Als Kabelbrücke nutzbar (2 x 30 mm Ø) Ausführung Farbe Abmessung (mm) L x B x H Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Normelement schwarz/gelb 300 x 1.800 x 55 35 284.21.993 309,50 300 x 1.800 x 75 38 284.25.570 457,50 Abschlusselement mit Zapfen schwarz 300 x 225 x 55 3 284.21.702 74,50 300 x 225 x 75 4 284.23.739 90,00 Straßenanker (Pro Normelement sind 4 Stück, pro Abschlusselement ist 1 Stück erforderlich) 10/150 0,2 284.24.099 4,00 300 30 30 30 55 / 75 75 (mm) 3,5 t 1-10 km/h
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