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        KERN AG Sichern & Markieren

        153 Durchfahrt-Begrenzer Durchfahrt-Begrenzer Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW, Caravan, Wohnwagen) unzulässig Park- und Rastplätze oder Einfahrten befahren. Stabile Grundkonstruktion zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). Bestehend aus zwei feuerverzinkten, rot beschichteten Stahlpfosten und weißem Aluminiumbaum mit roten Reflexstreifen. Der Aluminiumbaum wird mittels zwei Aufnahmerohren fest verschraubt. Maße: Standpfosten: 100 x 100 x 3.010 mm Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm Alu-Baum: 105 x 60 mm Gesamthöhe: 3.010 mm Max. Durchfahrtshöhe: 2.800 mm • Feststehend • Baum reflektierend • Zwei Befestigungsarten • Einfache Montage Ausführung Gesamtbreite (mm) Lichte Weite (mm) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Zum Aufdübeln 3.230 3.000 70 305.22.250 2.220,00 4.230 4.000 75 305.27.291 2.410,00 5.230 5.000 80 305.21.734 2.440,00 6.230 6.000 90 305.22.355 2.470,00 7.230 7.000 95 305.25.927 3.025,00 8.230 8.000 100 305.23.437 3.235,00 9.230 9.000 105 305.27.712 3.260,00 10.230 10.000 110 305.27.911 3.290,00 Mögliche Breiten: 3.230 bis 10.230 mm (ab 6.000 mm zweiteiliger Baum, mit Innenrohr verschraubt) Fünf verschiedene Durchfahrtshöhen: 2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm, 2.650 mm und 2.800 mm Zubehör Artikel Fr/St. Bodenrohr zum Einbetonieren (2 Stück erforderlich) 222.22.548 170,00 Ausführung Breite (mm) für Breiten (mm) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Aluminium 2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100 157,50 4.000 5.000 - 8.000 10 305.23.888 275,50 6.000 8.000 - 10.000 12 305.21.949 396,50 COMPACT Durchfahrt-Begrenzer Höhenabhängung Zusätzliche Höhenabhängung aus Aluminium (60 x 30 mm), reflektierend, reduziert das Durchfahrtsmaß um weitere 400 mm. Einschließlich zwei Ketten (6 mm Stahl, feuerverzinkt) und Schraubverbinder.
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