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        KERN AG Sichern & Markieren

        155 Durchfahrt-Begrenzer Durchfahrt-Begrenzer Verhindert, dass Fahrzeuge (z.B. LKW, Caravan, Wohnwagen) unzulässig Park- und Rastplätzen oder Einfahrten befahren. Drehbare Ausführung erlaubt das kontrollierte Passieren von Fahrzeugen, deren Aufbau die eingestellte Durchfahrtshöhe überschreitet. Stabile Grundkonstruktion zum Aufdübeln (auf Wunsch zum Einbetonieren). Bestehend aus drehbarem Stahlpfosten und weißem Aluminiumbaum mit roten Reflexstreifen. Pfosten feuerverzinkt und rot beschichtet. Maße: Drehpfosten: 100 x 100 x 2.810 mm Bodenplatte: 295 x 295 x 10 mm Alu-Baum: 105 x 60 mm Gesamthöhe: 2.810 mm Max. Durchfahrtshöhe: 2.650 mm • Drehbar • Baum reflektierend • Zwei Befestigungsarten • Einfache Montage Ausführung Gesamtbreite (mm) Lichte Weite (mm) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Zum Aufdübeln Mit Dreikantverschluss 3.205 3.000 55 305.27.817 2.990,00 3.705 3.500 60 305.22.859 3.075,00 4.205 4.000 65 305.23.208 3.180,00 4.705 4.500 70 305.22.147 3.195,00 5.205 5.000 75 305.22.810 3.210,00 Mögliche Breiten: 3.205 bis 5.205 mm Vier verschiedene Durchfahrtshöhen: 2.200 mm, 2.350 mm, 2.500 mm, 2.650 mm Zwei gegenüberstehende DurchfahrtBegrenzer sperren Einfahrten bis zu 10.450 mm. (Sperrbreiten bis ca. 12.000 mm durch entsprechende Lücke zwischen den Alu-Bäumen möglich.) Zubehör Artikel Fr/St. Bodenrohr zum Einbetonieren 222.22.548 170,00 Ersatz-Dreikantschlüssel 130.19.874 12,50 Sicherung des Verschlussbolzens mit Zylinderschloss statt Dreikant 26,50 Sicherung des Verschlussbolzens mit Vorhängeschloss statt Dreikant (Schloss bauseits) 170,50 COMPACT Durchfahrt-Begrenzer Höhenabhängung Zusätzliche Höhenabhängung aus Aluminium (60 x 30 mm), reflektierend, reduziert das Durchfahrtsmaß um weitere 400 mm. Einschließlich zwei Ketten (6 mm Stahl, feuerverzinkt) und Schraubverbinder. Ausführung Breite (mm) für Breiten (mm) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Aluminium 2.000 3.000 - 5.000 8 305.21.100 157,50 Sicherung des drehbaren Stahlpfostens durch Dreikantverschluss. Weitere Schließoptionen: • CH-Schliessung (Ø 22 mm) z. B. KABA 5000 • Verschlussbolzen (Vorhängeschloss bauseits)
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