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        KERN AG Sichern & Markieren

        158 Öffentlicher Raum Ladesäulen-Schutz Variante 1 Stahl, feuerverzinkt (Wandstärke 2,9 mm) Edelstahl (Wandstärke 2 mm) Befestigung Abmessung Ø/H (mm) Reflexringe Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Zum Aufdübeln 108/800 – 9,3 168.28.926 249,00 5,9 168.29.681 486,00 weiß 9,4 168.24.924 287,50 6 168.27.679 527,00 blau 168.26.890 – – grün 168.25.450 – – rot 168.28.789 – – Zum Einbetonieren 108/1.200 – 9,8 168.20.923 249,00 7,2 168.25.595 437,50 weiß 9,9 168.28.402 287,50 7,3 168.26.474 478,00 blau 168.20.618 – – grün 168.20.538 – – rot 168.23.713 – – Durchsteckanker 12/120 (für Beton), 3 St. pro Poller 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), 3 St. pro Poller 109.17.393 3,50 CITY Schutzpoller Stahl-Poller zum Schutz von Ladesäulen und Sichern der Leistungseinheit (Power Unit). Optisch ansprechender Schutzpoller aus Rundstahl (2,9 mm Wandstärke) bzw. Edelstahl (2 mm Wandstärke), 108 mm Ø, 800 mm Überflur. Mit formschöner Alukappe und Reflexringen. • Aus Stahl/Edelstahl • Zwei Befestigungsarten • Zahlreiche Varianten • Formschön Zur optimalen farblichen Abstimmung von Ladesäule und Schutzpoller in vielen Varianten verfügbar. Befestigungsarten: • zum Einbetonieren, Gesamthöhe: 1.200 mm • zum Aufdübeln, Bodenplatte: Ø 200 x 6 mm Weitere Optionen • andere Höhen und Durchmesser • herausnehmbar mit Dreikantverschluss oder Zylinderschloss Auf Wunsch mit zusätzlichem Potentialausgleich (HD 60364/OVE E 8101) lieferbar (Aufpreis).

        RkJQdWJsaXNoZXIy MjY2NDg=

    

    
