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        KERN AG Sichern & Markieren

        159 Öffentlicher Raum 50 6 800 200 108 744 14 Ø Ladesäulen-Schutz Variante 2 Stahl, feuerverzinkt und weiß beschichtet (Wandstärke 2,9 mm) Befestigung Abmessung Ø/H (mm) Versandgew. kg/St. Reflexringe Artikel Fr/St. Zum Aufdübeln 108/800 9,4 blau 168.23.819 358,50 grün 168.25.354 rot 168.21.079 Zum Einbetonieren 108/1.200 9,9 blau 168.22.843 grün 168.27.610 rot 168.26.000 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), 3 St. pro Poller 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), 3 St. pro Poller 109.17.393 3,50 Variante 1: • Feuerverzinkt oder aus Edelstahl, uni oder mit drei weißen Reflexringen • Feuerverzinkt mit je drei Reflexringen, 75 mm (blau, grün oder rot) Alukappe jeweils sandgestrahlt. Variante 2: Feuerverzinkt und komplett weiß beschichtet, mit je drei Reflexringen, 75 mm (blau, grün oder rot) Weitere Varianten – ohne Aufpreis: • Beschichtung gelb (RAL 1023) schwarz (RAL 9005) grün (RAL 6009) blau (RAL 5017) anthrazitgrau (RAL 7016) • Dazu passend Reflexringe nach Wahl: weiß rot blau grün gelb Variante 1 (Stahl/Edelstahl) Variante 2 Variante 1 (Stahl)
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