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        KERN AG Sichern & Markieren

        21 Rammschutz Geländer • Für innen und außen • Extrem robustes Stahl-Geländer • Hoch belastbar • Objektbezogen anpassbar • Schnelle, einfache Montage • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Extrem robustes, massives Schutz- und Sicherheitsgeländer aus Profilstahl für den Innen- und Außenbereich. Für höchste Belastungen. Trennt eindeutig Verkehrswege (Stapler-/Personenverkehr), schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude. Zum Aufdübeln. • Variables System mit Standpfosten und Querbalken • Schnelle, einfache Montage • Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben • Langlebig: Viele Kunststoffe werden spröde – Stahl nicht Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet Option: nur feuerverzinkt • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet Standpfosten: 3 mm Wandstärke Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm Querbalken: 120 x 80 mm, 3 mm Wandstärke Befestigungszubehör Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 (4 St. pro Pfosten) 0,2 109.17.393 3,50 Dazu passender Rammschutz-Poller: 1.000 mm hoch, gelb kunststoffbeschichtet oder feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln. Unterfahrschutz-Winkel aus Stahl, gelb beschichtet. Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln. Wandstärke 4 mm, Höhe 200 mm (siehe Seite 19). Montageanleitung* BLACKBULL Rammschutz-Geländer *Bitte lesen und aufbewahren! WM1408 1 2 3 4 5 6 4 x 4 x 2 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x MORAVIA· ostfach 4209 · D-65032 Wiesbaden · Telefon 6 11- 50 20 · www.moravia.de MORAVIA· Boerhaavegasse 7 · A-1030 Wien · Telefon (01) 7 13 47 24 · www.moravia.at Standpfosten 1.000 x 100 x 100 (mm) Querbalken (mm) inkl. Montageschrauben Poller (mm) Anfang/Ende Mitte Ecke 1.000 1.200 1.500 2.000 1.000 x 100 x 100 17 18 18 9,5 11,5 14 18 16 194.14.244 194.17.026 194.18.205 194.18.997 194.16.172 194.15.942 194.13.434 194.15.516 195,50 221,00 228,00 156,50 166,50 197,50 242,50 178,50 194.13.501 194.13.894 194.15.572 194.16.672 194.14.863 194.16.449 194.13.826 194.13.700 291,50 329,50 340,50 223,00 237,50 284,50 360,50 241,00
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