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        KERN AG Sichern & Markieren

        25 Rammschutz Ausführung Unterfahrschutz-Balken, Stahl 750 mm 1.250 mm 1.750 mm 2.050 mm Versandgew. kg/St. 7 10 13 16 Kunststoffbeschichtet 203.26.035 203.29.159 203.21.033 203.20.865 Preis Fr/St. 127,50 144,00 175,00 195,50 Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 203.29.476 203.24.056 203.27.061 203.29.733 Preis Fr/St. 162,00 215,50 266,50 297,00 Anzahl Dübel 4 4 6 6 Geländer Die Standpfosten werden mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bis zu 10° (ca. 175 mm) nach. Die Querholme bestehen aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung. Resultat: Ein robustes, nachgebendes Rammschutzgeländer für den Innen- und Außenbereich. Für höchste Belastungen. Zum Aufdübeln. Selbst anpassbar – Säge- und Bohrschablone siehe Zubehör. Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: Pfosten feuerverzinkt und schwarz kunststoffbeschichtet • Für den Inneneinsatz: Pfosten schwarz kunststoffbeschichtet Standpfosten: 3 mm Wandstärke Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm Querbalken: 74 x 52 x 5 mm für Eckpfosten Das Beste aus zwei Welten: Vereint die Vorteile von Stahl und Kunststoff. Die Standpfosten der meisten Kunststoffgeländer benötigen zur stabilen Befestigung Stahlplatten mit angeschweißten Stutzen. Sprich: Wenn es „drauf ankommt“ nutzt der Kunststoffpfosten robuste Metallelemente. Andererseits gibt beim Stahlgeländer der Handlauf bei Krafteinwirkung kaum nach. Die Lösung: Ein Hybrid-Geländer, welches Stahl und Kunststoff miteinander vereint. Bestehend aus nachgebenden Standpfosten aus Stahl und nachgebenden Querholmen aus Kunststoff. • Für innen und außen • Kombiniert Stahl mit Kunststoff • Für höchste Belastung • Objektbezogen anpassbar • Schnelle, einfache Montage • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Ausführung Querbalken, Kunststoff (mm) Rastermaß/Lichtes Maß 1.000/900 1.500/1.400 2.000/1.900 2.300/2.200 Versandgew. kg/St. 2,25 3 3,5 4 für Anfang/End- und Mittelpfosten 203.22.870 203.27.147 203.21.049 203.26.648 Preis Fr/St. 81,00 89,50 108,00 136,00 für Eckpfosten (45°-Winkel, einseitig) 203.28.997 203.29.688 203.21.999 203.20.533 Preis Fr/St. 82,50 100,50 118,50 144,00 Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher) Abmessung (mm) Ø x L Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 10/170 2,0 109.20.858 72,00 Option: Zusätzlicher Unterfahrschutz-Balken aus Stahl, 76 mm Ø, Höhe 86 mm, Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm. Reduziert die max. Durchbiegung der Querholme. Zubehör Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Durchsteckanker 12/120 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 0,2 109.17.393 3,50 Säge-/Bohr-Schablone, zum Anpassen von (Eck-)Querholmen 0,2 203.23.256 22,50
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