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        27 Rammschutz Schutzgitter Zum Abtrennen von Arbeitsbereichen, Laufwegen und Ein- bzw. Ausgangssituationen. Schutzgitter bestehend aus zwei schwarzen Stahlpfosten und drei gelben Querbalken aus Spezial-Kunststoff. Je nach Situation vor Ort sind zwei Varianten zur Kraftaufnahme wählbar: • Starrer Pfosten mit rückfedernden Querbalken • Nachgebender Pfosten (max. 175 mm) mit PU-Federelement und rückfedernden Querbalken Befestigung: zum Aufdübeln Pfosten: 1.000/1.040 x 100 x 100 mm (H x B x T) Wandstärke: 3 mm Querbalken: 74 x 52 x 5 mm (B x T x WS) Breiten: 1.100 mm, 1.600 mm und 2.100 mm Oberflächenbehandlung: Stahl-Pfosten schwarz beschichtet • Für innen • Starr oder flexibel • Hoch belastbar • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 BLACK BULL Schutzgitter Hybrid Ausführung Abmessung (mm) Versandgewicht kg/St. Artikel Fr/St. H x B Lichte Breite starr, ohne PU-Element 1.000 x 1.100 1.000 36 203.25.210 750,00 1.000 x 1.600 1.500 37,5 203.20.990 783,00 1.000 x 2.100 2.000 38 203.21.654 844,00 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (8 St. pro Schutzgitter) 109.24.665 3,50 flexibel, mit PU-Element 1.040 x 1.100 1.000 36,5 203.27.069 823,00 1.040 x 1.600 1.500 38 203.27.747 855,00 1.040 x 2.100 2.000 38,5 203.26.585 924,00 Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher) 109.20.858 72,00 PU-Element für flexible Ausführung starre Ausführung flexible Ausführung 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ

        RkJQdWJsaXNoZXIy MjY2NDg=

    

    
