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        KERN AG Sichern & Markieren

        29 Rammschutz Die Rammschutz-Planke aus Profilstahl schützt Säulen, Pfosten, Arbeitsbereiche, Wände, Rohrleitungen etc. vor typischen Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr. Hoch belastbar. Zum Aufdübeln. • Massive Stahlelemente für maximale Kraftaufnahme • Innovative Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage • Individuell, objektbezogen anpass- und erweiterbar • Für innen und außen • Robuster Stahl • Flexibles „Baukasten“-System • Individuell erweiterbar • Verschiedene Längen • Einfache Montage • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Standpfosten: 465 x 80 x 80 mm 3 mm Wandstärke Kappe schwarz Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm Schutz-Planke: C-Profil, 100 x 40 mm 3 mm Wandstärke Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet Option: nur feuerverzinkt • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet Zubehör Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Kappe für Planke, schwarz 0,1 198.26.315 3,50 Verlängerungsset für Planken, Alu, feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet 1,5 198.25.794 67,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 (4 Stück pro Pfosten) 0,2 109.17.393 3,50 Planken (mm) Eckplanke Außenecke Eckplanke Innenecke Eckplanken-Gelenk Alu 1.000 1.200 1.500 2.000 ca. 160 mm 45° 40 mm ca. 160 mm 45° 40 mm 9 11 13,5 17,5 6 6 2 198.21.933 198.21.114 198.26.826 198.26.176 198.23.160 198.26.087 198.22.565 107,00 122,50 144,00 179,50 148,50 148,50 119,50 198.23.147 198.23.683 198.22.929 198.20.197 198.24.064 198.26.165 – 158,50 186,50 215,50 280,50 203,00 203,00 – Einfache Montage: Standpfosten aufdübeln, Planke (C-Profil) mittels Verbindungselement mit Pfosten verschrauben. Starre Eckplanken ermöglichen einen 90°-Winkel. Alternativ: Eckplanken-Gelenk für Winkeleinstellung zwischen 90° und 180° Planke
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