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        30 Rammschutz Planke Flexible Rammschutz-Planke SWING: Die Standpfosten der BLACK BULL Rammschutz-Planke werden zusätzlich mit einem Polyurethan-Federelement ausgerüstet. Das UV-beständige und dauerelastische PU-Element absorbiert die auf die Planke wirkenden Kräfte – wie eine Knautschzone. • Nachgebende, flexible Schutzplanke • Neigung: maximal 10° • Minimiert Anfahr- und Reparaturschäden • Schont den Boden Standpfosten und Planken finden Sie auf den Seiten 28 und 29. Maximale Neigung: 80 mm bei Höhe 505 mm Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet Option: nur feuerverzinkt • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet Befestigung mit Verbundankern (Zubehör: Set für 8 Bohrlöcher). • Für innen und außen • Robuster Stahl • Flexibel durch Federelement • Baukastensystem • Neigt sich bis zu 10° • Individuell erweiterbar • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Federelement (Nur in Verbindung mit unserer Rammschutz-Planke) Abmessung (mm) H x B x T Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 50 x 146 x 166 0,4 422.23.497 36,50 BLACK BULL Rammschutz-Planke SWING Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher) Abmessung (mm) Ø x L Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 10/170 2,0 109.20.858 72,00 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ * Max. Kraftaufnahme; für Details bitte Datenblatt anfordern. *
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