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        KERN AG Sichern & Markieren

        34 Rammschutz Bügel • Für innen und außen • Mit zusätzlichem Knieholm • Vier Befestigungsvarianten • Verschiedene Breiten Stahl-Schutzbügel zum Sichern von Gefahrenzonen. Für innen und außen. Zur Absicherung von Personenverkehr, Maschinenschutz, Abtrennung von gefahrgeneigten Arbeitsbereichen. Gebogenes Stahlrohr mit zusätzlichem Knieholm. Mit Signalstreifen (200 mm). Oberflächenbehandlung: • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen Ausführung: 48 mm Ø 2 mm Wandstärke Befestigungsvarianten: Zum Aufdübeln: Bodenplatte: 160 x 70 x 10 mm Zur festen Wandmontage: Mittels seitlich angeschweißten Laschen an vertikalen Flächen anschraubbar Zum Einbetonieren: Entspricht der Variante „herausnehmbare Wandmontage (ohne Einsteckhülsen)“. Zum Herausnehmen: In Kombination mit zwei Einsteckhülsen (Zubehör) auch herausnehmbar. Auf Wunsch nur feuerverzinkt sowie Sonderlängen oder Sonderfarben lieferbar. Tür für Schutzbügel siehe S. 37 MORION Schutzbügel 48 mm 48
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