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        KERN AG Sichern & Markieren

        39 Rammschutz 375 / 750 / 1.000 / 2.000 350 / 600 / 1.200 Bügel Rammschutz-Bügel feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet Ausführung Abmessung (mm) H x B Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. gelb, mit Bodenplatte 350 x 375 10 195.18.233 270,00 gelb, schwarze Streifen, mit Bodenplatte 350 x 750 12 195.16.265 306,00 350 x 1.000 13 195.13.499 337,00 350 x 2.000 17 195.22.846 467,50 600 x 750 14 195.17.623 348,00 600 x 1.000 16 195.19.157 373,00 600 x 2.000 19 195.28.325 526,00 1.200 x 750 20 195.17.296 434,50 1.200 x 1.000 22 195.18.822 467,50 1.200 x 2.000 25,5 195.28.003 634,00 Konterplatte zum Einbetonieren inkl. Schrauben 160 x 140 x 10 mm Länge: 330 mm 4 195.28.577 66,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (8 Stück pro Bügel) 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 (8 Stück pro Bügel) 0,2 109.17.393 3,50 Ausführung: 76 mm Ø 3 mm Wandstärke Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm Die Rammschutz-Bügel werden aufgedübelt. Auf Wunsch zum Einbetonieren lieferbar. Oberflächenbehandlung: • Für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen • Für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen Option: Mit Konterplatte zum Einbetonieren (zum Verschrauben mit dem Bügel)
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