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        KERN AG Sichern & Markieren

        45 Rammschutz Anfahrschutz BLACK BULL Anfahrschutz Anfahrschutz-Elemente sind vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern diese nicht spurgebunden sind. Schützt Regal-Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich. Auch einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter, Trennwandsysteme. Zum Aufdübeln. • Für innen • Massiver Stahl • Unverwüstlich • Verschiedene Höhen • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) und ASR A1.3/5.2 (bisher DIN 4844). Entspricht DIN EN 15512. Varianten: - Winkel: zweiseitiger Schutz - U-Profil: dreiseitiger Schutz Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen Ausführung Anzahl erforderl. Dübel Abmessungen (mm) H x SL x Stärke Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Winkel 400 4 400 x 160 x 5 8 197.15.928 86,00 400 x 160 x 6 9 197.13.182 108,00 Winkel 800 800 x 160 x 6 16 197.14.605 195,50 Winkel 1.200 1.200 x 160 x 6 22 197.18.380 280,50 U-Profil 400 6 400 x 160 x 5 10 197.28.897 127,50 400 x 160 x 6 11 197.18.365 149,50 U-Profil 800 800 x 160 x 6 20 197.28.189 248,00 U-Profil 1.200 1.200 x 160 x 6 26 197.88.004 340,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 0,2 109.17.393 3,50 Hinweis: Laut DIN EN 15512 wird eine Höhe des Anfahrschutzes von 400 mm gefordert. 3³5 -.1# "$13 &LA' !@TLTRSDQ FDOQÓES )UHLZLOOLJH =HUWLIL]LHUXQJ
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