
    

    

    

    

    
        1
        45
        47
        180

    

    
        KERN AG Sichern & Markieren

        46 Rammschutz Anfahrschutz BLACK BULL Anfahrschutz SWING Extrem belastbarer Anfahrschutzwinkel aus Stahl, der mit einem zusätzlichen Dämpfungselement aus Polyurethan ausgerüstet wird. Das stabile PU-Element mit seitlichen Schutzkanten absorbiert auftreffende Kräfte und schützt den Boden. Anfahrschutzwinkel gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen für den Inneneinsatz. Das schwarze Dämpfungselement ist UV-beständig und dauerelastisch. • Keine ausgerissenen Dübel • Minimiert Anfahrschäden • Neigung: ca. 45/90 mm • Neigungswinkel: 6,5° • Für innen • Boden schonend • Hoch belastbar • Stark dämpfend • TÜV-geprüft nach DGUV 108-007 Einfache Montage: Anfahrschutzwinkel und 30 mm hohes Dämpfungselement (Gesamthöhe 430/830 mm) ausrichten und aufdübeln Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen Nachrüstbar: Bereits installierte BLACK BULL Anfahrschutzwinkel können nachgerüstet werden – ein erneutes Verdübeln ist notwendig. Winkel mit Dämpfungselement Anzahl erforderl. Dübel Abmessungen (mm) (H x SL x Stärke) Versandgew. kg/St. Artikel bei Abnahme von Fr/St. Winkel 400 4 430 x 160 x 5 8,5 197.25.180 1 St. 160,50 6 St. 154,00 12 St. 144,00 Winkel 800 830 x 160 x 6 16,5 197.25.566 1 St. 239,00 6 St. 233,50 12 St. 215,50 20 108 82 210 Ø19 8 53 ca. 45 / 90 mm (6,5°) 430 / 830 mm 210 mm Befestigungsset (für 8 Bohrlöcher) Abmessung (mm) Ø x L Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 10/170 2 109.20.858 72,00
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