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        KERN AG Sichern & Markieren

        47 Rammschutz Anfahrschutz Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 0,2 109.17.393 3,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 0,2 109.17.393 3,50 BLACK BULL Anfahrschutz mit Leitrolle Anfahrschutz-Elemente sind vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern diese nicht spurgebunden sind. Die vertikal fixierte Rolle leitet einen Großteil der seitlich eintreffenden Kräfte ab. Erhöht die Lebensdauer, dämpft und reduziert die Stöße. Schont den Boden. Schützt somit optimal Regal-Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereich. Zum Aufdübeln. Polyamid-Rolle: 110 mm hoch, schwarz Anbringung: 75 mm über Flur Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen Varianten: - Winkel: zweiseitiger Schutz mit 1 Leitrolle - U-Profil: dreiseitiger Schutz mit 2 Leitrollen • Für innen • Massiver Stahl • Unverwüstlich • Mit 1 oder 2 Leitrollen Ausführung Abmessung (mm) H x SL x Stärke Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Winkel Anzahl Dübel = 4 400 x 160 x 6 9 197.22.542 180,00 U-Profil Anzahl Dübel = 6 400 x 160 x 6 12 197.22.021 230,00 Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) und ASR A1.3/5.2 (bisher DIN 4844). BLACK BULL Leitbord Häufig werden Lager-, Brandschutztüren und -tore beschädigt. Ursache: In der Sperrfläche im Rückfahrraum wurden Paletten/Gitterboxen abgestellt. Auch durch Staplerfahrer, die in diesen Bereich einfahren, während sich das Tor öffnet, können Schäden verursacht werden. Dieser massive Stahlwinkel zum Aufdübeln sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen. Mit abgerundeten Ecken und Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage. Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet • Für innen • Massiver Stahlwinkel • Schützt Sperrflächen • Zwei Wandstärken Abmessung (mm) H x L x T Stärke (mm) Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 150 x 800 x 100 Anzahl Dübel = 5 6 10,5 197.24.121 152,00 10 16 197.17.683 268,00 150 x 1.200 x 100 Anzahl Dübel = 7 6 14,5 197.29.576 224,50 10 24 197.13.775 311,50
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