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        51 Rammschutz Anfahrschutz Vielfältig einsetzbare bodennahe Barriere. Schützt Regalbereiche, Rangierzonen und Wandflächen. Dient als „Abstandhalter“ für Wand-Anbauten sowie als Säulenschutz. Die modulare Bodenbarriere besteht aus niedrigen Stahlpfosten und rückfedernden Querbalken aus Spezial-Kunststoff. Auffällige schwarz-gelbe Farbgebung. Ausführung zum Aufdübeln. • Für innen • Bodennaher Schutz • Modulare Bauweise • TÜV-geprüft Pfosten: 255 x 100 x 100 mm Wandstärke: 3 mm Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm Querbalken: 74 x 52 x 5 mm Oberflächenbehandlung: Stahl-Pfosten schwarz beschichtet, Querbalken gelb durchgefärbter Spezial-Kunststoff BLACK BULL Bodenbarriere Hybrid Standpfosten Abmessungen (mm) H x B x T Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Anfang/Ende 255 x 100 x 100 6,5 203.26.335 152,00 Mitte 6 203.24.605 190,00 Ecke 6 203.26.312 179,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 (4 St. pro Pfosten) 0,3 109.24.665 3,50 Querbalken für Anfang-/ End- und Mittelpfosten Abmessungen (mm) B x T x WS Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 1.000 mm 74 x 52 x 5 2 203.22.870 81,00 1.500 mm 2,5 203.27.147 89,50 2.000 mm 3 203.21.049 108,00 Querbalken für Eckpfosten (45°-Winkel, einseitig) Abmessungen (mm) B x T x WS Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 1.000 mm 74 x 52 x 5 2 203.28.997 82,50 1.500 mm 2,5 203.29.688 100,50 2.000 mm 3 203.21.999 118,50
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