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        KERN AG Sichern & Markieren

        52 Rammschutz Barriere 638 mm BLACK BULL Rammschutz-Barriere Leitsystem aus Stahl. Zum Trennen von Verkehrswegen, zum Schutz vor Beschädigungen an Wänden, Maschinen, technischen Einrichtungen und zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen. Sehr robuste Konstruktion: Das dickwandige Stahlrohr ist durch Metallstege mit einer massiven Bodenplatte verbunden. Seitliche Abschlüsse durch schwarze Kunststoffkappen (Option). Zwei Anwendungsarten: Als einzelne Barriere oder in Endlos-Bauweise mittels Adapter, der die Rohre miteinander verbindet. Integrierte Kabelaufnahme: Schützt Kabel, Druckschläuche, Leitungen bis 48 mm, die durch die Aussparungen der Stege geführt werden können. Auch als flexible Ausführung SWING ausrüstbar (s. Seite 30) • Für innen • Hochwertiger Stahl • Verschiedene Längen • Einzel- oder Endlosbauweise • Integrierte Kabelaufnahme Oberflächenbehandlung: gelb kunststoffbeschichtet Ausführung: 76 mm Ø 3 mm Wandstärke Gesamthöhe: 200 mm Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm Ausführung Anzahl erforderl. Dübel Abmessung (mm) H x L x T Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. Rammschutz-Barriere 8 200 x 1.000 x 160 12,5 202.29.766 237,50 200 x 1.500 x 160 15 202.24.306 288,00 12 200 x 2.000 x 160 20,5 202.27.522 360,50 Eck-Rammschutz-Barriere Außenecke 8 200 x 638 x 638 12,5 202.27.943 311,50 Innenecke 202.24.284 Adapter 0,5 202.29.983 32,50 Kunststoffkappe, schwarz 0,1 202.20.854 3,50 Durchsteckanker 12/120 (für Beton), S. 28 0,3 109.24.665 3,50 Universaldübel S12 mit Schraube 8/100 (für Bitumen), S. 28 0,2 109.17.393 3,50 638 mm Die Rammschutz-Barrieren werden aufgedübelt. Auf Wunsch sind Sonderlängen lieferbar (auf Anfrage). Innenecke Außenecke
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