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        KERN AG Sichern & Markieren

        61 Bodenmarkierung Bodenreparatur/Graffiti- und Etiketten-Entferner Graffiti-Entferner auf Gel-Basis. Hochwirksam dank Nanotechnologie. Entfernt Sprayfarben, Lackstifte und verschiedene Klebstoffe. Das neuartige Wirksystem „ätzt“ die Farbe nicht weg, sondern lässt den Lack aufquellen und trennt ihn vom Untergrund. Wirkt auf allen mineralischen Untergründen sowie auf Glas, Metall, Holz, 2-Komponenten-Lacken. • Kein Verschmieren, keine Schattenbildung • Schnell wirksam: 2 bis 10 min graffitiCRACK mit einem Pinsel auftragen. Die Farbe quillt auf und wird in kleinste Teile zerlegt. Danach feucht mit einer Bürste abreiben und mit Wasser nachspülen. Fertig! Verbrauch: 1 Liter für bis zu 10 qm Gebindegröße: 1 und 10 Liter Auf demselben Prinzip basiert auch graffitiCRACK Etiketten-Entferner P zum mühelosen Ablösen von Aufklebern, Klebstoff-Rückständen und Etiketten aus Papier. Wirkt schnell und kraftvoll, ohne den Untergrund anzugreifen. • Sprühflasche für einfache Handhabung • Geeignet für Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff Gebindegröße: 500-ml-Sprühflasche • Äußerst schonend • Schnell wirksam • Biologisch abbaubar graffitiCRACK Graffiti-Entferner und Etiketten-Entferner P Ausführung Gebindegröße Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. graffitiCRACK Graffiti-Entferner 1 Ltr. 1,2 267.20.224 58,50 10 Ltr. 10,5 267.26.321 346,50 graffitiCRACK Etiketten-Entferner P 500 ml 0,6 267.27.100 34,50 Restore Fugenreparatur Gebindegröße Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. 5 kg Elastikharz, 0,2 kg Härter 6 266.20.698 237,00 Extrem belastbares und beständiges Zweikomponenten-Gemisch mit schnellreaktivem Bindemittel für kurze Aushärtezeiten. Für schnelles, dauerhaftes Ausfüllen von Fugen, tiefen Rissen oder Löchern. Schon nach 60 min (bei +20 °C) belastbar. Dauerelastisch, daher besonders für stark beanspruchte Böden geeignet. Vermeidet zusätzlich weitere Spannungsrisse. Für verschiedene Untergründe: Beton, Asphalt, Estrich • Mechanisch hoch belastbar • Selbstglättend • Sehr verschleißfest und langlebig • Keine Wechselwirkung mit Silikonen • UV- und witterungsbeständig • Lösemittelfrei • Neutrale, dunkle Farbe (RAL 7021) Verbrauch: 1 kg/m bei Fuge 20 x 50 x 1.000 mm Gebinde: 5 kg Elastik-Harz und 0,2 kg Härter • Für innen und außen • Dauerelastisch • Verschleißfest und langlebig • Selbstglättend • Für alle gängigen Böden Hinweis: Fugenbreite: mindestens 5 mm TIPP: Bei bedruckten oder lackierten Oberflächen Materialverträglichkeit prüfen.
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