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        KERN AG Sichern & Markieren

        71 Bodenmarkierung Bodenmarkierung Extrem belastbare, beständige, wasserbasierende Zweikomponenten-Farbe. Zur Beschichtung von Industrieböden im Innenbereich. PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist mechanisch deutlich höher belastbar und chemisch beständiger als vergleichbare, einkomponentige Farben. Für stark beanspruchte Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc. Haftet auf Beton, beschichteten Böden, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen. Einfach zu verarbeiten. Farbauftrag mittels Rolle oder Pinsel. PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung • Für innen • Staplergeeignet • Extrem belastbar • Widerstandsfähig • Hochdeckend • Lösemittelfrei • Silikonfrei PROline-paint 2K-Hallenbeschichtung ist: • Sehr widerstandsfähig und langlebig • Hochdeckend und schnell trocknend • Staplergeeignet • Schmutzabweisend, leicht zu reinigen • Silikonfrei • Weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel • Dekorativ Verbrauch: 5-l-Gebinde ( 3,9 l Farbe + 1,1 l Härter) für ca. 20 bis 25 qm bei einem Anstrich. (Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.) 2K-Tiefengrund Lösemittelfreie, farblose Grundierung zur Vorbehandlung mineralischer und stark saugender Untergründe (z.B. offenporige Betonböden). Verbrauch: 4,8-l-Gebinde für ca. 40 qm Farbe Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. weiß Glanzgrad seidenglänzend ~ RAL 9016 7 263.22.815 385,50 gelb ~ RAL 1003 263.21.637 blau ~ RAL 5017 263.23.837 silbergrau ~ RAL 7001 263.25.357 steingrau ~ RAL 7030 263.20.039 2K-Tiefengrund, 4,8 l, lösemittelfrei 5 263.21.889 260,00 TIPP: Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe.
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