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        KERN AG Sichern & Markieren

        72 Bodenmarkierung Bodenmarkierung Gleiche Eigenschaften wie PROline-paint Hallenmarkierfarbe, jedoch zusätzlich mit feinem Quarzgranulat. Sorgt im Innenbereich für eine griffige, haltgebende, rutschfeste Oberfläche. Rutschhemmung R10 (DIN 51130/BGR 181). Für stark beanspruchte Industrieböden. Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich. • Für innen und außen • Rutschfeste Oberfläche • Staplergeeignet • Widerstandsfähig und langlebig • Silikonfrei • Hochdeckend, schnell trocknend • Abriebfest, chemikalienbeständig Einfach zu verarbeiten: Farbe aufrühren und mit Farbroller oder Pinsel auftragen. Verbrauch: 5-l-Gebinde für ca. 20 qm bei einem Anstrich. (Tipp: Je nach Bodenbeschaffenheit empfehlen wir 2 Anstriche.) Hinweis: Auch für den Außenbereich einsetzbar. PROline-paint Antirutsch-Hallenmarkierfarbe TIPP: Bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxid-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe. Antirutsch Farbe Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. weiß Glanzgrad matt ~ RAL 9016 7 263.23.941 260,00 gelb ~ RAL 1003 263.24.370 blau ~ RAL 5017 263.25.507 silbergrau ~ RAL 7001 263.26.072 steingrau ~ RAL 7030 263.24.599
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