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        KERN AG Sichern & Markieren

        87 Sperrelemente Kettenständer EXTERN Ketten-Warnständer mit Ösenkappe MORION Ketten-Warnständer Ketten-Warnständer bestehend aus LeitPin mit Ösenkappe und schwerem Standfuß aus Recyling-PVC. LeitPin vollflächig rot-weiß reflektierend für gute Sichtbarkeit. In Verbindung mit einer Kunststoffkette sind selbst größere Bereiche leicht, flexibel und kostengünstig abgrenzbar. Sowohl für den temporären als auch dauerhaften Einsatz. Mit der drehbaren Ösenkappe ist problemlos jede Eckvariante realisierbar. Kunststoffkette einfach durch die Ösenkappe ziehen und Anfangs- und Endpfosten mit Verbindungsglied oder Einhängehaken befestigen. Höhe mit Fuß: 1.100 mm Durchmesser: 100 mm Maße Standfuß: 70 mm Höhe 570 mm Ø Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,5 m Zubehör Ketten Seiten 114/115. • Aus Polyethylen • Mit Kettenaufnahme • Rot-weiß reflektierend • Standfest Farbe Höhe/Ø (mm) Versandgew. kg/St. Artikel bei Abnahme von Fr/St. rot-weiß 1.050/100 2,7 290.22.907 1 St. 93,00 10 St. 82,50 30 St. 78,00 Recyclingfuß (separat bestellen) 8,5 291.26.009 1 St. 35,50 • Für innen und außen • Aus Aluminium • Hohe Warnwirkung • Sehr standfest • Preisgünstig Oberfläche Abmessung (mm) H Versandgew. kg/St. Artikel Fr/St. gelb lackiert 975 2,9 179.16.360 288,00 rot lackiert 179.16.972 Robustes, standsicheres Absperr- und Leitsystem. Schnell einsatzbereit, um Wege und Flächen zu sperren oder Personenwege zu gestalten. Zum Einhängen von Sperrketten. Für Industrie, Lager, Parkhäuser, Freiflächen etc. Das drehbare Oberteil des Kugelkopfes schützt die eingehängte Kette vor unbefugtem Aushängen. Ein Dreh in die andere Richtung gibt die Kette zum Aushängen frei. Patentierter Kugelkopf aus UV-stabilem ABS-Kunststoff. Maße: Bodenteller: 330 mm Ø Oberteil: 60 mm Ø Oberteil aus lackiertem Aluminium. Kunststofffuß kann vor Ort mit Sand oder Split befüllt werden (13,5 kg). Weiße Reflektoren sorgen für gute Nachtsichtbarkeit. Option: dauerhafte Fixierung durch vier integrierte Dübelaufnahmen Zubehör Ketten Seiten 114/115.
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