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        KERN AG Sichern & Markieren

        98 Sperrelemente Ausführung Ø x WS x Gesamthöhe (mm) Farbe Versandgewicht kg/St. Artikel Fr/St. Sockelfuß 170 mm Ø x 30 mm H 60 x 2,0 x 1.030 rot-weiß 5,7 105.24.175 307,50 76 x 2,5 x 1.030 7,1 105.21.124 348,00 Mit reflektierendem Rotring ausstatten, Pfosten Ø 60 mm (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 17,00 Mit reflektierendem Rotring ausstatten, Pfosten Ø 76 mm (Empfehlung: 2 St. pro Pfosten) 17,50 Oberfläche Ø x WS x Gesamthöhe (mm) Versandgewicht kg/St. Artikel Fr/St. feuerverzinkt und weiß beschichtet mit schwarzem Kopfstück 60 x 2 x 900 3,5 100.88.090 92,50 Sperrpfosten MORION Feuerwehrleitpfosten • Für innen und außen • Aus Stahl • Schraubverbindung • Wegnehmbar • Aus Stahl • Zum Einbetonieren • Für Feuerwehraufstellflächen MORION Sperrpfosten zum Eindrehen Sperrpfosten zum Begrenzen von (Park-) Plätzen und Verkehrswegen. Stabile Schraubverbindung ermöglicht – ohne weitere Hilfsmittel – das einfache Eindrehen des Oberteils in den Sockelfuß. Sperrpfosten aus Stahl mit Alu-Kappe. Pfostenende mit kräftiger Gewindestange zum Eindrehen in weißen, formschönen Aluminium-Sockel. Überfahrhöhe: 30 mm Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt und rot-weiß lackiert Befestigung: Zum Aufdübeln mit drei Bohrungen. Geringe Bohrlochtiefe von nur 80 mm – auch geeignet für Zwischendecken (z.B. Tiefgaragen, Parkhäuser). Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Stahl-Sperrpfosten zur objektseitigen Kennzeichnung von Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge. Mit schwarzer Alu-Kappe. Feuerverzinkt und weiß beschichtet, Pfostenkopf schwarz lackiert (Streifen 100 mm). Abmessung: 60/900 mm Befestigung: Zum Einbetonieren Option: Zum Aufdübeln Hinweis: Landesbauverordnung beachten (Ausführung kann abweichen).
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