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        Energieführungsketten

        
 ® 3 3 25 x 10 A1 A2 H2 20 S A1 A2 25 x 10 H1 20 H2 S A1 A2 25 x 10 20 H2 H1 S A1 A2 25 x 10 20 H2 H1 S 2000 B B A A LS 125 250250 R LS 2 LS 2 A A A LS R A LS 2 LS 2 180 181 Führungskanal 478-319-329-80-35P-35PC-40P-H80-H110 Um einen einwandfreien Betrieb der Energieführungskette zu gewährleisten, muss ein Führungskanal verwendet werden. Hierfür hat Brevetti Stendalto einen spe- Die Seitenwände des Führungskanals werden in einem Montagesatz geliefert, bestehend aus Seitenwänden mit einer Standardlänge von 2000 mm, Verbindungswinkeln und Befestigungsschrauben besteht. ziellen Führungskanal aus verzinktem Stahl*, der jeglichen Anforderungen entspricht, entwickelt. * Auf Wunsch auch aus rostfreiem Edelstahl lieferbar Bei Fragen oder Wünschen hilft Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team gerne weiter. Offene Version Schnitt A-A Ausführung mit Rollen Schnitt B/B Ausführung mit Winkelprofil aus Stahl Schnitt B/B Ausführung mit Kunststoffprofil Schnitt B/B Bestellschlüssel CS319… Beispiel Kettentyp 319B100200 Kanaltyp CS319B100 Bestellschlüssel CR319… Beispiel Kettentyp 319B100200 Kanaltyp CR319B100 Bestellschlüssel CA319… Beispiel Kettentyp 319B100200 Kanaltyp CA319B100 Bestellschlüssel CP319… Beispiel Kettentyp 319B100200 Kanaltyp CP319B100 FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG FÜHRUNGSKANAL AUSFÜHRUNG MIT WINKELPROFIL AUFLAGEWINKEL C-SCHIENE SEITENWAND MUTTER Einzelne Ketten Zwei Ketten in horizontal gegenläufiger Anordnung FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG Kettentyp H2 H1 mm mm 319 250 107 329 250 107 80 250 117 35P 250 107 35CP 250 107 40 325 161,5 478 250 107 H80 250 117 H110 324 155 Kettentyp S A1 A2 mm mm mm 319 1,5 A+8 A+91 329 1,5 A+8 A+91 80 2 A+8 A+92 35P 2 A+8 A+92 35CP 2 A+8 A+92 40 3 A+8 A+94 478 1,5 A+8 A+91 H80 2 A+8 A+92 H110 2,5 A+8 A+93
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