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        Energieführungsketten

        
 3 3 ® 2000 1,5 3 70 A1+30 A1=A+4 1,5 3 70 A1+30 A1=A+4 23,5 A A B B A A A A LS LS R R LS 2 LS 2 LS 2 LS 2 53 52 Führungskanal 250L-300 Offene Version Schnitt A-A Ausführung mit Winkelprofil aus Stahl Schnitt B-B Um einen einwandfreien Betrieb der Energieführungskette zu gewährleisten, muss ein Führungskanal verwendet werden. Hierfür hat Brevetti Stendalto einen Die Seitenwände des Führungskanals werden in einem Montagesatz geliefert, bestehend aus Seitenwänden mit einer Standardlänge von 2000 mm, Verbindungswinkeln und Befestigungsschrauben. Bestellschlüssel CS250… Beispiel Kettentyp 250L035060 Kanaltyp CS250L035 Bestellschlüssel CA250… Beispiel Kettentyp 250L035060 Kanaltyp CA250L035 Einzelne Ketten Zwei Ketten in horizontal gegenläufiger Anordnung FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG FÜHRUNGSKANAL OFFENE AUSFÜHRUNG SEITENWAND VERBINDUNGSWINKEL FÜHRUNGSKANAL AUSFÜHRUNG MIT WINKELPROFIL speziellen Führungskanal aus verzinktem Stahl*, der jeglichen Anforderungen entspricht, entwickelt. * Auf Wunsch auch aus rostfreiem Edelstahl lieferbar Bei Fragen oder Wünschen hilft Ihnen Ihr Brevetti Stendalto-Team gerne weiter. SITZ DER SCHRAUBE M6 SITZ DER SCHRAUBE M6
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