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        Kabelaufroller

        MIBAG SA CH-8833 Samstagern Téléphone 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-24 Enrouleur pour chargeur de batterie jusqu’à 100 A Tambour à câble avec entraînement à ressort, loquet et monture fixe stable Dimension Corps du tambour: largeur du rouleau d= 220 mm, D= 400 mm, b= 120 mm Corps de bagues collectrices: 2 pôles sans PE, 2 en parallèle 60 A, 48 V, IP 55, S1 Entraînement: Avec 2 ressorts Surface: Version galvanisée, autres pièces avec première couche et couche de finition RAL 7031 Conçu pour: Enroulement cylindrique d’un câble enroulable de 10m, PUR-H 4 x 10 mm², Ø extérieur= 18.9 mm / Poids= 0.615 kg/m Tirage de câble: vertical vers le bas Tirage: À gauche ou à droite du point de vue sur les bagues collectrices Poids: env. 35 kg NOUVEAU: enrouleur pour chargeur de batterie jusqu’à 100 A Poste de travail ergonomique dans un garage automobile moderne AVANT: Chargeurs fixes Enrouleur pour chargeur de batterie jusqu’à 100 A Version acier massif avec support plafond, loquet et guide de rouleau pivotant, ainsi qu’un stoppe-câble réglable en hauteur. PRIX SUR DEMANDE
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