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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 2-83 2 Bodenmontage Wandmontage Variante 2 Wandmontage Variante 1 Wandmontage Variante 3 / Deckenmontage Motorisierte Schlauchtrommeln rostfrei AISI 316 Heisswasser 100 / 200 / 400 bar Serie Druck Motor Anschluss Gewicht 12 V DC 24 V DC 230 V AC 230/400 V AC Einlass Auslass 530 100 bar 853512.200 853524.200 853523.200 853540.200 G 1/2" (f) G 1/2" (f) 24.3 kg 200 bar 853512.300 853524.300 853523.300 853540.300 G 3/8" (f) G 1/2" (f) 24.3 kg 400 bar 853512.350 853524.350 853523.350 853540.350 G 3/8" (f) G 1/2" (f) 24.3 kg 540 100 bar 854512.200 854524.200 855423.200 854540.200 G 1" (f) G 1" (f) 30.5 kg 854512.205 854524.205 855423.205 854540.205 G 1/2" (f) G 1/2" (f) 31.0 kg 560 100 bar 856512.200 856524.200 856523.200 856540.200 G 1" (f) G 1" (f) 49.6 kg 856512.206 856524.206 856523.206 856540.206 G 1/2" (f) G 1/2" (f) 48.6 kg Schlauchkapazität Aufrollsystem (m) Serie 530 Auslass 1/2" Auslass 1" Innen- Ø 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" Aussen- Ø 14.5 18.5 22 27.5 35.5 12 V DC - 24 V DC 230 V AC - 230/400 V AC 50 35 25 15 8 Serie 540 Auslass 1/2" Auslass 1" Innen- Ø 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" Aussen- Ø 14.5 18.5 22 27.5 35.5 12 V DC - 24 V DC 230 V AC - 230/400 V AC 90 60 45 25 15 Serie 560 Auslass 1/2" Auslass 1" Innen- Ø 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" Aussen- Ø 14.5 18.5 22 27.5 35.5 230 V AC 130 80 70 60 30 12/24 V DC - 230/400 V AC 180 120 90 60 30 Dimensionen (mm) SerieABCDE FGH I L M 530 203 153 221 258 104 535 510 558 315 338 640 540 300 218 227 268 165 535 510 572 315 439 640 560 488 399 238 272 348 535 510 578 315 628 640 Preise auf Anfrage • Lieferung ab Samstagern Montagepositionen
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