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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 3-8 System 30/32 verzinkte Ausführung / VA Bezeichnung Artikel-Nr. *CHF L Tragwagen Typ LTCRK 00406610203 10.50 L Tragwagen LTCRK 1 Kunststofflaufrollen (zu Profil 490) 00406610202 8.80 Passend zu C-Profilschiene 30/32 Stahlräder kugelgelagert staubdicht mit ZZ Dichtungen Wagenkörper galvanisch verzinkt Temperaturbereich –30°C bis 80°C Stahl verzinkt L Kabelwagen für Blachen rostfrei mit Puffer 15 x 15 mm 00407015 30.70 Aus rostfreiem Stahl Einsatz für Blachenaufhängung mittels Karabinerhaken etc. Stahlräder kugelgelagert staubdicht mit ZZ Dichtungen, Länge 60 mm L Kabelwagen LCC (Länge 70mm) 004081 22.90 Drehbar, einsetzbar für Rundkabel, kompatibel mit Leitungshalter Siehe Seite 3-5 Stahlräder kugelgelagert staubdicht mit ZZ Dichtungen, Länge 70 mm L Flachkabelwagen 3-rollig (Länge 125mm) 004013SPEZ 55.90 Klemmbereich 64 x 15 mm Stahlräder kugelgelagert staubdicht mit ZZ Dichtungen Wagenkörper galvanisch verzinkt Temperaturbereich –30°C bis 80°C Schale Stahl verzinkt Mit 3 Rollen für zusätzliche Stabilisation L Leitungswagen mit Horizontallaufräder (Länge 170mm) 004LW104T110STD 139.50 Wagenkörper galvanisch verzinkt Stahlräder kugelgelagert staubdicht mit ZZ Dichtungen Temperaturbereich –30°C bis 80°C Ohne Schale Mit 2 horizontalen Laufräder als zusätzlicher Schutz vor dem Verkanten L Führungseinheit für Stinger System (Länge 570mm) 007999FWZ 636.70 Wagenkörper galvanisch verzinkt Stahlräder kugelgelagert staubdicht mit ZZ Dichtungen Temperaturbereich –30°C bis 80°C Mit 2 horizontalen Laufräder als zusätzlicher Schutz vor dem Verkanten Als Zugseinheit für STINGER SYSTEME, parallel-führend zum Stromschienensystem. Fragen Sie uns an! L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern
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