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        MIBAG Produktübersicht

        Kunststoffschleifleitung SCL Technische Merkmale Die neue STEMMANN-Compact Line SCL innovative Details, Vorteile auf der ganzen Linie Aus der Praxis heraus entwickelt, profiliert sich die neue STEMMANN-Compact Line SCL durch zahlreiche Innovationen. Mit ihrem neuen Design ist sie nicht nur optisch attraktiv, sie hat es auch buchstäblich in sich: montagefreundliche, vorkonfektionierte Verbindungstechnik Aufnahme der Dehnung an allen Stossverbindungen Inspektionsmöglichkeit an jeder Stossverbindung schneller, müheloser Austausch von Geradstücken kompakte Abmessungen und hohe Steifigkeit bei niedrigem Gewicht problemlose Befestigung an Decken und Stahlkonstruktionen beschädigungssichere integrierte Hauptstromleitungen im Stromabnehmerwagen fertig vorkonfektionierte Gleitkontakte, die mit nur einer Schraube angeschlossen und befestigt werden Einsatzbereiche Lauf- und Brückenkrane Hochregal-Lager, Fördertechnik Einschienenbahnen Transportanlagen Datenübertragungssysteme Fertigungsstraßen, Werkstattausrüstungen Einzelplatzanwendungen Überragende Servicefreundlichkeit Zu den besonderen konstruktiven Vorteilen der STEMMANNCompact Line SCL gehört, dass die Stromabnehmerwagen an jeder beliebigen Stossverbindung ausgebaut werden können. Das ermöglicht eine schnelle Inspektion und den problemlosen Austausch der Gleitkontakte. Die fertig vorkonfektionierten Gleitkontakte werden einfach eingesteckt und mit nur einer Schraube angeschlossen und befestigt. Der Anschluss der Hauptstrom-Leitungen auf dem Stromabnehmerwagen erfolgt ohne aufwendige Verdrahtung über umspritzte Leiter. Ebenso praxisgerecht lassen sich die Geradstücke überall leicht auswechseln, ohne dass dazu die Schleifleitungsanlage verschoben und auseinandergezogen werden muss oder weitere Teilstücke zu demontieren sind. L Lagerführend, ZV vorbehalten • *Preise exkl. MWST • Lieferung ab Samstagern Geschlossenes Schleifleitungssystem Das geschlossene Schleifleitungssystem ist für Stromstärken bis 240 A ausgelegt und wird je nach Anwendung mit bis zu 7 Leiterbahnen bestückt. Unsere SCL-Schleifleitungen werden ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen im Handbereich eingesetzt. Zusätzliche Dichtlippen bieten wirkungsvollen Schutz vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Wir bieten unsere SCL-Serie in vorkonfektionierten 4-Meter-Längen an. Zusätzlich zur Stromschiene steht Ihnen mit Stromabnehmerwagen, Befestigungssystemen für Wand- oder Deckenmontage, Stromeinspeisungen usw. ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Alle Geradstücke können bei Bedarf mühelos ausgetauscht werden. Die Gleitkontakte werden mit einer fest im System integrierten Schraube angeschlossen und befestigt - es werden keine losen Montagebauteile benötigt. Einspeisungen erfolgen variabel innerhalb oder an den Enden der Schleifleitung. Die Hauptstromleitung ist beschädigungssicher im Stromabnehmerwagen integriert. Technische Daten der Stromschiene Gehäusewerkstoff: Kunststoff PVC Standardlänge: 4000 mm / 1000 mm Mitteneinspiesungs-Profil Leiterzahl: 4-, 5- oder 7-polig Aufhängeabstand: 2000 mm (30, 50 und 70 mm²) / 3000 mm (10, 16 und 20 mm²) Spannung UN: 24 bis 690 V AC Strombelastbarkeit (100% ED bei 35°C) / Schienen Ø in mm²: 64 A 78 A 100 A 140 A 160 A Ø 10 Ø 15 Ø 25 Ø 38 Ø 56 Umgebungs- / Gehäusetemperatur: -30 bis +70°C Verfahrgeschwindigkeit: je nach Anwendung bis zu 200 m/min Schutzart (DIN VDE 0470 T.1/EN 60529): IP23 (mit Dichtlippen IP24) Kleinster Bogenradius, horizontal: ≥ 800 mm Brandschutzausrüstung: UL94 / V0; nicht halogenfrei MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 5-6
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