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        MIBAG Produktübersicht

        MIBAG AG CH-8833 Samstagern Telefon 043 888 15 55 mibag.ch • info@mibag.ch 1-14 ALM 300 mit Motorantrieb + ALD 180 etc. mit Seilzug manuell Elektromotor: 12V / 24V, 42W Drehmoment: 1,5 Nm Leerlaufdrehzahl: 42 U/min. Wickelgeschwindigkeit: ca. 25 m/min. Gewicht (ALM 300): 6 kg Sicherheits-Rutschkupplung, Taster für Links-und Rechtslauf, mit Schieber. Praktische Kabeltrommeln mit Elektromotor - Antrieb zum Einbau in Fahrzeuge und ähnliche Anwendungen. Wickelkörper, Seitenteile und Anschlussgehäuse sind aus hochwertigem, äusserst stabilem Kunststoff. Glasfaserverstärktes Polycarbonat im Farbton RAL 7030 ist bei Temperaturen zwischen - 40°C und + 130°C einsetzbar. Die Trommeln sind schutzisoliert und bieten optimale elektrische Sicherheit nach Schutzklasse 2. Nach der Montage des Kabels sollte die Motortrommel in einer Einbau-Schiene fixiert werden. Zum Abziehen des Kabels werden die Scheiben ausser Betrieb gesetzt, das Kabel wird von Hand abgezogen. Zum Aufwickeln wird der Schieber eingeklinkt und das Kabel mit Motorkraft aufgewickelt. ALD 180/240/300/380 mit Seilzug (manuelle Aufwicklung) Die beidseitige Kugellagerung des Wickelkörpers sorgt für einen präzisen Rundlauf. Mit der Spezialbremse ist ein kontrollierter Ablauf des Kabels ebenso möglich wie ein Feststellen des Wickelkörpers. Aufwickeln des Kabels mittels Seilzug von vorn ermöglicht dichtes Zusammenstellen der Trommeln, dadurch Platzersparnis. Zum Abziehen des Kabels wird der Seilzug durch einen Schieber ausgeklinkt. Weitere Modelle, Ausführungen mit anderen Abmessungen, mit Schleifringen sowie anderen Spannungen auf Anfrage. Kabelwinde Typ MIBAG - mit Funksteuerung Eigenbau Nr. 017A342684 Kostengünstige und wirtschaftliche Lösung Die neuentwickelte Kabelwinde wird bei Kirchen, Theater oder Stadien einfach eingesetzt, wo auf Knopfdruck die Leitung auf- und abgefahren werden muss. Der Antrieb erfolgt über einen 230V Motor und wird durch eine Funksteuerung angesteuert. Mittels Endschalter ist gewährleistet, dass die Leitung in Position oben fährt. Der Trommelkörper besteht aus schlagfestem Kunststoff und kann mit max. 4-poligen Schleifringkörpern bestückt werden, max. 16A. Technische Daten Wickelgeschwindigkeit: 20-22 m/min. Trommelkörper: Innen D= 178 mm Aussen D= 385 mm Breite 142 mm mit Seilzug Mehr-Kammer-System mit Seilzug mit Seilzug Spezialtrommel und Kabelwinde
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